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Kompletne RoZWIĄZAnIA  
nARZędZIoWe

Od samego początku celem firmy FACOM był kontakt  
z profesjonalistami, aby umożliwić produkcję narzędzi, które 
przekroczą ich oczekiwania, wyposażonych równocześnie  
w funkcje powodujące, że codzienne zadania staną się 
łatwiejsze i bezpieczniejsze. Ta podstawowa filozofia stanowi 
główną siłę napędową marki FACOM.

Obecnie firma FACOM jest wiodącą europejską marką 
narzędzi z asortymentem ponad 9000 produktów, 
obejmujących przechowywanie (wózki, szafy, stoły 
warsztatowe, przechowywanie przenośne), narzędzia 
standardowe (klucze, wkrętaki, szczypce, młotki, narzędzia 
pneumatyczne) oraz narzędzia specjalistyczne (samochodowe, 
elektryczne, lotnicze) spełniające potrzeby wszystkich 
profesjonalnych użytkowników narzędzi.

Firma FACOM jest miedzynarodową marką projektującą 
i produkującą narzędzia uznawane za najlepsze w swojej 
branży. Produkujemy zgodnie z najwyższymi standardami 
jakości, prawdziwie profesjonalne narzędzia ręczne oraz 
zenergizowane dużywane przez profesjonalistów na całym 
świecie. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, 
w naszych zespołach projektowych i dziale badawczo-
rozwojowym pracuje ponad 250 inżynierów, działających  
w 10 odrębnych biurach wyznaczonych do rozwijania 
produktów FACOM. Wszystkie prace i wysiłki w dziedzinie 
badań i rozwoju nad coraz wydajnieszymi produktami  
o coraz  wyższej jakości przenoszone są do 12 zakładów 
produkcyjnych w Europie, aby dostarczyć produkt idealny.

95 lAt  
InnoWAcjI

95 lAt pRojeKtoWAnIA  
I pRoduKcjI
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Kompletne RoZWIĄZAnIA  
nARZędZIoWe
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GAmA pRoduKtóW 
ZeneRGIZoWAnych
SZeRoKI ASoRtyment 
pRoduKtóW WRAZ  
Z AKceSoRIAmI

AKumulAtoRy  
ZAmIenne  deWAlt® 

Dzięki ponad 95-letniemu doświadczeniu w branży 
motoryzacyjnej i przemysłowej, firma FACOM rozwinęła 
bogaty asortyment narzędzi z napędem, spełniających szeroki 
zakres wymagań dla różnych prac, obejmujących:

• ogólną naprawę samochodów,

• wymianę opon,

• naprawy blacharskie,

•  konserwację samochodów ciężarowych, autobusów  
i sprzętu rolniczego,

• pomoc techniczną z dojazdem (usuwanie awarii).

Nasze narzędzia bezprzewodowe wykorzystują obecnie nową 
platformę akumulatorów litowo-jonowych najwyższej jakości.

Platforma ta wykorzystuje technologię naszej siostrzanej 
firmy DeWALT®. Oznacza to, że w przypadku posiadania 
już narzędzi DeWALT® wykorzystujących ten format 
akumulatorów, można zamieniać akumulatory między nimi, 
pod warunkiem zgodności napięcia.
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GAmA pRoduKtóW 
ZeneRGIZoWAnych

Firma FACOM standardowo udziela 2-letniej gwarancji  
na wszystkie narzędzia pneumatyczne.

Elektronarzędzia są objęte gwarancją 3-letnią (konieczna 
rejestracja online).

Akumulatory i ładowarki są objęte gwarancją roczną.

Gwarancja ta odzwierciedla nasze zobowiązanie do 
dostarczania użytkownikom produktów wysokiej jakości.

Firma FACOM oferuje również rozbudowaną paneuropejską 
sieć warsztatów naprawczych – aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Instrukcje obsługi można znaleźć na stronie internetowej  
www.facom.com. Znajdują się na niej również szczegółowe 
rysunki i opisy części zamiennych dostępnych dla narzędzi 
FACOM.

Te podstawowe zasoby referencyjne można znaleźć na stronie 
internetowej www.facom.com/support.

Kompletny  
pAKIet uSŁuG

InStRuKcje oBSŁuGI 
I cZęŚcI ZAmIennych onlIne
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nA KA�dej StRonIe   
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WSZędZIe GdZIe jeSteŚ   

KOMPLETNY  
KATALOG FACOM 
ZAWSZE POD RĘKĄ

Aby uzyskać dostęp do 
szerszych informacji  
o produkcie i filmów 

pokazowych, za pomocą 
smartfona zeskanuj 
kody QR na stronach 
niniejszego katalogu 
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KlucZe udARoWe

KLUCZE UDAROWE SĄ JEDNYMI Z NAJLEPSZYCH I NAJSKUTECZNIEJSZYCH NARZĘDZI NA RYNKU DO SZYBKIEGO 
ODKRĘCANIA/DOKRĘCANIA NAKRĘTEK I ŚRUB I SĄ WYKORZYSTYWANE RÓWNIE� DO LICZNYCH INNYCH ZASTOSOWAŃ.
SILNIEJSZE NIŻ TRADYCYJNE NARZĘDZIA RĘCZNE, TAKIE JAK KLUCZE, CZY GRZECHOTKI, KLUCZE UDAROWE SĄ PRZEZNACZONE 
DO LUZOWANIA NAKRĘTEK ZA POMOCĄ SYSTEMU BIJAKÓW.
FIRMA FACOM WYKORZYSTUJE 3 NASTĘPUJĄCE RODZAJE MECHANIZMÓW UDAROWYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA  
I SPOSOBU UŻYWANIA KLUCZA:

TWIN HAMMER (MŁOTEK PODWÓJNY)
• Silny i bardzo niezawodny system udarowy.

JUMBO
•  Trwały mechanizm udarowy wymagający mniej konserwacji niż mechanizm  

“Twin Hammer”, ale generujący niższy moment dokręcania.

DOUBLE HAMMER (MŁOTEK PODWÓJNY)
• Dwa młotki obudowane silną klatką, zapewniające wysoką prędkość.

• Doskonały do zastosowań z niskim momentem dokręcania.

MOC KLUCZA UDAROWEGO MOŻE SIĘ ZMIENIAĆ W ZALEŻNOŚCI OD 3 PONIŻSZYCH CZYNNIKÓW:

Sposób mocowania  • Moc może spadać nawet o 50% przy mocowaniu sprężystym.

System zasilania  • Ciśnienie, wydatek powietrza, średnica przewodu zasilającego mogą spowodować spadek mocy o 50%. 
  - Ciśnienie powietrza: min. 6,2 bar na wlocie powietrza do narzędzia, przy narzędziu pracującym z pełną prędkością. 
  - Wydatek powietrza: wyższy niż wydatek narzędzia -> moc narzędzia. 
  - Średnica wewnętrzna złącza (np. 6,5 mm dla narzędzi  1/2”). 
  - Wylot powietrza: moc narzędzia, prędkość narzędzia.

Akcesoria  • Przedłużacze, złącza uniwersalne i inne akcesoria mogą prowadzić do spadku mocy przekraczającej 50%.

Model / 
nazwa

Moment 
maksymalny

M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39

1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 9/16" 5/8" 3/4" 1" 1-1/8" 1-3/8"

0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4

8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60

[Nm] [ft.lbs] 5,5 9,5 23 46 79 127 198 283 402 552 691 1022 1387 1884 2418 3139

NJ.1400F2 120 90 7-65 100

NJ.1300F2 180 135 7-68 102

NJ.A1700F2 230 170 68-195 215

NS.A1700F2 271 200 68-220 244

CL3.C10J 200 150 61-185 169

CL3.C10S 270 200 61-205 230

NJ.2000F2 590 435 30-380 475

NJ.3000F 710 525 65-415 570

NS.1500F2 670 495 30-380 542

NS.2000F 800 590 65-425 625

CL3.C18S 983 725 62-550 900

NS.1010F2 1015 750 30-500 750

NS.1800F2 1080 800 65-550 950

NS.3000F 1700 1225 95-805 1290

NK.1000F2 1700 1255 270-1220 1495

NK.2000F2 1950 1440 270-1220 1760

NK.3000F 2115 1560 390-1490 1975

NM.1000F2 4068 3000 130-1650 2441

NM.1010LF2 4068 3000 130-1650 2441

Definicje: Definicje:Wartości momentu obrotowego bazują na wkrętach klasy 8,8  (ISO 898-1) lub 5 (SAE) ze średnim współczynnikiem tarcia u=0,15. Aby wybrać odpowiedni klucz udarowy, proszę wziąć pod uwagę zakres zastosowań.  
Moment maksymalny jest określony na 30 sekund wydajności. Śruba dokręcona na 100 Nm, z uwagi na rdzę, brud i wibracje, może po pewnym czasie potrzebować podwójnego momentu aby ją poluzować.  Na zielono będzie oznaczony zalecany 
zakres momentów, mierzony przez 1 sekundę przy najniższej wartości i przez 3 sekundy przy wartości najwyższej. Na czerwono będzie oznaczony maksymalny moment obrotowy zadany na 5 sekund. Klucz udarowy musi zostać wybrany na podstawie 
wartości zaznaczonych na zielono i czerwono. Wartości te są tylko wskazówką i nie są powtarzalne z uwagi na wiele czynników wpływających na zadany moment - takie jak ciśnienie powietrza, operator, stan naładowania baterii, zużycie nasadek,  
złączy i przewodów, typu złączy etc. 

PRZEWODNIK DOBORU KLUCZY UDAROWYCH
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KlucZe udARoWe FAcom

U�YTKOWANIE
OKAZJONALNE

U�YTKOWANIE
INTENSYWNE

5

6
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3/8" 1/2" 3/4" 1"

NJ.3000F
Parametry
Waga
Trwałość

NJ.2000F2
Parametry
Waga
Trwałość

NJ.1400F2
Parametry
Waga
Trwałość

NS.1010F2
Parametry
Waga
Trwałość

NJ.1300F2
Parametry
Waga
Trwałość

NK.1000F2
Parametry
Waga
Trwałość

NS.1800F2
NS.1500F2
Parametry
Waga
Trwałość

NK.2000F2
Parametry
Waga
Trwałość

NS.3000F
NS.2000F
Parametry
Waga
Trwałość

NK.3000F
Parametry
Waga
Trwałość

NM.1010LF2
Parametry
Waga
Trwałość

NM.1000F2
Parametry
Waga
Trwałość
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ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA PRODUKCJI DLA ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEJ SIŁY UDARU!
FACOM OFERUJE ASORTYMENT KLUCZY UDAROWYCH OBEJMUJĄCYCH 3 NAJLEPSZE RODZAJE 
SYSTEMU BIJAKÓW. W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA I SPOSOBU UŻYCIA KLUCZA,  
PRZEWODNIK TEN POMOŻE W DOBORZE PRAWIDŁOWEGO KLUCZA UDAROWEGO FACOM W ZALEŻNOŚCI 
OD POTRZEB UŻYTKOWNIKA.

KLUCZ
DOBRY
LEPSZY
NAJLEPSZY
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KlucZe udARoWe tytAnoWe

nAjmocnIejSZe

Zabierak 3/8”
NJ.3000F

Zabierak 1/2”
NS.2000F

Zabierak 1/2”
NS.3000F

Zabierak 3/4”
NK.3000F

MODEL 
KOMPAKTOWY

Obudowa tytanowa
dla zmniejszenia masy 
i zwiększenia trwałości

Przepustnica zapewniająca  
maksymalną możliwość 
sterowania przez operatora

Uchwyt z tworzywa 
sztucznego dla wygody

Innowacyjna 
budowa silnika

Dodatkowe zabezpieczenie
gumowym odbojnikiem

Jednoelementowy  
silnik zapewniający 
maksymalną moc

Tytanowy  
wylot powietrza 
z wbudowanym 
tłumikiem

Obrotowy wlot powietrza 360° 
zapobiegający skręceniu
przewodu elastycznego

Przełącznik zmiany
kierunku obrotów 
jedną ręką
z wbudowanym 
regulatorem

Wylot powietrza pod kątem 
umożliwiający wydmuch  
poza stanowisko pracy
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KlucZe udARoWe KompoZytoWe

MODEL 
KOMPAKTOWY

Zabierak 3/8”
NJ.2000F2

Zabierak 1/2”
NS.1500F2

Zabierak 1/2”
NS.1800F2

Zabierak 3/4”
NK.2000F2

moc  
I WyGodA

PRAKTYCZNE 
Przełącznik zmiany kierunku obrotów z wbudowanym przełącznikiem  
3 ustawień mocy dla pracy do przodu.

WYSOKIE OSIĄGI 
Niskie zużycie energii, ale wysoka moc silnika.

BEZPIECZNE 
Pierścień mocujący nasadkę dla bezpieczeństwa, łatwy do odłączenia  
w razie potrzeby.

PORĘCZNE 
Obrotowy wlot powietrza zapobiegający skręceniu przewodu elastycznego.

LEKKIE I WYGODNE 
Trwała i izolująca obudowa kompozytowa, odporna na środki chemiczne  
i kwasy.

SOLIDNE 
Trwały mechanizm typu „Twin Hammer” do najtrudniejszych zastosowań.

DOKŁADNE STEROWANIE 
Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

DOKŁADNE STEROWANIE 
Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

BEZPIECZNE 
Pierścień mocujący nasadkę dla bezpieczeństwa, 
łatwy w odłączaniu w razie potrzeby.

PRAKTYCZNE 
Przełącznik do przełączania kierunku obrotów jedną ręką  
z wbudowanym 5-pozycyjnym regulatorem w kierunku do przodu.

SOLIDNE 
Trwały mechanizm typu „Twin Hammer” w solidnej  
aluminiowej obudowie.

KlucZe udARoWe AlumInIoWe

Zabierak 1/2”
NS.1010F2

jAKoŚĆ  
cenA

Zabierak 3/4”
NK.1000F2

Zabierak 3/8”
NJ.1300F2MODEL 

KOMPAKTOWY

Zabierak 3/8”
NJ.1400F2

Zabierak 1”
NM.1000F2

Zabierak 1”
NM.1010LF2
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KlucZ udARoWy 3/8” tytAnoWy

nj 2000F2 nj 1300F2

KLUCZ UDAROWY 3/8” KOMPOZYTOWY
•  Trwały mechanizm typu „Twin Hammer” w solidnej aluminiowej obudowie.

•  Silnik o dużej mocy i niskim zużyciu energii, zapewniający moment 290 Nm.

•  Przełącznik kierunku do przodu/do tyłu z wbudowanym przełącznikiem  
3 ustawień mocy dla pracy do przodu.

•  Obrotowy wlot powietrza zapobiegający skręceniu przewodu elastycznego.

•  Trwała i izolująca obudowa kompozytowa, odporna na środki chemiczne i kwasy. 

•  Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

• Pierścień mocujący nasadkę.

• Dostępny również w rozmiarze 1/2”: NS.1500F2.

KLUCZ UDAROWY 3/8” ALUMINIOWY
• Trwały mechanizm typu „Single Hammer” w solidnej aluminiowej obudowie.

• Ochronny pierścień gumowy.

• Pierścień mocujący nasadkę.

• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

• Pokrętło regulacji mocy.

• Przełącznik kierunku obrotów jedną ręką.

leKKI  
I mocny
IDEALNY DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH 
W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH

leKKI I SZyBKI  
ZApeWnIAjĄcy  
WySoKĄ WydAjnoŚĆ 
KLASYCZNE NARZĘDZIE DO PRACY 
W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH

KLUCZ UDAROWY 3/8” TYTANOWY
• Lekka obudowa tytanowa zapewniająca maksymalną trwałość.

• Przepustnica zapewniająca maksymalną możliwość sterowania przez operatora.

• Tytanowy wylot powietrza z wbudowanym tłumikiem.

• Komfortowy uchwyt z tworzywa sztucznego.

• Regulacja mocy i przełączanie kierunków jedną ręką.

• Innowacyjna budowa silnika zwiększająca trwałość

• Jednoelementowy silnik zapewniający maksymalną moc i moment 710 Nm.

• Dostępny również w rozmiarze 1/2”: NS.2000F.

leKKI,  
SolIdny 
I tRWAŁy
DOSKONAŁY DO INTENSYWNEGO U�YTKU W 
TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH, TAKICH JAK 
NADKOLA, SKRZYNIA BIEGÓW I UKŁAD WYDECHOWY

nj 3000F MOMENT 
MAKS.

710 N.m
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KlucZ udARoWy 3/8”

nj 1400F2

WBUDOWANY KLUCZ UDAROWY 3/8”
•  Spust „motylkowy” umożliwiający zmianę kierunku 

obrotów jedną ręką i płynną regulację.

•  Trwały mechanizm typu „Twin Rocking Dog” 
w solidnej aluminiowej obudowie.

•  Kulkowa blokada nasadki zapewniająca 
bezpieczeństwo.

•  Obrotowy wlot powietrza umożliwiający ustawienie 
w dowolnym położeniu.

• 3-pozycyjne ustawienia mocy.

KompAKtoWy I ŁAtWy  
do u�yWAnIA dZIęKI  
mAŁej oBudoWIe
PRZEZNACZONY DO TRUDNO DOSTĘPNYCH  
MIEJSC I DOSKONAŁY DO DROBNYCH  
NAPRAW SILNIKA 

MODEL 
KOMPAKTOWY

L1 L

H

MOMENT 
MAKSYMALNY

[N.m]

MOMENT 
ROBOCZY  

[N.m]

UDERZENIA  
NA MINUTĘ  

[bpm]

PRĘDKOŚĆ BEZ 
OBCIĄ�ENIA  

[rpm]

MASA  
[kg]

ZABIERAK 
KWADRATOWY 

 [in]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[bar]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE  
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 
[mm - in]

L 
[mm]

L1 
[mm]

H 
[mm]

DRGANIA 
[m/s2] / a

DRGANIA 
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

nj 3000F 710 570 1750 10500 1,300 3/8" 6,2 125 1/4" 10 - 3/8” 152 66 180 3,06 0,79 93,80 104,80

nj 2000F2 590 475 1290 9600 1,300 3/8" 6,2 120 1/4" 10 - 3/8” 157 58 165 4,30 0,92 92,70 103,70

nj 1300F2 180 102 705 11200 1,200 3/8" 6,2 74 1/4" 10 - 3/8” 137 49 167 4,00 0,89 94,70 105,70

nj 1400F2 120 100 660 12000 0,530 3/8" 6,2 48 1/4" 10 - 3/8” 140 40 54 7,00 1,19 96,00 107,00
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KlucZ udARoWy 1/2” tytAnoWy

SolIdny,  
o WySoKIch  
pARAmetRAch  
I KompAKtoWy
IDEALNY DO OGÓLNYCH  
ZASTOSOWAŃ W TRUDNO DOSTĘPNYCH 
MIEJSCACH, NADKOLACH KÓŁ, SKRZYNI BIEGÓW, 
UKŁADZIE WYDECHOWYM

nS 2000F nS 1010F2

nS 3000F MOMENT 
MAKS.

1700 N.m

KLUCZ UDAROWY 1/2” TYTANOWY
• Przepustnica zapewniająca maksymalną możliwość sterowania przez operatora.

• Tytanowy wylot powietrza z wbudowanym tłumikiem.

• Komfortowy uchwyt z tworzywa sztucznego.

• Regulacja mocy i przełączanie kierunków jedną ręką.

• Innowacyjna budowa silnika zwiększająca trwałość

• Jednoelementowy silnik zapewniający maksymalną moc i moment 1700 Nm.

SolIdny, KompAKtoWy  
KlucZ o  
nAjWy�SZych 
pARAmetRAch 
DOSKONAŁY DO INTENSYWNYCH OGÓLNYCH  
PRAC SERWISOWYCH PRZY SAMOCHODACH,  
W WARSZTATACH OPONIARSKICH I BLACHARSKICH

KLUCZ UDAROWY 1/2” TYTANOWY KOMPAKTOWY
•  Lekka obudowa tytanowa zapewniająca maksymalną trwałość.

•  Przepustnica zapewniająca maksymalną  
możliwość sterowania przez operatora.

•  Tytanowy wylot powietrza z wbudowanym tłumikiem.

• Komfortowy uchwyt z tworzywa sztucznego.

• Regulacja mocy i przełączanie kierunków jedną ręką.

• Innowacyjna budowa silnika zwiększająca trwałość

•  Jednoelementowy silnik zapewniający maksymalną moc i moment 800 Nm.

• Dostępny również w rozmiarze 3/8”: NJ.3000F.

KLUCZ UDAROWY 1/2” ALUMINIOWY
•  Trwały mechanizm typu „Twin Hammer”  

w solidnej aluminiowej obudowie.

•  Przełącznik do przełączania kierunku obrotów  
jedną ręką z wbudowanym 5-pozycyjnym 
regulatorem w kierunku do przodu.

• Izolujący i wygodny uchwyt gumowy.

•  Spust progresywny umożliwiający optymalną 
regulację prędkości.

•  Pierścień mocujący nasadkę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.

SIlny  
I tRWAŁy
KLASYCZNE NARZĘDZIE  
DO OGÓLNYCH PRAC  
SERWISOWYCH SAMOCHODÓW

MODEL 
KOMPAKTOWY
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KlucZ udARoWy 1/2”

nS 1500F2 nS 1800F2

MODEL 
KOMPAKTOWY

L1 L

H

KLUCZ UDAROWY 1/2”  
KOMPOZYTOWY KOMPAKTOWY
•  Trwały mechanizm typu „Twin Hammer”  

w solidnej aluminiowej obudowie.

•  Silnik o dużej mocy i niskim zużyciu energii, 
zapewniający moment 505 Nm.

•  Przełącznik kierunku do przodu/do tyłu z 
wbudowanym przełącznikiem 3 ustawień mocy  
dla pracy do przodu.

•  Obrotowy wlot powietrza zapobiegający skręceniu 
przewodu elastycznego.

•  Trwała i izolująca obudowa kompozytowa, odporna 
na środki chemiczne i kwasy. 

•  Spust progresywny umożliwiający optymalną 
regulację prędkości.

•  Pierścień mocujący nasadkę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.

• Dostępny również w rozmiarze 3/8”: NJ.2000F2.

KLUCZ UDAROWY 1/2” KOMPOZYTOWY
•  Trwały mechanizm typu „Twin Hammer” w solidnej aluminiowej obudowie.

•  Silnik o 6 łopatkach zapewniający moment 1080 Nm.

•  Jeden przełącznik do regulacji mocy i przełączania kierunku obrotów.

• Izolująca i lekka trwała obudowa kompozytowa.

•  Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

•  Specjalna budowa o małej długości, dopasowana do ciasnych miejsc.

•  Pierścień mocujący nasadkę dla zapewnienia bezpieczeństwa.

mocny,  
KompAKtoWy  
I WyGodny
IDEALNY DO OGÓLNYCH  
PRAC SERWISOWYCHW  
TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH

mocny   
I WyGodny
IDEALNY DO OGÓLNYCH 
PRAC SERWISOWYCH PRZY  
SAMOCHODACH, DO WARSZTATÓW  
OPONIARSKICH I BLACHARSKICH

MOMENT 
MAKSYMALNY

[N.m]

MOMENT 
ROBOCZY  

[N.m]

UDERZENIA  
NA MINUTĘ  

[bpm]

PRĘDKOŚĆ BEZ 
OBCIĄ�ENIA  

[rpm]

MASA  
[kg]

ZABIERAK 
KWADRATOWY 

 [in]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[bar]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE  
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 
[mm - in]

L 
[mm]

L1 
[mm]

H 
[mm]

DRGANIA 
[m/s2] / a

DRGANIA 
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

nS 3000F 1700 1290 1160 7225 2,100 1/2" 6,2 144 1/4" 10 - 3/8” 179 78 181 4,91 0,97 94,20 105,20

nS 2000F 800 625 1750 10500 1,400 1/2" 6,2 125 1/4" 10 - 3/8” 157 66 180 3,06 0,79 93,8 104,8

nS 1010F2 1015 750 950 7100 2,600 1/2" 6,2 120 1/4" 10 - 3/8” 187 69 188 8,40 1,33 93,00 104,00

nS 1500F2 670 542 1250 9650 1,300 1/2" 6,2 120 1/4" 10 - 3/8” 157 58 165 8,20 1,55 92,90 103,90

nS 1800F2 1080 950 1060 7700 2,200 1/2" 6,2 143 1/4" 10 - 3/8” 180 69 183 10,20 1,45 96,00 107,00
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KlucZ udARoWy 3/4” tytAnoWy

nK 2000F2 nK 1000F2

SolIdny,  
o nAjWy�SZych  
pARAmetRAch  
I KompAKtoWy 
DOSKONAŁY DO INTENSYWNYCH PRAC MECHANICZNYCH  
PRZY POJAZDACH CIĘ�KICH I SPRZĘCIE ROLNICZYM

nK 3000F MOMENT 
MAKS.

2115 N.m

KLUCZ UDAROWY 3/4” TYTANOWY
• Lekka obudowa tytanowa zapewniająca maksymalną trwałość.

• Przepustnica zapewniająca maksymalną możliwość sterowania przez operatora.

• Tytanowy wylot powietrza z wbudowanym tłumikiem.

• Komfortowy uchwyt z tworzywa sztucznego.

• Regulacja mocy i przełączanie kierunków jedną ręką.

• Innowacyjna budowa silnika zwiększająca trwałość

• Jednoelementowy silnik zapewniający maksymalną moc i moment 2115 Nm.

KLUCZ UDAROWY 3/4” KOMPOZYTOWY
•  Trwały mechanizm typu „Twin Hammer”  

w solidnej aluminiowej obudowie.

• Silnik o 6 łopatkach zapewniający moment 1700 Nm.

•  Jeden przełącznik do regulacji mocy i przełączania 
kierunku obrotów.

• Izolująca i lekka trwała obudowa kompozytowa.

•  Spust progresywny umożliwiający optymalną 
regulację prędkości.

•  Specjalna budowa o małej długości, dopasowana 
do ciasnych miejsc.

•  Pierścień mocujący nasadkę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.

KLUCZ UDAROWY 3/4” ALUMINIOWY
•  Trwały mechanizm typu „Twin Hammer”  

w solidnej aluminiowej obudowie.

•  Przełącznik do przełączania kierunku obrotów  
jedną ręką z wbudowanym 6-pozycyjnym 
regulatorem.

•  Spust progresywny umożliwiający optymalną 
regulację prędkości.

•  Pierścień mocujący nasadkę dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.

mocny   
I WyGodny
WSPANIAŁY DO PRAC PRZY POJAZDACH  
CIĘ�KICH I SPRZĘCIE ROLNICZYM

KompAKtoWy  
I tRWAŁy
KLASYCZNE NARZĘDZIE DO PRAC 
PRZY POJAZDACH CIĘ�KICH  
I SPRZĘCIE ROLNICZYM
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KlucZ udARoWy 1”

nm 1000F2 nm 1010lF2

L1 L

H

KLUCZ UDAROWY 1” PISTOLETOWY
•  Trwały mechanizm typu „Twin Hammer”  

w solidnej aluminiowej obudowie.

• Druga rękojeść pomagająca podtrzymywać ciężar.

•  Przełącznik do przełączania kierunku obrotów 
jedną ręką z wbudowanym 6-pozycyjnym 
regulatorem w kierunku do przodu.

•  Wylot powietrza pod kątem umożliwiający 
wydmuch poza stanowisko pracy.

•  Spust progresywny umożliwiający optymalną 
regulację prędkości.

•  Pierścień mocujący nasadkę z otworem 
przelotowym dla zapewnienia bezpieczeństwa.

PROSTY KLUCZ UDAROWY 1”  
Z PRZEDŁUŻONYM WRZECIONEM 6”
•  Trwały mechanizm typu „Twin Hammer”  

w solidnej aluminiowej obudowie.

•  Spust progresywny umożliwiający optymalną 
regulację prędkości.

•  Przełącznik do przełączania kierunku obrotów 
jedną ręką z wbudowanym 3-pozycyjnym 
regulatorem w kierunku do przodu i do tyłu.

•  Wylot powietrza pod kątem umożliwiający 
wydmuch poza stanowisko pracy.

• Druga rękojeść pomagająca podtrzymywać ciężar.

•  Pierścień mocujący nasadkę z otworem przelotowym dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.

mocny   
I tRWAŁy
IDEALNY DO SAMOCHODÓW  
CIĘ�AROWYCH, AUTOBUSÓW  
I KONSERWACJI SPRZĘTU ROLNICZEGO

mocny   
I tRWAŁy
WSPANIAŁY DO ZMIANY KÓŁ  
W SAMOCHODACH CIĘ�AROWYCH,  
AUTOBUSACH I MASZYNACH TERENOWYCH

MOMENT 
MAKSYMALNY

[N.m]

MOMENT 
ROBOCZY  

[N.m]

UDERZENIA  
NA MINUTĘ  

[bpm]

PRĘDKOŚĆ BEZ 
OBCIĄ�ENIA  

[rpm]

MASA  
[kg]

ZABIERAK 
KWADRATOWY 

 [in]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[bar]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE  
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 
[mm - in]

L 
[mm]

L1 
[mm]

H 
[mm]

DRGANIA 
[m/s2] / a

DRGANIA 
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

nK 3000F 2115 1975 950 5300 3,800 3/4" 6,2 200 3/8" 13 - 1/2” 227 97 227 5,06 0,99 97,00 108,00

nK 2000F2 1950 1760 850 6360 3,900 3/4" 6,2 204 3/8" 13 - 1/2” 221 86 213 10,70 1,55 99,10 110,10

nK 1000F2 1700 1495 790 5700 5,600 3/4" 6,2 193 3/8" 13 - 1/2” 222 93 233 9,10 1,61 98,40 109,40

nm 1000F2 4068 2441 720 4400 10,300 1" 6,2 243 1/2" 19 - 3/4” 300 205 290 16,70 2,15 103,00 114,00

nm 1010lF2 4068 2441 720 4500 11,000 1" 6,2 243 1/2" 19 - 3/4” 523 202 172 15,20 2,00 102,00 113,00



18

udARoWe GRZechotKI pneumAtycZne

nj A1700F2 nS A1700F2

SIŁA udARu  
o WIelKoŚcI I WyGodZIe 
GRZechotKI

nj A1700F2 nS A1700F2
NOWOŚĆ

Solidne odbojniki ochronne
zapewniające trwałość narzędzia

Pierścień do przełączania kierunku 
obrotów w pobliżu rękojeści  
dla wygody użytkowania  

Pierścień mocujący nasadkę  
dla bezpieczeństwa,  
łatwy do odłączenia   
w razie potrzeby

Spust progresywny umożliwiający
optymalną regulację prędkości

Wygodna i ergonomiczna
rękojeść kompozytowa
powlekana gumą

KLUCZ UDAROWY 3/8” KĄTOWY
• Silny i trwały mechanizm typu „Single Hammer” zapewniający moment 230 Nm.
• Wygodna i ergonomiczna rękojeść powlekana gumą izolująca przed zimnem.
• Solidne odbojniki ochronne zapewniające trwałość narzędzia.  
•  Pierścień do przełączania kierunku obrotów w pobliżu rękojeści  

dla wygody używania.
• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.
• Mocowanie nasadki za pomocą pierścienia
• Kątowy klucz udarowy daje użytkownikowi zalety grzechotki z siłą udaru.
• Dostępny również w rozmiarze 1/2”: NS.A1700F2.

KLUCZ UDAROWY 1/2” KĄTOWY
• Silny i trwały mechanizm typu „Single Hammer” zapewniający moment 271 Nm.
• Wygodna i ergonomiczna rękojeść powlekana gumą izolująca przed zimnem.
• Solidne odbojniki ochronne zapewniające trwałość narzędzia.  
•  Pierścień do przełączania kierunku obrotów w pobliżu rękojeści  

dla wygody używania.
• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.
• Mocowanie nasadki za pomocą pierścienia
• Kątowy klucz udarowy daje użytkownikowi zalety grzechotki z siłą udaru.
• Dostępny również w rozmiarze 3/8”: NJ.A1700F2.

SIŁA udARu o WIelKoŚcI  
I WyGodZIe GRZechotKI
DOSKONAŁY W MIEJSCACH, W KTÓRYCH 
KONIECZNY JEST DŁUGI ZASIĘG W CIASNYCH 
MIEJSCACH TAKICH JAK NADKOLA I PODWOZIE

SIŁA udARu o WIelKoŚcI  
I WyGodZIe GRZechotKI
DOSKONAŁY W MIEJSCACH, W KTÓRYCH KONIECZNY  
JEST DŁUGI ZASIĘG W TRUDNO DOSTĘPNYCH  
MIEJSCACH TAKICH JAK NADKOLA I PODWOZIE

MOMENT 
MAKSYMALNY

[N.m]

MOMENT 
ROBOCZY  

[N.m]

UDERZENIA  
NA MINUTĘ  

[bpm]

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA  
[rpm]

MASA  
[kg]

ZABIERAK 
KWADRATOWY 

 [in]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[bar]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 
[l/min]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE  

[cfm]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 
[mm - in]

L  
[mm]

L1 
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA 
[m/s2] / a

DRGANIA 
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

nj A1700F2 230 215 1700 7200 1,800 3/8" 6,2 143 5,0 1/4" 10 - 3/8” 353 63 80 46,52 14,61 96,00 107,00

nS A1700F2 271 244 1700 7200 1,800 1/2" 6,2 143 5,0 1/4" 10 - 3/8” 353 63 80 29,96 14,35 98,00 109,00
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KlucZe udARoWe BeZpRZeWodoWe

cl3 c18S
NOWOŚĆ

MOMENT 
MAKS.

983 N.m

KLUCZ UDAROWY 1/2” BEZPRZEWODOWY
• Wysokiej klasy mechanizm udarowy zapewniający moment 983 Nm.

•  Wbudowana dioda LED, która automatycznie włącza się  
i wyłącza.

•  Przełącznik do przełączania kierunku obrotów jedną ręką  
w pobliżu spustu.

• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

• Pierścień mocujący nasadkę dla zapewnienia bezpieczeństwa.

• Odbojniki ochronne zintegrowane z obudową.

• Gumowa powłoka na kompozycie, olejo- i kwasoodporna.

•  Zasilanie z akumulatora 18 V 3 Ah firmy DeWalt, wymiennego z 
innymi akumulatorami DeWalt.

• Dostarczany w solidnej skrzynce zawierającej:

   - Jedno narzędzie udarowe 1/2 ” CL3.C18SD.

   - Dwa akumulatory 3,0 Ah 18 V CL3.BA1830.

   - Jedną ładowarkę CL3.CH1018 z wtyczką EURO 2.

uWolnIonA SIŁA  
poWIetRZA! ZWIęKSZonA 
WydAjnoŚĆ dZIęKI ZASIlAnIu 
BeZpRZeWodoWemu  
I tRWAŁoŚcI 
DOSKONAŁY DO INTENSYWNYCH PRAC  
W WARSZTACIE I DO ZMIANY KÓŁ

Pierścień mocujący
nasadkę dla bezpieczeństwa,
łatwy do odłączenia 
w razie potrzeby

Wysokiej klasy mechanizm
udarowy zapewniający
moment 983 Nm.

Spust progresywny
umożliwiający optymalną
regulację prędkości

Wygodna gumowa
powłoka na kompozycie,
olejo- i kwasoodpornaZasilanie  

z akumulatora
18 V 3 Ah  
firmy DeWALT®

Zamienność
akumulatorów
DeWALT®

Praktyczny przełącznik
do przełączania kierunku
obrotów jedną ręką
w pobliżu spustu  
dla łatwości obsługi

Solidne odbojniki
ochronne zapewniające
trwałość narzędzia

L

H

L1

MOMENT 
MAKSYMALNY

[N.m]

MOMENT 
ROBOCZY  

[N.m]

UDERZENIA  
NA MINUTĘ  

[bpm]

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA  
[rpm]

MASA  
[kg]

ZABIERAK 
KWADRATOWY 

 [in]

NAPIĘCIE 
BATERII

 [V]

POJEMNOŚĆ 
BATERII 

[Ah]

L  
[mm]

L1 
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

cl3 c18S 983 900 2400 1800 3,000 1/2" 18 3,0 241 79 210 11,50 2,30 92,00 103,00
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KlucZe udARoWe BeZpRZeWodoWe

cl3 c10j

cl3 BA1015

cl3 ch1018

cl3 c10S

cl3 BA1830

KompAKtoWy  
I mocny
IDEALNY DO OGÓLNYCH 
PRAC KONSERWACYJNYCH

KompAKtoWy  
I mocny
IDEALNY DO OGÓLNYCH 
PRAC KONSERWACYJNYCH

KLUCZ UDAROWY 3/8”  
KOMPAKTOWY BEZPRZEWODOWY
• Wysokiej klasy mechanizm udarowy zapewniający moment 200 Nm.

• Wbudowana dioda LED, która automatycznie włącza się i wyłącza.

• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

• Pierścień mocujący nasadkę dla zapewnienia bezpieczeństwa.

• Odbojniki ochronne zintegrowane z obudową.

• Przełącznik do przełączania kierunku obrotów jedną ręką w pobliżu spustu.

• Gumowa powłoka na kompozycie, olejo- i kwasoodporna.

•  Zasilanie z akumulatora 10,8 V 1,5 Ah firmy DeWALT®,  
wymiennego z innymi akumulatorami DeWALT®.

• Dostarczany w solidnej skrzynce zawierającej:

    - Jedno narzędzie udarowe 3/8” CL3.C10JD.

    - Dwa akumulatory 1,5 Ah 10,8 V CL3.BA1015.

    - Jedną ładowarkę CL3.CH1018 z wtyczką EURO 2. 

• Dostępny również jako klucz udarowy 1/2”: CL3.C10S.

•  Kompatybilne z urządzeniami FACOM i DeWALT®.

• Kompatybilne z akumulatorami FACOM i DeWALT®.

• Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych 10,8 V – 14,4 V – 18 V.

• Wtyczka EURO 2.

•  Kompatybilne z urządzeniami FACOM i DeWALT®.

KLUCZ UDAROWY 1/2”  
KOMPAKTOWY BEZPRZEWODOWY
• Wysokiej klasy mechanizm udarowy zapewniający moment 270 Nm.

• Wbudowana dioda LED, która automatycznie włącza się i wyłącza.

• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

• Pierścień mocujący nasadkę dla zapewnienia bezpieczeństwa.

• Odbojniki ochronne zintegrowane z obudową.

• Przełącznik do przełączania kierunku obrotów jedną ręką w pobliżu spustu.

• Gumowa powłoka na kompozycie, olejo- i kwasoodporna.

•  Zasilanie z akumulatora 10,8 V 1,5 Ah firmy DeWALT®,  
wymiennego z innymi akumulatorami DeWALT®.

• Dostarczany w solidnej skrzynce zawierającej:

    - Jedno narzędzie udarowe ½” CL3.C10SD.

    - Dwa akumulatory 1,5 Ah 10,8 V CL3.BA1015.

    - Jedną ładowarkę CL3.CH1018 z wtyczką EURO 2.

• Dostępny również jako klucz udarowy 3/8”: CL3.C10J.

BAteRIA  
lI-Ion 10 8V
1.5 Ah

ŁAdoWARKA  
10 8V-18V
INTELIGENTNE ŁADOWANIE

BAteRIA  
lI-Ion 18V
3 Ah

MOMENT 
MAKSYMALNY

[N.m]

MOMENT 
ROBOCZY  

[N.m]

UDERZENIA  
NA MINUTĘ  

[bpm]

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA  
[rpm]

MASA  
[kg]

ZABIERAK 
 [in]

NAPIĘCIE 
BATERII

 [V]

POJEMNOŚĆ 
BATERII 

[Ah]

L  
[mm]

L1  
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

cl3 c10j 200 169 1900 1700 1,265 3/8" 10,8 1,5 171 64 181 11,1 3 88 99

cl3 c10S 270 230 1900 1700 1,265 1/2" 10,8 1,5 171 64 181 11,1 3 88 99

L

H

L1
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AKceSoRIA do KlucZy udARoWych

C1/2”

mm F F 

8 mm NS.8A NSD.8B
9 mm NS.9A NSD.9B
10 mm NS.10A NSD.10B
11 mm NS.11A NSD.11B
12 mm NS.12A NSD.12B
13 mm NS.13A NSD.13B
14 mm NS.14A NSD.14B
15 mm NS.15A NSD.15B
16 mm NS.16A NSD.16B
17 mm NS.17A NSD.17B
18 mm NS.18A NSD.18B
19 mm NS.19A NSD.19B
20 mm NS.20A NSD.20B
21 mm NS.21A NSD.21B
22 mm NS.22A NSD.22B
23 mm NS.23A NSD.23B
24 mm NS.24A NSD.24B
26 mm NS.26A NSD.26B
27 mm NS.27A NSD.27B
28 mm NS.28A NSD.28B
29 mm NS.29A NSD.29B
30 mm NS.30A NSD.30B
32 mm NS.32A NSD.32B
34 mm - NSD.34B
35 mm - NSD.35B
36 mm - NSD.36B

C1/2”

mm F F 

8 mm NS.8LA NSD.8L
10 mm NS.10LA NSD.10L
11 mm NS.11LA NSD.11L
12 mm NS.12LA NSD.12L
13 mm NS.13LA NSD.13L
14 mm NS.14LA NSD.14L
15 mm NS.16LA NSD.16L
17 mm NS.17LA NSD.17L
18 mm NS.18LA NSD.18L
19 mm NS.19LA NSD.19L
21 mm NS.21LA NSD.21L
22 mm NS.22LA NSD.22L
23 mm NS.23LA NSD.23L
24 mm NS.24LA NSD.24L
26 mm NS.26LA NSD.26L
27 mm NS.27LA NSD.27L
28 mm NS.28LA NSD.28L
29 mm NS.29LA NSD.29L
30 mm NS.30LA NSD.30L
32 mm NS.32LA NSD.32L
34 mm - NSD.34L
35 mm - NSD.35L
36 mm - NSD.36L

C3/4”

mm F F 

16 mm - NKD.16A
17 mm NK.17A NKD.17A
18 mm NK.18A MNK.18A
19 mm NK.19A NKD.19A
21 mm NK.21A NKD.21A
22 mm NK.22A NKD.22A
23 mm NK.23A NKD.23A
24 mm NK.24A NKD.24A
26 mm NK.26A NKD.26A
27 mm NK.27A NKD.27A
28 mm NK.28A NKD.28A
29 mm NK.29A NKD.29A
30 mm NK.30A NKD.30A
32 mm NK.32A NKD.32A
33 mm NK.33A NKD.33A
34 mm NK.34A NKD.34A
35 mm NK.35A NKD.35A
36 mm NK.36A NKD.36A
38 mm NK.38A NKD.38A
41 mm NK.41A NKD.41A
42 mm NK.42A NKD.42A
46 mm NK.46A NKD.46A

C3/4”

“ F

3/4" NK.3/4A
13/16" NK.13/16A
7/8" NK.7/8A

15/16" NK.15/16A
1' NK.1'A

1'1/16" NK.1'1/16A
1'1/8" NK.1'1/8A
1'1/4" NK.1'1/4A
1'5/16" NK.1'5/16A
1'7/16" NK.1'7/16A
1'1/2" NK.1'1/2A
1'5/8" NK.1'5/8A

C1”

mm F

21 mm NM.21A
22 mm NM.22A
23 mm NM.23A
24 mm NM.24A
26 mm NM.26A
27 mm NM.27A
28 mm NM.28A
29 mm NM.29A
30 mm NM.30A
32 mm NM.32A
33 mm NM.33A
34 mm NM.34A
35 mm NM.35A
36 mm NM.36A
38 mm NM.38A
41 mm NM.41A
42 mm NM.42A
46 mm NM.46A
50 mm NM.50A
52 mm NM.52A
54 mm NM.54A
55 mm NM.55A
56 mm NM.56A
58 mm NM.58A
60 mm NM.60A
65 mm NM.65A
70 mm NM.70A
75 mm NM.75A
77 mm NM.77A

C1”
“ F

1' NM.1'A
1'1/8" NM.1'1/8A
1'1/4" NM.1'1/4A
1'5/16" NM.1'5/16A
1'1/2" NM.1'1/2A
1'5/8" NM.1'5/8A

1'13/16" NM.1'13/16A
1'7/8" NM.1'7/8A

2' NM.2'A
2'1/8" NM.2'1/8A

C1/2”

s F

T10 NSTX.10
T12 NSTX.12
T14 NSTX.14
T16 NSTX.16
T18 NSTX.18
T20 NSTX.20
T24 NSTX.24

C1/2”

s F

T30 NSX.30A
T40 NSX.40A
T45 NSX.45A
T50 NSX.50A
T55 NSX.55A
T60 NSX.60A

C1/2”

4 F

XZN 10 NSV.10L
XZN 12 NSV.12L
XZN 14 NSV.14L
XZN 16 NSV.16L
XZN 18 NSV.18L

C1/2”

s F

T20 NSX.20L
T25 NSX.25L
T30 NSX.30L
T40 NSX.40L
T45 NSX.45L
T50 NSX.50L
T55 NSX.55L
T60 NSX.60L
T70 NSX.70L

C1/2”

mm F

8 mm NSB.8
10 mm NSB.10
13 mm NSB.13
15 mm NSB.15
16 mm NSB.16
17 mm NSB.17
18 mm NSB.18
19 mm NSB.19
21 mm NSB.21
22 mm NSB.22
24 mm NSB.24
27 mm NSB.27
30 mm NSB.30
32 mm NSB.32

C1/2”

3 F

HEX 5 NSHM.5
HEX 6 NSHM.6
HEX 8 NSHM.8
HEX 10 NSHM.10
HEX 12 NSHM.12
HEX 14 NSHM.14
HEX 17 NSHM.17
HEX 19 NSHM.19

C1/2”

mm F

15 mm NSI.15L
17 mm NSI.17L
19 mm NSI.19L
21 mm NSI.21L
22 mm NSI.22L

C1/2”

mm F

17 mm NSI.17EL
19 mm NSI.19EL
21 mm NSI.21EL

C3/8”

mm F

6 mm NJ.6A
7 mm NJ.7A
8 mm NJ.8A
9 mm NJ.9A
10 mm NJ.10A
11 mm NJ.11A
12 mm NJ.12A
13 mm NJ.13A
14 mm NJ.14A
15 mm NJ.15A
16 mm NJ.16A
17 mm NJ.17A
18 mm NJ.18A
19 mm NJ.19A

C3/8”

mm F

75 mm NJ.210A
150 mm NJ.211A

C3/8”

C F

3/8" NJ.240A

C3/8”

C F

3/8"=>1/4" NJ.230A
3/8"=>1/2" NJ.232A

C1/2”

“ F

3/8" NS.3/8A
7/16" NS.7/16A
1/2" NS.1/2A
9/16" NS.9/16A
5/8" NS.5/8A

11/16" NS.11/16A
3/4" NS.3/4A

13/16" NS.13/16A
7/8" NS.7/8A

15/16" NS.15/16A
1' NS.1'A

1'1/16" NS.1'1/16A

C1/2”

mm F

50 NS.210A
125 NS.215A
175 NS.218A
250 NS.219A

C1/2”

C F

1/2" NS.240A

C1/2”

C F

1/2"=>3/4" NS.232B
1/2"=>3/8" NJ.230A

NASADKI KRÓTKIE I DŁUGIE  
OD 10 DO 32 mm 
•  Nasadki standardowe : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  

16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

• Nasadki długie : 10 - 13 - 16 - 18 mm.

• Nasadki do felg aluminiowych : 17 - 19 - 21 mm.

• Pierścienie i dopasowane kołki.

ZESTAW 5 WZMOCNIONYCH  
NASADEK UDAROWYCH DO FELG 
•  15 – 17 – 19 – 21 – 22 mm.

• Nasadki wmocnione stalowym pierścieniem.

• 7x bardziej wytrzymałe niż tradycyjne nasadki udarowe do kół.

•  Dostarczane w nowej kasecie “Detection Box” co pozwala  
na szybką identyfikację nasadki. 

nS 550A

ZeStAW  
udARoWy 1/2”

nSI 5l

ZeStAW  
nASAdeK do KóŁ



22

Gr
ze
ch
ot
ki

 
GRZechotKI



23www.facom.com

GRZechotKI

VR jZ300F2 VR SZ300F2

doSKonAŁA do oGólnych 
pRAc KonSeRWAcyjnych

VR jZ300F2 VR SZ300F2
NOWOŚĆ

Spust progresywny umożliwiający
optymalną regulację prędkości

Uszczelniona głowica tytanowa
zapewniająca trwałość i 
odporność na pył

Kulkowa blokada nasadki,
uwalniana przyciskiem zwalniania 
po drugiej stronie głowicy.

Pierścień do przełączania 
kierunku obrotów
w pobliżu rękojeści  
dla wygody użytkowania

Wygodna i ergonomiczna
rękojeść kompozytowa
powlekana gumą

Gr
ze
ch
ot
ki

GRZECHOTKA 3/8” TYTANOWA
• Silnik o wysokich osiągach zapewniający 350 obr./min i moment 88 Nm
• Uszczelniona głowica tytanowa zapewniająca trwałość i odporność na pył.
• Gumowa powłoka na kompozycie, odporna na wszystkie zwykłe środki 
chemiczne stosowane w warsztacie.
•  Kulkowa blokada nasadki, uwalniana przyciskiem zwalniania po drugiej 

stronie głowicy.
• Pierścień do przełączania kierunku obrotów w pobliżu rękojeści.
• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

• Dostępny również w rozmiarze 1/2”: VR.SZ300F2.

GRZECHOTKA 1/2” TYTANOWA
• Silnik o wysokich osiągach zapewniający 350 obr./min i moment 88 Nm
• Uszczelniona głowica tytanowa zapewniająca trwałość i odporność na pył.
•  Gumowa powłoka na kompozycie, odporna na wszystkie zwykłe środki 

chemiczne stosowane w warsztacie.
•  Kulkowa blokada nasadki, uwalniana przyciskiem zwalniania po drugiej 

stronie głowicy.
• Pierścień do przełączania kierunku obrotów w pobliżu rękojeści.
• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

• Dostępny również w rozmiarze 3/8”: VR.JZ300F2.

SolIdnA I tRWAŁA dlA 
WySoKIej WydAjnoŚcI
DOSKONAŁA DO OGÓLNYCH PRAC  
SERWISOWYCH PRZY SAMOCHODACH  
I DO WARSZTATÓW BLACHARSKICH

SolIdnA I tRWAŁA dlA 
WySoKIej WydAjnoŚcI
DOSKONAŁA DO INTENSYWNYCH OGÓLNYCH  
PRAC SERWISOWYCH PRZY SAMOCHODACH  
I DO WARSZTATÓW BLACHARSKICH

MOMENT 
MAKSYMALNY

[N.m]

MOMENT 
MAKSYMALNY  

[ft.lbs]

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA  
[rpm]

MASA  
[kg]

ZABIERAK 
 [in]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[bar]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 
[mm - in]

d  
[mm]

L  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

VR jZ300F2 88 65 350 1,300 3/8" 6,2 106 1/4" 10 - 3/8” 33 315 5,57 1,04 89,30 100,30

VR SZ300F2 88 65 350 1,300 1/2" 6,2 106 1/4" 10 - 3/8” 33 315 5,57 1,04 89,30 100,30
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GRZechotKI

VR R127 1/4”

GRZECHOTKA 1/4” - 3/8” 
IZOLOWANA JEDNORĘCZNA
•  Silnik o wysokich osiągach zapewniający 

200 obr./min i moment 27 Nm (1/4”) 
300 obr./min i moment 54 Nm (3/8”).

•  Trwały mechanizm głowicy grzechotki o budowie 
zamkniętej: zapobiega uszkodzeniu głowicy  
przez pył i ciała obce.

•  Łatwo dostępny przełącznik kierunku obrotów,  
który można przełączać nawet zatłuszczonymi rękami.

•  Dostępna smarowniczka do łatwego smarowania 
głowicy i kół zębatych.

•  Izolująca powłoka gumowa nałożona na lekką aluminiową obudowę.
•  Łatwa regulacja prędkości za pomocą wkrętaka.
•  Wylot powietrza skierowany do tyłu umożliwiający wydmuch poza stanowisko pracy.
• Kulkowa blokada nasadki zapewniająca bezpieczeństwo.
• Głowica o cienkim profilu 29 mm.

• Dostępna również z zabierakiem 3/8”: VR.J154.
• Dostępna również z zabierakiem 1/4”: VR.R127.

KompAKtoWA  
I SZyBKA
IDEALNA DO CIASNYCH MIEJSC: KOMORA SILNIKA,  
DESKA ROZDZIELCZA, PANELE NADWOZIA ITP.

VR j154 3/8” VR S3136  1/2”VR R127VR j3108  3/8”

GRZECHOTKA 3/8” - 1/2”  
IZOLOWANA
•  Silnik o wysokich osiągach zapewniający  

280 obr./min i moment 108 Nm (3/8”) 
280 obr./min i moment 136 Nm (1/2”).

•  Trwały mechanizm głowicy grzechotki o budowie 
zamkniętej: zapobiega uszkodzeniu głowicy przez 
pył i ciała obce.

•  Łatwo dostępny przełącznik kierunku obrotów, 
który można przełączać nawet zatłuszczonymi rękami.

•  Dostępna smarowniczka do łatwego smarowania 
głowicy i kół zębatych.

• Izolująca powłoka gumowa nałożona na lekką aluminiową obudowę.
• Łatwa regulacja prędkości za pomocą wkrętaka.
•  Wylot powietrza skierowany do tyłu umożliwiający wydmuch poza stanowisko pracy.
• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.
• Kulkowa blokada nasadki zapewniająca bezpieczeństwo.
• Głowica o cienkim profilu 51 mm.

• Dostępna również z zabierakiem 1/2”: VR.S3136.
• Dostępna również z zabierakiem 3/8”: VR.J3108.

tRWAŁA, SZyBKA  
I WyGodnA
WSPANIAŁA DO OGÓLNYCH PRAC SERWISOWYCH  
PRZY SAMOCHODACH I DO WARSZTATÓW BLACHARSKICH

VR R127VR R227 1/4”

GRZECHOTKA 1/4” - 3/8”  
IZOLOWANA MINI
•  Silnik o wysokich osiągach zapewniający  

250 obr./min i moment 27 Nm (1/4”). 
270 obr./min i moment 54 Nm (3/8”).

•  Trwały mechanizm głowicy grzechotki o budowie 
zamkniętej: zapobiega uszkodzeniu głowicy przez 
pył i ciała obce.

•  Łatwo dostępny przełącznik kierunku obrotów,  
który można przełączać nawet zatłuszczonymi rękami.

•  Dostępna smarowniczka do łatwego smarowania 
głowicy i kół zębatych.

•  Izolująca powłoka gumowa nałożona na lekką aluminiową obudowę.
• Łatwa regulacja prędkości za pomocą wkrętaka.
•  Wylot powietrza skierowany do tyłu umożliwiający wydmuch poza stanowisko pracy.
•  Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.
•  Kulkowa blokada nasadki zapewniająca bezpieczeństwo.
• Głowica o cienkim profilu 30 mm.

• Dostępna również z zabierakiem 3/8”: VR.J254.
• Dostępna również z zabierakiem 1/4”: VR.R227.

tRWAŁA  
I SZyBKA
WSPANIAŁA DO OGÓLNYCH PRAC  
SERWISOWYCH PRZY SAMOCHODACH

VR j254 3/8”

MOMENT 
MAKSYMALNY

[N.m]

MOMENT 
MAKSYMALNY  

[ft.lbs]

PRĘDKOŚĆ BEZ 
OBCIĄ�ENIA  

[rpm]

MASA  
[kg]

ZABIERAK 
 [in]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[bar]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 
[mm - in]

L 
[mm]

d 
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

VR.R127 27 20 200 0,500 1/4" 6,2 110 1/4" 10 - 3/8” 136 29 3,80 0,89 92,00 103,00
VR.J154 54 40 300 0,500 3/8" 6,2 110 1/4" 10 - 3/8” 136 29 3,90 0,89 92,00 103,00
VR.R227 27 20 250 0,600 1/4" 6,2 80 1/4" 10 - 3/8” 208 32 1,80 0,67 91,00 102,00
VR.J254 54 40 250 0,600 3/8" 6,2 80 1/4" 10 - 3/8” 208 32 3,50 0,92 92,00 103,00
VR.J3108 108 80 280 1,200 3/8" 6,2 113 1/4" 10 - 3/8” 261 42 4,64 0,95 98,90 109,90
VR.S3136 136 100 280 1,200 1/4" 6,2 113 1/4" 10 - 3/8” 261 42 9,10 1,40 99,00 110,00
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GRZechotKI BeZpRZeWodoWe

cl3 R10R cl3 R10j

GRZECHOTKA 1/4” BEZPRZEWODOWA
•  Silnik o wysokich osiągach zapewniający 200 obr./min  

i moment 47 Nm.

•  Trwały mechanizm głowicy grzechotki o budowie zamkniętej: zapobiega 
uszkodzeniu głowicy przez pył i ciała obce.

•  Łatwo dostępny przełącznik kierunku obrotów, który można przełączać 
nawet zatłuszczonymi rękami.

• Wbudowana dioda LED, która automatycznie włącza się i wyłącza.

• Dostępna smarowniczka do łatwego smarowania głowicy i kół zębatych.

• Gumowa powłoka na kompozycie, olejo- i kwasoodporna.

• Odbojniki ochronne zintegrowane z obudową.

• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

•  Kulkowa blokada nasadki zapewniająca bezpieczeństwo.

• Głowica o cienkim profilu 51 mm.

•  Zasilanie z akumulatora 10,8 V 1,5 Ah  
firmy DeWALT®, wymiennego z innymi akumulatorami DeWALT®.

• Dostarczana w solidnej skrzynce zawierającej:

    - Jedno narzędzie udarowe 1/4” CL3.R10RD.
    - Dwa akumulatory 1,5 Ah 10,8 V CL3.BA1015.
    - Jedną ładowarkę CL3.CH1018 z wtyczką EURO 2.

•  Dostępna również z zabierakiem 3/8”: CL3.R10J.

GRZECHOTKA 3/8” BEZPRZEWODOWA
•  Silnik o wysokich osiągach zapewniający 200 obr./min  

i moment 54 Nm.

•  Trwały mechanizm głowicy grzechotki o budowie zamkniętej: zapobiega 
uszkodzeniu głowicy przez pył i ciała obce.

•  Łatwo dostępny przełącznik kierunku obrotów, który można przełączać 
nawet zatłuszczonymi rękami.

• Wbudowana dioda LED, która automatycznie włącza się i wyłącza.

• Dostępna smarowniczka do łatwego smarowania głowicy i kół zębatych.

• Gumowa powłoka na kompozycie, olejo- i kwasoodporna.

• Odbojniki ochronne zintegrowane z obudową.

• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

•  Kulkowa blokada nasadki zapewniająca bezpieczeństwo.

• Głowica o cienkim profilu 51 mm.

•  Zasilanie z akumulatora 10,8 V 1,5 Ah  
firmy DeWALT®, wymiennego z innymi  
akumulatorami DeWALT®.

• Dostarczana w solidnej skrzynce zawierającej:

    - Jedno narzędzie udarowe 3/8” CL3.R10JD.
    - Dwa akumulatory 1,5 Ah 10,8 V CL3.BA1015.
    - Jedną ładowarkę CL3.CH1018 z wtyczką EURO 2.

•  Dostępna również z zabierakiem 1/4”: CL3.R10R.

SZyBKA I tRWAŁA SZyBKA I tRWAŁA

MOMENT 
MAKSYMALNY

[N.m]

MOMENT 
MAKSYMALNY  

[ft.lbs]

PRĘDKOŚĆ  
BEZ  

OBCIĄ�ENIA  
[rpm]

MASA  
[kg]

ZABIERAK 
 [in]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[bar]

NAPIĘCIE 
BATERII

 [V]

POJEMNOŚĆ 
BATERII 

[Ah]

D  
[mm]

L  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM  
HAŁASU  
[dB(A)]

cl3 R10R 47 35 200 1,150 1/4" 6,2 10,8 1,5 32 323 0,80 1,50 74,00 85,00

cl3 R10j 54 40 200 1,150 3/8" 6,2 10,8 1,5 32 323 1,10 1,50 78,00 89,00
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doKRętARKI

V 610RF V 620RFDO
KR
ĘT
AR
KI

DOKRĘTARKA PROSTA 1/4” DWUKIERUNKOWA
•  Trwałe sprzęgło rolkowe z łatwą regulacją z zewnątrz.

•  Wygodny i łatwo dostępny przełącznik kierunku obrotów w pobliżu spustu.

•  Wbudowany szybki uchwyt zaciskowy umożliwiający szybką  
wymianę końcówek.

•  Zaczep umożliwiający montaż narzędzia dla większej wygody operatora

•  Spust progresywny zapewniający najwyższą precyzję sterowania dla operatora.

•  Silnik o wysokim momencie obrotowym zwiększający wydajność.

DOKRĘTARKA PISTOLETOWA 1/4” DWUKIERUNKOWA
•  Trwałe sprzęgło rolkowe z łatwą regulacją z zewnątrz.

•  Wygodny i łatwo dostępny przełącznik kierunku obrotów w pobliżu spustu.

•  Wbudowany szybki uchwyt zaciskowy umożliwiający szybką  
wymianę końcówek.

• Solidna obudowa zapewniająca wysoką trwałość.

•  Spust progresywny zapewniający najwyższą precyzję sterowania  
dla operatora.

•  Silnik o wysokim momencie obrotowym zwiększający wydajność.

pRoStA BudoWA  
uŁAtWIAjĄcA pRAcę
ODPOWIEDNIA DO OGÓLNYCH NAPRAW, 
WARSZTATÓW BLACHARSKICH  
I PRAC MONTA�OWYCH

SZyBKA  
I tRWAŁA
ODPOWIEDNIA DO OGÓLNYCH NAPRAW, 
PRAC BLACHARSKICH I MONTA�OWYCH

MOMENT 
MAKSYMALNY

[N.m]

MOMENT 
MAKSYMALNY  

[ft.lbs]

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA  
[rpm]

MOC
[W]

MOC 
[hp]

DOLOT 
POWIETRZA 

[in]

MASA
[kg]

SPRZĘGŁO CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[bar]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 
[mm - in]

D  
[mm]

L  
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

V 610RF 13 9,5 1800 250 0,34 1/4" 1,160 SPRZĘGŁO ROLKOWE 6,2 110 1/4" 10 - 3/8” 44 270 70 12,90 1,85 93,00 104,00

V 620RF 13 9,5 1800 300 0,4 1/4" 1,200 SPRZĘGŁO ROLKOWE 6,2 110 1/4" 10 - 3/8” 44 216 163 4,20 0,91 95,30 106,30
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SZLIFIERKI

V.345F V.347F

V.445FSZ
LI
FI
ER
KI

Szlifierka proSta 6 mm kompaktowa
•  Silnik o wysokiej prędkości obrotowej  

20000 obr./min zapewniający wydajną pracę.
•  Wbudowany regulator powietrza ustawiany  

za pomocą wkrętaka.
•  Spust progresywny umożliwiający optymalne 

sterowanie.
•  Kompaktowe i lekkie narzędzie zaprojektowane  

do łatwej obsługi.
•  Tuleja zaciskowa 6 mm umożliwiająca łatwe 

mocowanie tarcz szlifierskich, kamieni i innych 
akcesoriów.

Szlifierka kątowa 6 mm kompaktowa
•  Silnik o wysokiej prędkości obrotowej  

18000 obr./min zapewniający wydajną pracę.
•  Głowica pod kątem 90° zapewniająca elastyczność  

w ciasnych miejscach.
•  Wbudowany regulator powietrza ustawiany  

za pomocą wkrętaka.
•  Kompaktowa głowica kątowa do miejsc trudno 

dostępnych.
•  Tuleja zaciskowa 6 mm umożliwiająca łatwe mocowanie tarcz szlifierskich, 

kamieni i innych akcesoriów.
• Spust progresywny umożliwiający optymalne sterowanie.
•  Elastyczny przewód wylotowy powietrza skierowany do tyłu wydmuchujący 

powietrze poza miejsce pracy i obniżający poziom dźwięku.

KompaKtowa  
I SZybKa
IDEALNA DO CIĘCIA  
USUWANIA FARBY I RDZY

UnIwERSaLna  
I SZybKa
IDEALNA DO CIĘCIA 
USUWANIA FARBY I RDZY

Szlifierka proSta 6 mm przemySłowa
• Silnik o wysokiej mocy 1 KM zapewniający najwyższą wydajność.

• Rękojeść kompozytowa o niższej masie i większej izolacji.

• Przedni wylot powietrza wydmuchuje powietrze na miejsce pracy i czyści je.

• Tuleja zaciskowa 6 mm klasy przemysłowej zapewniająca wysoką trwałość.

• Spust progresywny umożliwiający optymalne sterowanie.

pRZEmySłowa 
tRwałość  
I wydajność
ODPOWIEDNIA DO CIĘCIA, 
USUWANIA FARBY I RDZY PRZY 
PRZYGOTOWANIACH NADWOZIA

H

L1

L

L L1

H

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA 
[rpm]

MOC 
[hp]

ŚREDNICA 
ZACISKU 

[mm]

MASA  
[g]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[bar]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA  
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 

[mm]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 

PRZEWODU  
[in]

L 
[mm]

L1  
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

V.445F 20000 1 6 960 6,2 180 1/4" 10 3/8" 207 43 80 <2,50 1,50 90,11 101,11

V.345F 20000 0,3 6 560 6,2 113 1/4" 10 3/8" 142 40 62 <2,50 1,50 93,37 104,36

V.347F 18000 0,3 6 660 6,2 110 1/4" 10 3/8" 160 27 73 <2,50 1,50 77,26 88,25
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SZLIFIERKI KĄtowE

Szlifierka kątowa 100 mm
•  Mocny i trwały silnik o prędkości obrotowej  

12000 obr./min.

•  Osłona ochronna zabezpieczająca operatora  
przed obrażeniami.

•  Ergonomiczna rękojeść boczna zapewniająca 
łatwość użycia i wygodę.

•  Solidna, ale lekka obudowa zapewniająca  
wysoką trwałość.

•  Hartowane koła zębate stożkowe o zębach 
 krzywoliniowych zapewniające najwyższą trwałość.

•  Wrzeciono 3/8” umożliwiające montaż tarcz 100 mm.

•  Tarcza szlifierska o średnicy 100 mm dostępna  
jako osprzęt dodatkowy: V.460A1.

Szlifierka kątowa 125 mm
•  Mocny i trwały silnik o prędkości obrotowej  

12000 obr./min.

•  Osłona ochronna zabezpieczająca operatora  
przed obrażeniami.

•  Ergonomiczna rękojeść boczna zapewniająca 
łatwość użycia i wygodę.

•  Solidna, ale lekka obudowa zapewniająca  
wysoką trwałość.

•  Hartowane koła zębate stożkowe o zębach  
krzywoliniowych zapewniające najwyższą trwałość.

• Wrzeciono 3/8” umożliwiające montaż tarcz 125 mm.

•  Tarcza szlifierska o średnicy 125 mm dostępna  
jako osprzęt dodatkowy: V.471A1.

•  Tarcza tnąca o średnicy 125 mm dostępna  
jako osprzęt dodatkowy: V.471A2.

V.462F V.472F

V.582F

SILna  
I tRwała
DO OGÓLNEGO CIĘCIA  
I GRATOWANIA METALU

SILna  
I tRwała
DO OGÓLNEGO CIĘCIA  
I GRATOWANIA METALU

Szlifierka kątowa 125 mm przemySłowa
• Mocny i trwały silnik o mocy 1 KM.

• Osłona ochronna zabezpieczająca operatora przed obrażeniami.

• Ergonomiczna rękojeść boczna zapewniająca łatwość użycia i wygodę.

• Lekka i izolująca.

•  Hartowane koła zębate stożkowe o zębach krzywoliniowych 
zapewniające trwałość przemysłową.

• Wrzeciono M14x2 umożliwiające montaż tarcz 125 mm.

•  Wylot powietrza skierowany do tyłu umożliwiający wydmuch poza 
stanowisko pracy.

jaKość  
I tRwałość KLaSy 
pRZEmySłowEj 
IDEALNA DO INTENSYWNEGO U�YTKU, TAKIEGO 
JAK PRZYGOTOWANIE SPAWANIA I WYGŁADZANIE, 
USUWANIE RDZY, GRATOWANIE I GŁADZENIE STALI, 
�ELIWA I ALUMINIUM
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V.482F V.492F

L

H

d1

d

V.482F V.492F

Szlifierka pionowa 180 mm przemySłowa
• Silnik o mocy 0,9 kW (1,2 KM) zapewniający wydajne szlifowanie.

• Regulator prędkości umożliwiający jej dostosowanie do potrzeb operatora.

• Duża osłona zapewniająca optymalną ochronę operatora.

•  Wylot powietrza skierowany w bok umożliwiający wydmuch od operatora i 
poza stanowisko pracy.

• Możliwość montażu tarczy szlifierskiej lub tarczy tnącej.

• Spust progresywny umożliwiający optymalne sterowanie.

•  Tarcza szlifierska o średnicy 180 mm dostępna jako osprzęt dodatkowy: 
V.480A1.

•  Tarcza tnąca o średnicy 180 mm dostępna jako osprzęt dodatkowy: 
V.480A2.

Szlifierka pionowa 230 mm  
przemySłowa
•  Silnik o mocy 0,9 kW (1,2 KM) zapewniający 

wydajne szlifowanie.

•  Regulator prędkości umożliwiający jej 
dostosowanie do potrzeb operatora.

•  Duża osłona zapewniająca optymalną  
ochronę operatora.

•  Silnik sterowany umożliwiający optymalną  
regulację prędkości

•  Wylot powietrza skierowany w bok umożliwiający wydmuch  
od operatora i poza stanowisko pracy.

• Możliwość montażu tarczy szlifierskiej lub tarczy tnącej.

• Spust progresywny umożliwiający optymalne sterowanie.

•  Tarcza szlifierska o średnicy 230 mm dostępna jako osprzęt dodatkowy: 
V.490A1.

•  Tarcza tnąca o średnicy 230 mm dostępna jako osprzęt dodatkowy: 
V.490A2.

najwy�SZE oSIĄgI  
pRZy dU�ych  
obcIĄ�EnIach
IDEALNA DO INTENSYWNEGO I AGRESYWNEGO 
SZLIFOWANIA PRZY PRACACH BLACHARSKICH  
W CIĘ�KIM SPRZĘCIE, TAKIEGO JAK PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI DO SPAWANIA

najwy�SZE oSIĄgI  
pRZy dU�ych  
obcIĄ�EnIach
IDEALNA DO INTENSYWNEGO I AGRESYWNEGO 
SZLIFOWANIA PRZY PRACACH BLACHARSKICH  
W CIĘ�KIM SPRZĘCIE, TAKIEGO JAK PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI DO SPAWANIA

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA 
[rpm]

MOC  
[hp]

ŚREDNICA 
[mm]

ŚREDNICA 
WRZECIONA

MASA  
[kg]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[bar]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA  
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 

[mm]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU  

[in]

L  
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

V.582F 11000 1 125 M14 1,960 6,2 113 1/4" 10 3/8" 230 110 11,80 3,90 90,00 101,00

V.462F 12000 1 100 M10 1,690 6,2 120 1/4" 10 3/8" 220 85 6,40 2,11 84,00 95,00

V.472F 12000 1 125 M14 1,960 6,2 120 1/4" 10 3/8" 220 85 7,90 2,63 87,00 98,00

V.482F 6000 1,2 180 M16x2 4,400 6,2 80 1/2" 19 3/4" 279 178 4,60 1,50 96,00 107,00

V.492F 6000 1,2 230 M16x2 5,400 6,2 80 1/2" 19 3/4" 304 178 5,50 1,80 95,00 106,00
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V.252F V.256F

Szlifierka rotacyjna jednoręczna 
150 mm z mimośrodem 5 mm
•  Silnik o wysokim momencie obrotowym  

i prędkości obrotowej 10000 obr./min.

•  Centralny króciec odsysania umożliwiający łatwe 
usuwanie pyłu po podłączeniu do centralnego 
systemu odsysania.

•  Łatwo dostępny regulator prędkości tuż pod spustem.

•  Ergonomiczny spust umożliwiający optymalne 
sterowanie.

• Zwiększona wydajność dzięki niskiemu poziomowi drgań.

• Lekka kompozytowa obudowa izolująca przed zimnem.

• Mimośród 5 mm doskonały do polerowania i wygładzania ogólnego.

• Dostarczana z 6-otworową podeszwą Velcro.

•  Dostępna również z mimośrodem 2,5 mm do bardziej drobnego wygładzania: 
V.256F.

• Podeszwa dostępna jako osprzęt dodatkowy: V.252A1.

Szlifierka rotacyjna jednoręczna  
150 mm z mimośrodem 2,5 mm
•  Silnik o wysokim momencie obrotowym  

i prędkości obrotowej 10000 obr./min.

•  Centralny króciec odsysania umożliwiający łatwe 
usuwanie pyłu po podłączeniu do centralnego 
systemu odsysania.

•  Łatwo dostępny regulator prędkości tuż pod spustem.

•  Ergonomiczny spust umożliwiający optymalne 
sterowanie.

• Zwiększona wydajność dzięki niskiemu poziomowi drgań.

• Lekka kompozytowa obudowa izolująca przed zimnem.

• Mimośród 2,5 mm doskonały do polerowania.

• Dostarczana z 6-otworową podeszwą Velcro.

• Dostępna również z mimośrodem 5 mm do wygładzania ogólnego: V.252F.

• Podeszwa dostępna jako osprzęt dodatkowy: V.252A1.

łatwa w U�ycIU,  
ERgonomIcZna  
bUdowa do U�ytKU 
jEdnoRęcZnEgo
IDEALNA DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI  
OD SZPACHLOWANIA WYPEŁNIAJĄCEGO  
DO PODKŁADU LAKIERNICZEGO

łatwa w U�ycIU, 
ERgonomIcZna  
bUdowa do U�ytKU 
jEdnoRęcZnEgo
WSPANIAŁA DO DOKŁADNEGO  
PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA 
[rpm]

MIMOŚRÓD
TARCZY  

[mm]  –  [in]

MASA 
[g]

RODZAJ 
WLOTU

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[bar]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA  
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 

[mm]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU  

[in]

L  
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

V.252F 10000 5  –  3/16” 840 CENTRALNY 6,2 105 1/4" 10 3/8" 221 115 11,80 1,67 78,90 89,80

V.256F 10000 2,5  –  3/32” 840 CENTRALNY 6,2 105 1/4" 10 3/8" 221 115 8,90 2,13 83,00 94,00
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Szlifierka rotacyjna dwuręczna 
150 mm z mimośrodem 10 mm
•  Silnik o wysokim momencie obrotowym  

i prędkości obrotowej 9000 obr./min.
•  Budowa dwuręczna do pracy na dużych  

i/lub pionowych powierzchniach.
•  Centralny króciec odsysania 29 mm umożliwiający 

łatwe usuwanie pyłu po podłączeniu do centralnego 
systemu odsysania.

• Łatwo dostępny regulator prędkości.
• Lekka kompozytowa obudowa izolująca przed zimnem.
• Mimośród 10 mm doskonały do agresywnego wygładzania.
• Dostarczana z 6-otworową podeszwą Velcro.

• Dostępna również z mimośrodem 5 mm: V.254F.
• Podeszwa dostępna jako osprzęt dodatkowy: V.258A1. 

Szlifierka rotacyjna dwuręczna  
150 mm z mimośrodem 5 mm
• Silnik o wysokim momencie obrotowym i prędkości 
obrotowej 9000 obr./min.
• Budowa dwuręczna do pracy na dużych i/lub 
pionowych powierzchniach.
•  Centralny króciec odsysania 29 mm umożliwiający 

łatwe usuwanie  
pyłu po podłączeniu do centralnego systemu 
odsysania.

• Łatwo dostępny regulator prędkości.
• Lekka kompozytowa obudowa izolująca przed zimnem.
• Mimośród 5 mm doskonały do wygładzania ogólnego.
• Dostarczana z 6-otworową podeszwą Velcro.

• Dostępna również z mimośrodem 10 mm: V.258F.
• Podeszwa dostępna jako osprzęt dodatkowy: V.254A1.

V.258F V.254F

V.260F

SILna  
I pRaKtycZna
ODPOWIEDNIA DO AGRESYWNEGO 
WYGŁADZANIA DU�YCH POWIERZCHNI

SILna  
I pRaKtycZna
DO PRZYGOTOWANIA 
POWIERZCHNI

Szlifierka wibracyjna proStokątna 95 x 170 mm  
z mimośrodem 5 mm
• Silnik o wysokim momencie obrotowym i prędkości obrotowej 8500 obr./min.

• Budowa dwuręczna do pracy na dużych i/lub pionowych powierzchniach.

•  Centralny króciec odsysania 29 mm umożliwiający łatwe usuwanie  
pyłu po podłączeniu do centralnego systemu odsysania.

• Łatwo dostępny regulator prędkości.

• Lekka kompozytowa obudowa izolująca przed zimnem.

• Mimośród 5 mm doskonały do wygładzania ogólnego.

• Łatwe w użyciu zaczepy do mocowania papieru ściernego.

• Dostarczana z 8-otworową podeszwą Velcro 95 x 170 mm.

•  Podeszwa o wymiarach 95 x 170 mm dostępna  
jako osprzęt dodatkowy: V.260A1.

wydajna  
I UnIwERSaLna
DOSKONAŁA DO WYGŁADZANIA  
WYKOŃCZENIOWEGO  
I POLEROWANIA WSTĘPNEGO

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA 
[rpm]

MIMOŚRÓD
TARCZY  

[mm]  –  [in]

MASA 
[g]

RODZAJ 
WLOTU

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[bar]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA   
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 

[mm]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 

PRZEWODU  
[in]

L  
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

V.258F 9000 10  –  3/8” 2,250 CENTRALNY 6,2 115 1/4" 10 3/8" 272 215 14,90 2,12 92,70 103,70

V.254F 9000 5  –  3/16” 2,250 CENTRALNY 6,2 115 1/4" 10 3/8" 275 110 9,10 1,39 91,50 102,50

V.260F 8500 5  –  3/16” 2,100 CENTRALNY 6,2 115 1/4" 10 3/8" 288 120 53,80 5,82 95,20 106,20
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V.500F

V.500FWBF11 V.500FWBC22V.500FWBF22

V.500FA11 V.500FRE

V.500FWBC11

V.500FA22 V.500FWBPRE

wielofunkcyjny zeStaw pneumatyczny 
do zdzierania
•  Pasek napędowy o najwyższej jakości zapewniający wysoką 

trwałość narzędzia i prędkość obrotową 3500 obr./min.

•  Cichy wylot powietrza i obudowa izolowana gumą zapewniająca 
większą wygodę użytkownika.

• Dodatkowa rękojeść boczna zapewnia optymalną kontrolę.

•  Ergonomiczny i bezpieczny spust progresywny umożliwiający 
lepsze sterowanie.

•  Dostarczany z dwoma łatwymi w montażu łącznikami  
dla bezpiecznego montażu szczotek lub zdzieraków.

•  Narzędzie uniwersalne: łączy działanie piaszczarek, urządzeń  
do usuwania naklejek, szlifierek i szczotek.

• Dostarczany w solidnej skrzynce zawierającej:

•  Do usuwania farby i rdzy z elementów metalowych (nadwozia 
samochodów, samochodów ciężarowych lub autobusów) 
bez uszkadzania łączników konstrukcyjnych i bez usuwania 
materiału blachy – usuwa jedynie rdzę, powłoki ochronne i lakier. 
Wspaniałe również do przygotowania blach do spawania:

   - V.500FWBF11: 1 miękka szczotka 11 mm.
   - V.500FWBF22: 1 miękka szczotka 22 mm

•  Do usuwania powłok i mas uszczelniających z podwozia, 
agresywnego usuwania farby. Bardzo dobrze przystosowane 
do obszarów wokół spoin spawanych, konturów i naroży:

   - V.500FWBC11: 1 twarda szczotka 11 mm.
   - V.500FWBC22: 1 twarda szczotka 22 mm.

•  Do usuwania winylu, kleju, etykiet, naklejek, linii ozdobnych, 
taśmy dwustronnej z lakierowanych blach, arkuszy z włókna 
szklanego, szkła, drewna, aluminium. Miękkie kółko do użytku 
na powierzchniach/materiałach, których nie można zarysować 
(takich jak nadwozia samochodowe). Twarde kółko do użytku 
na powierzchniach, dla których zarysowanie nie jest istotne:

   - V.500FRE: 1 kółko do zdzierania z miękkiej gumy.
   - V.500FWBPRE: 1 kółko do zdzierania z twardej gumy.

• Do montażu różnych szczotek lub kółek zdzierających:

   - V.500FA11: Łącznik 11 mm do montowania akcesoriów 11 mm.
   - V.500FA22: Łącznik 22 mm do montowania akcesoriów 22 mm.

UnIwERSaLny  
I KompLEtny 
NATYCHMIASTOWE USUWANIE NAKLEJEK,  
RDZY, FARBY I POWŁOK PODWOZIA

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA 
[rpm]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[bar]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE  

[psi]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA   
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 

[mm]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU  

[in]

L [mm] H [mm] DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

V.500F 3500 6,2 90 113 1/4" 10 3/8" 297 203 2,82 0,77 81,00 92,00
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Szlifierka piStoletowa 127 mm
• Mocny silnik o prędkości obrotowej 16000 obr./min.
•  Wbudowany regulator powietrza zapewniający 

operatorowi możliwość sterowania.
•  Spust progresywny umożliwiający prawidłowe 

sterowanie.
•  Idealne kompaktowe narzędzie do drobnych  

prac i do miejsc trudno dostępnych.
•  Obrotowy wlot powietrza zapewniający  

swobodę ruchów.
•  Podeszwy dostępne jako wyposażenie dodatkowe:  

zestaw 2 podeszew 76 i 127 mm: V.401F1.

Szlifierka pionowa 178 mm
•  Mocny i trwały silnik zapewniający optymalną wydajność o prędkości 

obrotowej 4200 obr./min.
•  Wylot powietrza z tłumikiem w rękojeści do usuwania powietrza poza 

powierzchnię roboczą.
• Śruba regulująca prędkość do różnych zastosowań.
•  Uchwyt gumowy i dodatkowa rękojeść dla maksymalnej wygody operatora.
•  Spust progresywny umożliwiający optymalne sterowanie.
• Obrotowy wlot powietrza zapewniający swobodę ruchów.
• Dostarczana z podeszwa 178 mm do wydajnego szlifowania dużych powierzchni.

• Podeszwa 178 mm dostępna jako osprzęt dodatkowy: V.410FA1.

Szlifierka kątowa 178 mm
•  Mocny i trwały silnik o prędkości obrotowej  

4500 obr./min.
•  Spust progresywny umożliwiający optymalne 

sterowanie.
• Śruba regulująca prędkość do różnych zastosowań.
• Druga rękojeść zapewniająca lepszy chwyt.
•  Hartowane i gruntowane koła zębate stożkowe  

o zębach krzywoliniowych zapewniające  
najwyższą trwałość.

• Dostarczana z podeszwą  178 mm do wydajnego szlifowania dużych powierzchni.
• Podeszwa 178 mm dostępna jako osprzęt dodatkowy: V.411FA1.

polerka kątowa 178 mm
• Mocny silnik zapewniający dużą wydajność polerowania.
•  Wbudowany regulator powietrza umożliwiający 

operatorowi dostosowanie prędkości do zastosowania.
•  Wylot powietrza z tłumikiem skierowany do tyłu 

umożliwiający wydmuch poza stanowisko pracy.
• Lekka, ale odporna obudowa zapewniająca trwałość.
•  Dostarczana z 1 podeszwą Velcro, 1 tarczą 

polerską piankową, 1 tarczą polerską wełnianą.

•  Podeszwa Velcro o średnicy 178 mm dostępna jako osprzęt dodatkowy: 
V.902FA1.

• Wełna polerska dostępna jako osprzęt dodatkowy: V.902FA2.
• Tarcza polerska piankowa dostępna jako osprzęt dodatkowy: V.902FA3.

wydajna  
I tRwała
IDEALNA DO AGRESYWNEGO USUWANIA 
MATERIAŁÓW, TAKICH JAK FARBA I RDZA

mocna  
I tRwała
IDEALNA DO AGRESYWNEGO USUWANIA 
MATERIAŁÓW, TAKICH JAK FARBA I RDZA

mocna   
I wydajna
IDEALNA DO AGRESYWNEGO USUWANIA 
MATERIAŁÓW, TAKICH JAK FARBA I RDZA

gładKa  
I wydajna
DOSKONAŁA DO POLEROWANIA  
WSZYSTKICH NADWOZI SAMOCHODOWYCH

V.401F

V.410F

V.411F

V.902F
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SZLIFIERKI taśmowE

V.402F V.403F

Szlifierka taśmowa 10 x 330 mm
•  Wydajny i trwały silnik o wysokiej prędkości 

obrotowej 16000 obr./min.

•  Obrotowa rękojeść zapewniająca zawsze  
najlepszy uchwyt dla operatora.

•  Łatwa i szybka wymiana taśm dzięki dźwigni 
szybkiej wymiany.

•  Spust progresywny umożliwiający prawidłowe 
sterowanie.

• Zestaw początkowy obejmujący 3 taśmy ścierne: 2 x P120 i 1 x P80.

•  Długie i wąskie ramię o szerokości 10 mm umożliwiające dostęp  
do najciaśniejszych miejsc.

• Dostępne jako osprzęt dodatkowy:
    -  taśma ścierna gruboziarnista 80 o wymiarach 10 x 330 mm: V.402A1 

(minimalna ilość do zamówienia: 10).
    -  taśma ścierna gruboziarnista 120 o wymiarach 10 x 330 mm: V.402A2 

(minimalna ilość do zamówienia: 10).

Szlifierka taśmowa 20 x 520 mm  
o wySokiej wydajności
•  Wydajny i trwały silnik o wysokiej prędkości 

obrotowej 16000 obr./min.

•  Obrotowa rękojeść zapewniająca zawsze  
najlepszy uchwyt dla operatora.

•  Łatwa i szybka wymiana taśm dzięki dźwigni 
szybkiej wymiany.

•  Spust progresywny umożliwiający prawidłowe 
sterowanie.

• Zestaw początkowy obejmujący 3 taśmy ścierne: 2 x P120 i 1 x P80.

•  Długie i wąskie ramię o szerokości 20 mm umożliwiające dostęp  
do najciaśniejszych miejsc.

• Dostępne jako osprzęt dodatkowy:
    -  taśma ścierna gruboziarnista 80 o wymiarach 20 x 500 mm: V.403A1 

(minimalna ilość do zamówienia: 10).

    -  taśma ścierna gruboziarnista 120 o wymiarach 20 x 500 mm: V.403A2 
(minimalna ilość do zamówienia: 10).

łatwa w U�ycIU  
I dU�a  
doStępność
IDEALNA DO USUWANIA FARBY  
I RDZY, SZLIFOWANIA  
I WYGŁADZANIA W TRUDNO  
DOSTĘPNYCH  MIEJSCACH

wySoKa  
wydajność  
I nIEZawodność
PRZEZNACZONA  
DO INTENSYWNEGO  
U�YTKU NA DU�YCH  
POWIERZCHNIACH

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA 
[rpm]

ROZMIAR 
WRZECIONA

MASA  
[kg]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[bar]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 

[mm]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU  

[in]

L  
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

V.401F 16000 1,200 6,2 120 1/4" 10 3/8" 198 126 <2,50 0,61 90,20 101,20

V.411F 4500 2,250 6,2 110 1/4" 10 3/8" 373 101 9,20 1,78 95,00 105,90

V.410F 4200 2,600 6,2 130 1/4" 10 3/8" 260 190 <2,50 0,69 87,40 98,40

V.902F 2500 5/8"-11 2,300 6,2 110 1/4" 10 3/8" 373 229 9,00 2,81 95,30 106,30

V.402F 16000 0,800 6,2 110 1/4" 10 3/8" 283 83 <2,50 0,63 86,10 97,07

V.403F 16000 1,150 6,2 110 1/4" 10 3/8" 350 93 <2,50 0,57 86,20 97,16
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wIERtaRKI

wiertarka piStoletowa 10 mm  
z wrzecionem SamozaciSkowym
•  Mocny silnik o mocy 450 W jest odpowiedni do 

licznych zastosowań i jest odporny na utknięcie.

•  Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnej wygody 
operatora.

•  Wrzeciono samozaciskowe klasy przemysłowej 
zapewniające wysoką trwałość.

•  Spust progresywny zapewniający maksymalną 
precyzję sterowania dla operatora.

•  Wylot powietrza w rękojeści skierowany do tyłu umożliwiający wydmuch  
poza stanowisko pracy.

• Obrotowy wlot powietrza zapobiegający skręceniu przewodu elastycznego.

• Wrzeciono dostępne jako osprzęt dodatkowy: V.103MFMA1.

wiertarka piStoletowa 13 mm  
z wrzecionem SamozaciSkowym
•  Mocny silnik o mocy 450 W jest odpowiedni do licznych zastosowań  

i jest odporny na zator.

•  Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnej wygody operatora i rękojeść boczna 
powodująca, że narzędzie jest idealne do wiercenia dużych otworów.

•  Wrzeciono samozaciskowe klasy przemysłowej zapewniające  
wysoką trwałość.

•  Spust progresywny zapewniający maksymalną precyzję sterowania  
dla operatora.

•  Wylot powietrza w rękojeści skierowany do tyłu umożliwiający wydmuch  
poza stanowisko pracy.

• Obrotowy wlot powietrza zapobiegający skręceniu przewodu elastycznego.

• Wrzeciono dostępne jako osprzęt dodatkowy: V.97FMA1.

wydajna  
I tRwała
ODPOWIEDNIA DO OGÓLNYCH PRAC  
PRZY SAMOCHODACH, W WARSZTATACH  
BLACHARSKICH I WIERCENIA  
MAŁYCH OTWORÓW

wydajna  
I tRwała
DO ZASTOSOWAŃ WYMAGAJĄCYCH  
WYSOKIEGO MOMENTU OBROTOWEGO 
TAKICH JAK WIERCENIE  
W ZGRZEINACH PUNKTOWYCH

 

V.103mF V.97FW
IE
RT
AR
KI

PRĘDKOŚĆ 
BEZ 

OBCIĄ�ENIA 
[rpm]

WRZECIONO
[mm]

WRZECIONO
[in]

MASA  
[kg]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[bar]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[l/min]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[cfm]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 

PRZEWODU 
[mm]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU  

[in]

L  
[mm]

L1  
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

V.103mF 2800 10 3/8" 1,450 6,2 124 4,4 1/4" 10 3/8" 234 44 145 7,20 1,21 87,40 98,40

V.97F 1300 13 1/2" 1,900 6,2 124 4,4 1/4" 10 3/8" 280 44 145 6,90 1,81 87,00 98,00
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wIERtaRKI bEZpRZEwodowE

cL3.p10j cL3.p18S

cL3.p10j cL3.p18S

wiertarka bezprzewodowa 10 mm  
z wrzecionem SamozaciSkowym
• Silnik o wysokiej prędkości obrotowej 1500 obr./min.

•  14 ustawień momentu do różnych zastosowań  
i sprzęgło 2-biegowe.

•  Wbudowana dioda LED zapewniająca dobrą 
widoczność, która automatycznie włącza się i wyłącza.

• Trwałe wrzeciono metalowe 10 mm / 3/8”.

•  Spust progresywny umożliwiający optymalną 
regulację prędkości.

• Odbojniki ochronne zintegrowane z obudową.

•  Przełącznik do przełączania kierunku obrotów jedną ręką w pobliżu spustu.

•  Gumowa powłoka na kompozycie, olejo- i kwasoodporna.

•  Zasilanie z akumulatora 10,8 V 1,5 Ah firmy DeWALT®, wymiennego z innymi 
akumulatorami DeWALT®.

• Dostarczana w solidnej skrzynce zawierającej:
    - Jedną wiertarkę 10 mm / 3/8” CL3.P10JD.
    - Dwa akumulatory 1,5 Ah 10,8 V CL3.BA1015.
    - Jedną ładowarkę CL3.CH1018 z wtyczką EURO 2.

wiertarka bezprzewodowa 13 mm  
z wrzecionem SamozaciSkowym
• Silnik o wysokiej prędkości obrotowej 2000 obr./min.

•  14 ustawień momentu do różnych zastosowań i sprzęgło 2-biegowe.

•  Wbudowana dioda LED zapewniająca dobrą widoczność,  
która automatycznie włącza się i wyłącza.

• Trwałe wrzeciono metalowe 13 mm / 1/2”.

• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.

• Odbojniki ochronne zintegrowane z obudową.

• Przełącznik do przełączania kierunku obrotów jedną ręką w pobliżu spustu.

• Gumowa powłoka na kompozycie, olejo- i kwasoodporna.

•  Zasilanie z akumulatora 18 V 3 Ah firmy DeWALT®, wymiennego z innymi 
akumulatorami DeWALT®.

• Dostarczana w solidnej skrzynce zawierającej:
    - Jedną wiertarkę 13 mm / 1/2” CL3.P18SD.
    - Dwa akumulatory 3,0 Ah 18 V CL3.BA1830.
    - Jedną ładowarkę CL3.CH1018 z wtyczką EURO 2.

KompaKtowa I wydajna
IDEALNA DO WYMIANY TABLIC REJESTRACYJNYCH  
LUB PRAC W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH 

mocna I UnIwERSaLna
IDEALNA DO TABLIC REJESTRACYJNYCH 
PRAC BLACHARSKICH I AKCESORIÓW

ZapRojEKtowanE  
Z mySLĄ  
o tRwałoścI 
ODPORNE NA ROZPUSZCZALNIKI  
SAMOCHODOWE, PŁYNY HAMULCOWE  
I OLEJE

PRĘDKOŚĆ BEZ 
OBCIĄ�ENIA 

[rpm]

ZABIERAK  
[in]

ZABIERAK  
[mm]

MASA  
[kg]

NAPIECIE 
BATERII  

[V]

POJEMNOŚĆ 
BATERII 

[Ah]

L  
[mm]

L1  
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU  
[dB(A)]

cL3.p10j 1500 3/8" 10 1,180 10,8 1,5 194 27 178 2,50 1,50 65,00 76,00
cL3.p18S 2000 1/2" 13 1,840 18 3,0 191 64 237 3,00 1,50 74,00 85,00



41www.facom.com

P 
i 
ł 
y

 
pIły



42

pIły

wyrzynarka pneumatyczna
• 10000 oscylacji na minutę dla wydajnego cięcia.

• Regulowana prowadnica ostrza.

• Wygodny izolujący gumowy uchwyt na aluminium.

•  Spust progresywny umożliwiający prawidłowe 
sterowanie.

•  Obrotowe wloty powietrza zapobiegające 
skręceniu przewodu elastycznego.

•  Dostarczana w zestawie startowym z ostrzami  
3 x 10 zębów/cm i 3 x 12 zębów/cm.

• Dostępne jako osprzęt dodatkowy:
   - Zestaw ostrzy 6 x 12 zębów/cm: V.770F1. 

   - Zestaw ostrzy 6 x 10 zębów/cm: V.770F2.

V.770F V.775F

wyrzynarka pneumatyczna produkcyjna
• Moc i prędkość umożliwiające operatorowi łatwe przecinanie materiału.

• Wygodny gumowy uchwyt na aluminium izolujący przed zimnem.

•  Wytrzymała budowa, dzięki której narzędzie jest idealne  
do intensywnego użytku.

• Spust progresywny umożliwiający najlepsze sterowanie.

•  Elastyczne przewody wylotowe tłumią dźwięk i odprowadzają powietrze  
z miejsca pracy i od operatora.

•  Dostarczana w zestawie startowym z ostrzami 3 x 10 zębów/cm i  
3 x 12 zębów/cm.

• Dostępne jako osprzęt dodatkowy:
   - Zestaw 6 ostrzy 12 zębów/cm: V.770F1.

   - Zestaw 6 ostrzy 10 zębów/cm: V.770F2.

SZybKa  
I pREcyZyjna
IDEALNA DO CIĘCIA PANELI  
NADWOZI SAMOCHODOWYCH

wydajna  
I tRwała
IDEALNA DO INTENSYWNEGO  
CIĘCIA PANELI NADWOZI SAMOCHODOWYCH

UDERZENIA  
NA MINUTĘ  

[bpm]

MASA  
[g]

 CIŚNIENIE 
ROBOCZE 

[bar]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA  
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 

PRZEWODU 
[mm]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU  

[in]

L  
[mm]

L1  
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

V.770F 10000 800 6,2 32 1/4" 10 3/8" 270 36 75 17,10 2,19 83,50 94,50

V.775F 5000 960 6,2 32 1/4" 10 3/8" 880 40 70 5,70 1,22 81,80 92,80
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naRZędZIa SpEcjaLIStycZnE

V.320Fh V.321ah

E.2005

przecinak udarowy z uchwytem  
Sześciokątnym 10,2 mm
• Szybki silnik udarowy zapewnia 3000 uderzeń na minutę o skoku 67 mm.
• Lekka, ale solidna obudowa aluminiowa zapewniająca trwałość
• Łatwy w użyciu regulator dla doskonałego sterowania.
•  Uchwyt sześciokątny 10,2 mm umożliwia użycie dowolnych dłut z trzonkiem 

sześciokątnym wymaganych dla danego zastosowania.
• Łatwe zakładanie i wyjmowanie dłut dzięki uchwytowi sprężynowemu.

• Dostępne jako akcesoria dla uchwytu sześciokątnego 10,2 mm:
    - Dłuto proste: V.320HA1.
    - Przebijak: V.320HA2.
    - Przecinak do spoin punktowych: V.320HA3.
    - Przecinak do blach: V.320HA4.
    - Dwuostrzowy przecinak do blach: V.320HA5.
• Dostępny jako zestaw z 5 w/w dłutami: V.321AH.

zeStaw z przecinakiem udarowym  
z uchwytem Sześciokątnym 10,2 mm
•  Zestaw z przecinakiem udarowym dostarczany w walizce formowanej 

dmuchowo, zawierający:
    - 1 przecinak udarowy V.320FH.
    - 1 przecinak do blach: V.320HA4.
    - 1 dwuostrzowy przecinak do blach: V.320HA5.
    - 1 przecinak do spoin punktowych: V.320HA3.
    - 1 dłuto proste: V.320HA1.
    - 1 przebijak: V.320HA2.

opalarka 
• Elektroniczna regulacja temperatury od 60 do 600°C.
• Wysoka moc 2000 W.
• Zasilanie: 220 V/50 Hz.
• Dwie prędkości nadmuchu: 300 l/min i 550 l/min.
• Certyfikat VDE.
• Poziom drgań niższy niż 2,5 m/s² i niski poziom dźwięku 58 dB(A)
• Dostarczana z 2 dyszami:
    -  E.2002B1: Dysza szeroka
    -  E.2002B3: Dysza szeroka wygięta
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 330 x 80 x 72 mm.
• Masa: 770 g.

• Dostępne jako osprzęt dodatkowy:
    -  Dysza szeroka, wym. (dł. x wys. x gł.): 75 x 75 x 33,7 mm;  

masa 58 g E.2002B1.
    -  Dysza szeroka wygięta, wym. (dł. x wys. x gł.): 75 x 80 x 33,7 mm;  

masa 56 g E.2002B2.
    -  Dysza z reflektorem, wym. (dł. x wys. x gł.): 33 x 60 x 33,7 mm;  

masa 32 g E.2002B3. 
    -  Dysza koncentrująca, wym. (dł. x wys. x gł.): 20 x 52 x 33,7 mm;  

masa 30 g E.2002B4.

tRwały I wygodny
IDEALNY DLA WARSZTATÓW BLACHARSKICH 
DO PRAC PRZY PRZODZIE, UKŁADZIE  
WYDECHOWYM, PODWOZIU I NADWOZIU

łatwy  
w U�ytKowanIU 
IDEALNY DLA WARSZTATÓW  
BLACHARSKICH DO PRAC  
PRZY PRZODZIE, UKŁADZIE WYDECHOWYM, 
PODWOZIU I NADWOZIU

pRZEmySłowa  
o wySoKIEj wydajnoścI
IDEALNA DO PODGRZEWANIA ELEMENTÓW 
WYMAGAJĄCYCH ZMONTOWANIA  
I ROZMONTOWANIA, DO USUWANIA NAKLEJEK

E.900a

elektryczny przewodowy piStolet do kleju
•  Do klejenia tworzyw sztucznych, pianki syntetycznej, tkanin,  

drewna i laminatu w budownictwie, meblarstwie, warsztatach montażowych, 
zespołach elektronicznych, garażu.

• Napięcie: 110-240V (bez przełącznika automatycznego).

• Moc maksymalna: 45 W.

• Temperatura topienia: 206°C.

• Czas rozgrzewania: 7 do 10 min.

•  Dostarczany w pudełku kartonowym z trzema uniwersalnymi pałeczkami 
klejowymi.

• Wymiary: 260 x 210 x 60 mm.

• Masa: 0,620 kg.

• Dostępne jako osprzęt dodatkowy:
    -  Zestaw 50 pałeczek kleju ogniotrwałego o średnicy 11,3 mm  

i długości 90 mm: E.905J50. 

    -  Zestaw 100 pałeczek kleju uniwersalnego o średnicy 11,3 mm 
 i długości 200 mm: E.906J100.

wydajny  
I UnIwERSaLny
IDEALNY DO KLEJENIA PLASTIKU, 
PIANKI SYNTETYCZNEJ, TKANIN, 
DREWNA I LAMINATU

UDERZENIA  
NA MINUTĘ  

[bpm]

UCHWYT  
[in]

UCHWYT  
[mm]

MASA  
[kg]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE  

[bar]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA  
[l/min]

WLOT 
POWIETRZA  

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU 

[mm]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 
PRZEWODU  

[in]

L  
[mm]

L1  
[mm]

H  
[mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

V.320FH 3000 0,401 10,2 1,580 6,2 90 1/4" 10 3/8" 171 50 160 8,01 1,50 102,62 113,61

V.321AH 3000 0,401 10,2 6,300 6,2 90 1/4" 10 3/8" 171 50 160 8,01 1,50 102,62 113,61
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V.801F

y.135F

V.781F

V.820F

wyciSkacz do maS na naboje  
50 x 215 mm
•  Do nakładania silikonu, mas uszczelniających  

i klejących ze standardowych nabojów 50 x 215 mm.
• Łatwy w użyciu regulator do regulacji wypływu.
•  Automatyczne uwalnianie ciśnienia, zatrzymujące  

wypływ masy: Po zwolnieniu spustu, wypływ jest  
natychmiast wstrzymywany.

• Poziom dźwięku 70 dB(A) dla większego komfortu operatora.
• Solidna obudowa aluminiowa zapewniająca wysoką trwałość.

nitownica pneumatyczna
•  Jakość przemysłowa zapewniająca wysoką  

wydajność i trwałość.
•  Duża siła rozciągająca 9,4 kN, umożliwiająca użycie 

nitów ze stali nierdzewnej 3,2, 4 i 4,8 mm oraz nitów z 
materiałów bardziej miękkich (stal, aluminium, miedź).

•  Odlewana obudowa aluminiowa zmniejszająca masę 
urządzenia do jedynie 1,3 kg.

• Zasysanie: Nity pozostają w końcówce przy narzędziu ustawionym pionowo.
•  Przełącznik wł./wył. na wlocie powietrza umożliwiający odcięcie dopływu 

sprężonego powietrza, kiedy narzędzie nie jest używane celem  
oszczędności energii.

• Łatwa wymiana końcówek i szczęk zapewniająca szybką konserwację.
• Niska siła reakcji zapewnia większy komfort dla operatora podczas pracy.
•  Obrotowy wylot powietrza umożliwiający operatorowi ustawienie kierunku 

wydmuchiwanego powietrza.
•  Przezroczysty zasobnik główek, pozwalający na wzrokową kontrolę 

wypełnienia. Po odłączeniu zasobnika do opróżnienia, ssanie wyłącza się 
automatycznie dla bezpieczeństwa.

• Dostępne jako części zamienne:
    -  Dla nitów 2,8 / 3,0 / 3,2 mm: Końcówka Y.135FE30 / Prowadnica nitów 

Y.135F028
    -  Dla nitów 4,0 mm: Końcówka Y.135FE40 / Prowadnica nitów Y.135F028 

(dla nitów 2,8-4,0) lub prowadnica nitów Y.135F027 (dla nitów 4,0-4,8 mm).
    -  Dla nitów 4,8 mm: Końcówka Y.135FE48 / Prowadnica nitów Y.135F027.

rozwiertak do zgrzewów
•  Szybkie wiercenie z prędkością obrotową  

1800 obr./min. 
•  Wyposażony w ogranicznik umożliwiający 

przytrzymywanie elementu podczas pracy.
•  Łatwe dostosowanie głębokości wiercenia przez 

operatora do zastosowania.
• Spust progresywny umożliwiający optymalną regulację prędkości.
• Trwały i solidny dzięki odlewanej obudowie aluminiowej.
•  Dostarczany z jednym wiertłem 8 mm, które może być zamawiane  

jako wyposażenie dodatkowe.
• Frez o średnicy 8 mm.

• Dostępny jako wyposażenie dodatkowe:
• Frez o średnicy 8 mm: V.781A1 (minimalna ilość do zamówienia: 5).

pneumatyczny przyrząd  
do grawerowania
• Kształt długopisu ułatwia obsługę narzędzia.
•  Końcówka wolframowa umożliwia szybkie 

grawerowanie w najtwardszych materiałach: stali, 
kamieniu, szkle,  
ceramice, z szybkością 600 uderzeń na sekundę.

•  Regulator w kształcie pierścienia umożliwia operatorowi dostosowanie 
szybkości do zastosowania.

• Poziom dźwięku poniżej 80 dB(A) zwiększa komfort operatora.
• Solidna odlewana obudowa aluminiowa zapewniająca wysoką trwałość.

• Dostarczany z:
    -  Elastycznym przewodem zasilającym 1,5 m.
    -  Końcówką standardową.

• Dostępne jako osprzęt dodatkowy:
    -  Końcówka standardowa: V.820A1.
    -  Końcówka cienka: V.820A2.

łatwy w U�ycIU  
I oSZcZędZajĄcy cZaS
DOSKONAŁY DO NAKŁADANIA MAS  
USZCZELNIAJĄCYCH NA SZYBY CZOŁOWE  
I DESKI ROZDZIELCZE

tRwała  
I wydajna
IDEALNA DO PRAC SERWISOWYCH  
PRZY POJAZDACH OBEJMUJĄCYCH  
PANELE PRZYCZEP, TABLICE  
REJESTRACYJNE I PANELE NADWOZI

łatwy w U�ycIU  
I wydajny
IDEALNY DO  
ROZWIERCANIA SPOIN

doKładny  
I KompaKtowy
DO GRAWEROWANIA W TWARDYCH  
MATERIAŁACH, TAKICH JAK  
STAL HARTOWANA
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V.999a

V.352F

V.850F

cad.p300F

piStolet do przedmuchiwania
•  Wbudowana osłona chroniąca operatora przed 

powrotem pyłu.
• Trwała konstrukcja metalowa.
• Dostarczany z dyszą kątową 100 mm V.999A10.
• Ciśnienie wylotowe powietrza 2 bar.

• Dostępne jako osprzęt dodatkowy:
    -  Dysza kątowa 100 mm: V.999A10.
    -  Dysza kątowa 200 mm: V.999A20.
    -  Dysza prosta 300 mm: V.999A30.

pneumatyczny odrdzewiacz  
igłowy proSty
•  Prosty i kompaktowy umożliwia łatwą pracę nawet w miejscach trudno dostępnych.
•  Silnik o wysokich osiągach zapewnia 4200 uderzeń na minutę i umożliwia 

wydajną pracę.
•  Narzędzie stosowane do agresywnego usuwania materiału, np. w celu 

usunięcia rdzy.
•  Działanie igły umożliwia pracę na powierzchniach nieregularnych i dostęp  

do pęknięć lub szczelin.
•  Igły 3 mm dostępne jako wyposażenie dodatkowe do usuwania zgrubnego  

w razie potrzeby.

•  Dostarczany z 27 igłami o średnicy 2 mm i dopasowanym grzebieniem do igieł.
•  Dostępne jako osprzęt dodatkowy: (w przypadku wymiany igieł należy 

pamiętać o zamówieniu odpowiedniego grzebienia do igieł)
    -  Zestaw 27 igieł o średnicy 2 mm: V.352FA1.
    -  Grzebień do igieł 2 mm: V.352FSAV16A.
    -  Zestaw 12 igieł o średnicy 3 mm: V.352FA1D3.
    -  Grzebień do igieł 3 mm: V.352FSAV16B.

wycinak do Szyb
•  20 000 oscylacji na minutę skraca czas wymiany  

szyby czołowej.
•  Elastyczne przewody wylotowe tłumią dźwięk  

i odprowadzają powietrze z miejsca pracy i od operatora.
•  Zabezpieczony spust chroni użytkownika przed przypadkowym  

włączeniem narzędzia.
• Trwała obudowa aluminiowa.
• Dostarczany z instrukcją, bez ostrzy.

• Dostępne jako osprzęt dodatkowy:

nożyce wibracyjne pneumatyczne
•  Przepustnica dźwigniowa do precyzyjnego sterowania  

i uruchamiania z niską prędkością.
• Łatwy dostęp do wymiany przebijaka: V.850FKR2.
• Możliwość wykonywania zaokrąglonych krawędzi o promieniu do 6,5 mm.
•  Możliwość cięcia z szybkością 1,8 m blachy na minutę i maksymalną 

głębokością 1,2 mm.
• Trwały silnik w wytrzymałej i solidnej obudowie aluminiowej.

• Dostępne jako osprzęt dodatkowy:
    -  Zestaw przebijaków: V.850FKR2.

tRwały  
I wygodny
IDEALNY DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI,  
USUWANIA RESZTEK ZE STREFY ROBOCZEJ

KompaKtowy  
I tRwały
DO CZYSZCZENIA I USUWANIA RDZY  
ZE WSZYSTKICH POWIERZCHNI METALOWYCH  
W TYM Z PODWOZI I OSI SAMOCHODÓW

wySoKa wydajność  
I pRędKość
DO CIĘCIA WIBRACYJNEGO 
BLACHY

wydajny  
I SZybKI
DO WYCINANIA MAS KLEJĄCYCH  
SZYB CZOŁOWYCH

- CAD.P300F1 Ostrze krótkie płaskie 63 mm.
- CAD.P300F2 Ostrze wygięte 30 mm.
- CAD.P300F3 Ostrze U 36 mm.
- CAD.P300F4 Ostrze proste kolanowe 57 mm.
- CAD.P300F5 Ostrze U 18 mm.
- CAD.P300F6 Ostrze proste 35 mm.

- CAD.P300F7 Ostrze kątowe 35 mm.
- CAD.P300F8 Ostrze U 90 mm.
- CAD.P300F9 Ostrze długie płaskie 90 mm.
- CAD.P300F10 Ostrze U 25 mm.
- CAD.P300F11 Ostrze proste cienkie 35 mm.
- CAD.P300F12 Skrobak 45 mm.

UDERZENIA  
NA MINUTĘ  

[bpm]

PRĘDKOŚĆ  
BEZ 

OBCIĄ�ENIA 
[rpm]

SIŁA 
ROZCIĄGAJĄCA  

[N]

FREZ  
[mm]

ROTACJA  
NA MIN.

MASA 
[kg]

CIŚNIENIE 
ROBOCZE  

[bar]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[l/min]

ŚREDNIE 
ZU�YCIE 

POWIETRZA 
[cfm]

WLOT 
POWIETRZA 

[in]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 

PRZEWODU 
[mm]

MINIMALNA 
ŚREDNICA 

PRZEWODU  
[in]

D  
[mm]

D1  
[mm]

L  
[mm]

L1  
[mm]

H 
 [mm]

DRGANIA  
[m/s2] / a

DRGANIA  
[m/s2] / K

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)]

POZIOM 
HAŁASU 
[dB(A)]

V.801F 1,100 6,2 85 2,9 1/4" 10 3/8" 305 62 168 <2,50 0,51 97,60 108,60

V.781F 1800 8 2,100 6,2 110 3,9 1/4" 10 3/8" 270 53 198 <2,50 0,54 90,70 101,70

y.135F 9400 1,310 5 - 6,2 70 2,5 1/4" 10 3/8" 88 20,6 259 79 304 <2,50 88,00 99,00

V.820F 600 0,220 6,2 30 1,1 1/4" 10 3/8" 160 17 3,80 0,88 69,60 80,60

V.999a 0,170 1/4" 8 5/16” 150 42 27

V.850F 4300 1,000 6,2 280 9,6 1/4" 10 3/8" 179 40,5 118 6,00 1,09 95,90 106,90

V.352F 4200 1,670 6,2 24 0,9 1/4" 10 3/8" 360 75 36 11,70 1,66 94,00 105,00

cad.p300F 22000 1,210 6,2 100 3,4 1/4" 10 3/8" 209 45 85 7,30 1,22 82,00 93,00
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aKcESoRIa

KońcówKI Z gwIntEm

n.633 n.650 n.651
 
końcówka z gwintem 
zewnętrznym Stożkowym 
pokrytym teflonem 1/4” gaz bSp

• Średnica przejścia: 6 mm. 
• Maks. średnica zewnętrzna: 13 mm.
• Długość: 39,5 mm.
• Masa: 19 g.

 
końcówka z gwintem 
zewnętrznym Stożkowym 
pokrytym teflonem 3/8” gaz bSp

• Średnica przejścia: 8 mm. 
• Maks. średnica zewnętrzna: 17 mm.
• Długość: 44,5 mm.
• Masa: 37 g.

 
końcówka z gwintem 
zewnętrznym Stożkowym 
pokrytym teflonem 1/2” gaz bSp

• Średnica przejścia: 8 mm. 
• Maks. średnica zewnętrzna: 22 mm.
• Długość: 55 mm.
• Masa: 69 g.

FILtRy REgULUjĄco-SmaRUjĄcE
• Zestaw 2 elementów.
• Filtr regulująco-smarujący z mocowaniem do ściany i manometrem.
• Średnica: 40 mm.

n.580 n.581 n.582
 
filtr regulująco-Smarujący 
1/4” gaz bSp

•  Wymiary:  
wys. 172 x dł. 92 x gł. 86 mm.

• Masa: 0,485 kg.

filtr regulująco-Smarujący 
3/8” gaz bSp

•  Wymiary:  
wys. 218 x dł. 123 x gł. 102 mm.

• Masa: 0,880 kg.

filtr regulująco-Smarujący 
1/2” gaz bSp

•  Wymiary:  
wys. 275 x dł. 156 x gł. 118 mm.

• Masa: 1,830 kg.

n.709 n.644 n.631 

n.632

nawijarka do przewodów  
powietrznych

• Długość 15 m.
• Wytrzymywane ciśnienie do 15 bar.
•  Dostosowana do narzędzi o dużym zużyciu 

powietrza.
• Średnica wewnętrzna 10 mm.
• Metalowa sprężyna powrotna.
• Przewód z poliuretanu.
• Wylot 3/8” NPT.
• Masa: 7,800 kg.

pprzedłużacz Spiralny  
z poliuretanu

• Maks. długość: 8 m.
• Średnica przewodu: 8 x 12 mm.
•  Złącze obrotowe od strony 

narzędzia: 3/8” gaz.
•  Złącze stałe od strony zasilania:  

3/8” gaz.
•  Złącze 6 mm z gwintem 

wewnętrznym stożkowym 3/8” gaz.

złącze do przewodu 8 mm

złącze do przewodu 10 mm

• Średnica przejścia: 6 mm.
• Długość: 50 mm.
• Masa: 19 g.

n.630 n.820 n.600

Szybkozłącze z gwintem  
wewnętrznym 3/8” gaz bSp

• Średnica przejścia: 6 mm.
• Maks. średnica zewnętrzna: 30 mm.
• Długość: 71 mm.
• Masa:  37 g.

Szybkozłącze z gwintem  
wewnętrznym 1/2” gaz bSp

• Średnica przejścia: 8 mm.
• Maks. średnica zewnętrzna: 35 mm.
• Długość: 85 mm.
• Masa:  69 g.

zeStaw 4 złączy przewodów elaStycznych

• Do łączenia elementów z różnym skokiem gwintu.
• Zawiera:  
   - 1 element z gwintem 1/4” x 3/8”.
   - 1 element z gwintem 3/8” x 3/8”. 
   - 1 element z gwintem 3/8” x 1/2”.
   - 1 element z gwintem 1/2” x 1/2”.

RURa pcV
• Długość 12,5 m.
• Kolor: czerwony.

n.641

n.841

n.643

n.842

rura pcV o średnicy 8 x 14 mm + końcówki
• Wyposażona w:
    -  1 końcówkę wewnętrzną z przejściem  

o średnicy 6 mm dla przewodu o średnicy 8 mm.
    -  1 złącze z gwintem 3/8” dla przewodu  

o średnicy 8 mm.
    -  2 opaski zaciskowe z oczkami  

o średnicy 13 – 15 mm.

rura pcV diflex o średnicy 10 x 16 mm  
+ końcówki

• Wyposażona w:
    -  1 końcówkę wewnętrzną z przejściem  

o średnicy 8 mm dla przewodu o średnicy 10 mm.
    -  1 złącze z gwintem 1/2” dla przewodu  

o średnicy 10 mm.
    -  2 opaski zaciskowe z oczkami  

o średnicy 15 – 18 mm.

rura pcV o średnicy 10 x 16 mm + końcówki

• Wyposażona w:
    -  1 końcówkę wewnętrzną z przejściem  

o średnicy 6 mm dla przewodu o średnicy 10 mm.
    -  1 złącze z gwintem 3/8” dla przewodu  

o średnicy 10 mm.
    -  2 opaski zaciskowe z oczkami  

o średnicy 15 – 18 mm.

rura pcV o średnicy 16 x 22 mm  
+ końcówki

• Wyposażona w:
    -  1 końcówkę wewnętrzną z przejściem  

o średnicy 8 mm dla przewodu o średnicy 16 mm.
    -  1 złącze z gwintem 1/2” dla przewodu  

o średnicy 16 mm.
    -  2 opaski zaciskowe z oczkami  

o średnicy 22 – 25 mm.
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aKcESoRIa SZLIFIERSKIE

ścIERnIca na tRZpIEnIU 

opiS i kSztałty 
wg normy iSo 293333

OPIS NUMER CZĘŚCI

V.500F 1 miękka szczotka 11 mm V.500FWBF11

V.500F 1 miękka szczotka 22 mm V.500FWBF22

V.500F 1 twarda szczotka 11 mm V.500FWBC11

V.500F 1 twarda szczotka 22 mm V.500FWBC22

V.500F 1 szczotka kompozytowa V.500FRE

V.500F 1 szczotka kompozytowa twarda V.500FWBPRE

V.500F 11  mm twarda szczotka kompozytowa V.500FA11

V.500F 22  mm łącznik do mocowania szczotek V.500FA22

aKcESoRIa do poLERowanIa

OPIS NUMER CZĘŚCI

V.902F Tarcza polerska 178 mm V.902FA1

V.902F Nakładka polerska 195 mm V.902FA2

V.902F Tarcza piankowa 160 mm V.902FA3

aKcESoRIa do wIERtaREK

OPIS NUMER CZĘŚCI

V.103mF Wrzeciono zamienne V.103MFMA1

V.97F Wrzeciono zamienne V.97FMA1

aKcESoRIa do pIł

OPIS NUMER CZĘŚCI

V.770F Zestaw 6 ostrzy 12 zębów/cm V.770F1

V.770F Zestaw 6 ostrzy 10 zębów/cm V.770F2

V.775F Zestaw 6 ostrzy 12 zębów/cm V.770F1

V.775F Zestaw 6 ostrzy 10 zębów/cm V.770F2

MODEL D  
[mm]

D1  
[mm]

H  
[mm]

PRĘDKOŚĆ MAKS.  
[mm]

Vm.600 A.4 30 6 32 17000

Vm.604 A.11 28 6 45 18000

Vm.606 A.12 20 6 30 30000

Vm.610 A.25 - 6 25 25000

Vm.612 A.26 - 6 17 54000

Vm.624 W.206 32 6 21 30000

VM.600 VM.604 
VM.606

VM.610 
VM.612

VM.624

aKcESoRIa do USUwanIa matERIałU

V.500FWBF11 V.500FWBC22V.500FWBF22

V.500FA11 V.500FRE

V.500FWBC11

V.500FA22 V.500FWBPRE

taRcZE do cIęcIa I SZLIFowanIa

OPIS NUMER CZĘŚCI

V.462F Tarcza szlifierska 100 mm V.460A1

V.472F Tarcza szlifierska 125 mm V.471A1

V.472F Tarcza tnąca 125 mm V.471A2

V.482F Tarcza szlifierska 180 mm V.480A1

V.482F Tarcza tnąca 180 mm V.480A2

V.492F Tarcza szlifierska 230 mm V.490A1

V.492F Ściernica tnąca 230 mm V.490A2

aKcESoRIa do SZLIFowanIa

podESZwy SZLIFIERSKIE

OPIS NUMER CZĘŚCI

V.252F 6 otworowa podeszwa szlifierska Velcro V.252A1

V.258F 6 otworowa podeszwa szlifierska Velcro V.258A1

V.254F 6 otworowa podeszwa szlifierska Velcro V.254A1

V.260F 8 otworowa podeszwa do papieru ściernego V.260A1

V.260F 95 x 170 mm podeszwa szlifierska V.260SAV50B

V.401F 2 szt podeszw szlifierskich 76 & 127 mm V.401F1

V.410F Podeszwa szlifierska 178 mm V.410FA1

V.411F Podeszwa szlifierska 178 mm V.411FA1

taśmy SZLIFIERSKIE

OPIS NUMER CZĘŚCI

V.402F 80 gruboziarnista taśma szlifierska
(min. ilość do zamawiania: 10)

V.402A1

V.402F 120 gruboziarnista taśma szlifierska
(min. ilość do zamawiania: 10)

V.402A1

V.403F 20 x 500 mm 80 gruboziarnista taśma szlifierska
(min. ilość do zamawiania: 10)

V.403A1

V.403F 20 x 500 mm 120 gruboziarnista taśma szlifierska
(min. ilość do zamawiania: 10)

V.403A2
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aKcESoRIa

aKcESoRIa do naRZędZI SpEcjaLIStycZnych

OPIS NUMER CZĘŚCI

V.820F Rysik - końcówka standardowa V.820A1

V.820F Rysik - końcówka cienka V.820A2

V.999a Końcówka kątowa 100 mm V.999A10

V.999a Końcówka kątowa 200 mm V.999A20

V.999a Końcówka prosta 300 mm V.999A30

V.850F Zestaw przebijaków do no�yc wibracyjnych V.850FKR2

V.352F Zestaw igieł o średnicy 2 mm V.352FA1

V.352F Zestaw igieł o średnicy 3 mm V.352A1D3

wIERtła

d [mm] L [mm]

222a.t1 1 35

222a.t1,5 1,5 40

222a.t2 2 50

222a.t2,5 2,5 57

222a.t3 3 62

222a.t3,3 3,3 65

222a.t3,5 3,5 70

222a.t4 4 75

222a.t4,2 4,2 75

222a.t4,5 4,5 80

222a.t5 5 85

222a.t5,5 5,5 92

222a.t6 6 92

222a.t6,5 6,5 102

222a.t6,8 6,8 105

222a.t7 7 107

222a.t7,5 7,5 110

222a.t8 8 117

222a.t8,5 8,5 117

222a.t9 9 127

222a.t9,5 9,5 127

222a.t10 10 132

222a.t10,2 10,2 132

222a.t10,5 10,5 132

222a.t11 11 142

222a.t11,5 11,5 142

222a.t12 12 152

222a.t12,5 12,5 152

222a.t13 13 152

aKcESoRIa do wycInaKów do SZyb

L
d

do Stali do 800 mpa, Stali nierdzewnej
żeliwa Szarego i Stopów aluminium

222.atj25

zeStaw 25 wierteł

•  1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 -  
6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 -  
11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13 mm.

OPIS NUMER CZĘŚCI

cad.p300F1 Ostrze zakrzywione 63 mm F1

cad.p300F2 Ostrze wygięte 30 mm F2

cad.p300F3 Ostrze zakrzywione 36 mm F3

cad.p300F4 Ostrze długie 57 mm F4

cad.p300F5 Ostrze zakrzywione 18 mm F5

cad.p300F6 Ostrze proste 35 mm F6

cad.p300F7 Ostrze proste kątowe 35 mm F7

cad.p300F8 Ostrze zakrzywione 90 mm F8

cad.p300F9 Ostrze długie płaskie 90 mm F9

cad.p300F10 Ostrze zakrzywione 25 mm F10

cad.p300F11 Ostrze proste cienkie 35 mm F11

cad.p300F12 Skrobak 45 mm F12
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pRZEdE wSZyStKIm  
bEZpIEcZEńStwo

bezpieczeńStwo oSób zawSze muSi StanowiĆ priorytet podczaS pracy 
z narzędziami pneumatycznymi i elektronarzędziami facom

Dla bezpieczeństwa, elektronarzędzia Facom są zgodne z dyrektywą maszynową 98/37/WE,  
wymogami w zakresie bezpieczeństwa normy europejskiej EN 792 dla narzędzi pneumatycznych oraz 
normy europejskiej EN 60745 dotyczącej elektronarzędzi ręcznych dla narzędzi akumulatorowych

Dla maksymalnego bezpieczeństwa zalecamy, aby: 
• Zawsze stosować ochronę oczu.

• Zawsze zakładać rękawice i maskę na twarz.

• Przy intensywnym użytkowaniu, chronić słuch wkładkami do uszu.

• Do narzędzi udarowych używać wyłącznie nasadek klasy udarowej.

•  Do kluczy udarowych z napędem używać wyłącznie nasadek udarowych z odpowiednim kołkiem lub pierścieniem blokującym.

• Nigdy nie zdejmować oryginalnych osłon, zaczepów bezpieczeństwa itp.

• Zawsze odłączać narzędzia przed zakładaniem wierteł, tarcz szlifierskich lub nasadek udarowych.

• Przed serwisowaniem narzędzia zawsze wyłączać dopływ powietrza.

• Utrzymywać średnice i prędkości akcesoriów w zakresie wartości nominalnych.

• Zawsze zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu.

• Przed użyciem przeczytać całą instrukcję obsługi.

tabele przeliczeniowe

DŁUGOŚCI
1 Inch (in.) 0.0254 m 25.4 mm
1 Foot (ft.) 0.3048 m 304.8 mm

WAGA
1 Ounce (oz.) 0.02835 Kg 28.35 g
1 Pound (lb.) 0.454 Kg 454 g
1 Kg 2.2046 lb

POJEMNOŚĆ
1 US Gallon 3.785 l

MOC
1 kpm/s 9.8067 W
1 hp 745.7 W
1 kW 1.3410 hp

MOMENT OBROTOWY
1 kpm 9.8067 N.m
1 ft-lb 1.3558 N.m
1 in-lb 0.1130 N.m
1 N.m 0.1020 kpm
1 N.m 0.7376 ft-lbs

CIŚNIENIA POWIETRZA
1 bar 100 kPa
1 kp/cm2 (at) 98.0665 kPa
1 psi 6.8948 kPa

PRZEPŁYW POWIETRZA
1 m3/min 16.6667 l/s
1 cfm 0.4720 l/s
1 m3/h 0.2778 l/s
1 l/s 2.1189 cfm
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Stanley Black&Decker  
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ul. Postępu  21D

02-676 Warszawa
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