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A [mm] Przechowywanie  [kg]

94A.JL9 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 Saszetka: N-38A-10D 1,150
94A.JE13T 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 Saszetka: N-38A-14D 2,050

94A - Zestaw kluczy osadzanych rurkowych metrycznych

• Przechowywane: w saszetce.

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691

A [mm] B [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

94A.3,2 3,2 7 25 225 125 70
94A.4 4 7 25 225 125 75
94A.5 5 7 25 225 125 80
94A.5,5 5,5 7 25 225 125 100
94A.6 6 9 28 235 125 110
94A.7 7 9 28 235 125 125
94A.8 8 11 28 235 125 150
94A.9 9 11 28 235 125 160
94A.10 10 13 32 245 125 165
94A.11 11 13 32 245 125 245
94A.12 12 16 39 260 125 260
94A.13 13 16 39 260 125 275
94A.14 14 18 39 260 125 280

94A - Klucze osadzane rurkowe, z rękojeścią wkrętakową metryczne

• Klucze osadzane rurkowe z rękojeścią wkrętakową: idealne do śrub trudno dostępnych ze 
względu na wysokość lub w małej mechanice.

• Korpus rurkowy umożliwia dokręcanie i odkręcanie na bardzo długich szpilkach.
• Wymiary metryczne: od 3,2 do 14 mm.
• Wykończenie: chromowane satynowane.

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

74T.5 5 8 160 130 25 85 80
74T.5,5 5,5 9 160 130 30 85 85
74T.6 6 9 160 130 35 85 100
74T.7 7 11 160 130 35 85 115
74T.8 8 12 160 130 50 85 120
74T.9 9 13 160 130 50 85 120
74T.10 10 14 160 130 50 85 125
74T.11 11 16 160 130 50 85 130
74T.12 12 18 160 130 50 85 135
74T.13 13 19 160 130 55 85 135
74T.14 14 20 160 130 55 85 140

74T - Klucze nasadowe kute, z rękojeścią "T" metryczne

• Klucze nasadowe z rękojeścią „T”: umożliwiają przyłożenie większej siły podczas dokręcania i 
odkręcania.

• Nasadka 6-kątna głęboka do długich szpilek.
• Kuty korpus zapewniający maksymalną wytrzymałość.
• Wymiary metryczne: od 5 do 14 mm.
• Wykończenie: chromowane satynowane.

NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691

Klucze nasadowe

pobrano ze strony www.im.krakow.pl




