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L

L1 B

A [mm] Przechowywanie  [kg]

99C.JE8 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 Kaseta 2,840

99C.JE12 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 
- 17 - 18 - 19 Kaseta 4,550

99C.P12E 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 
- 17 - 18 - 19 Panel: PK.1 6,850

99C - Zestaw kluczy nasadowych „T” przegubowych z rękojeścią przesuwną metrycznych

• Przechowywanie: w pudełku lub na panelu.

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 896, DIN 
ISO 691

A [mm] B [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

99C.6 6 10,3 399 165 225
99C.7 7 10,3 399 165 225
99C.8 8 12,6 399 165 225
99C.9 9 13,8 399 175 225
99C.10 10 15,0 431 175 325
99C.11 11 16,5 431 175 325
99C.12 12 17,5 434 175 335
99C.13 13 19,0 466 175 415
99C.14 14 20,5 466 175 430
99C.15 15 21,7 498 180 545
99C.16 16 23,0 499 180 560
99C.17 17 24,0 499 180 560
99C.18 18 24,7 501 180 570
99C.19 19 26,0 523 220 860

99C - Klucze nasadowe „T” przegubowe z rękojeścią przesuwną metryczne

• Klucze nasadowe „T” przegubowe: przegub pozwala na 
pracę pod kątem zapewniającym lepszy dostęp.

• Nasadka jest utrzymywana na swoim miejscu dzięki 
sprężynie hamującej.

• Wymiary metryczne: od 6 do 19 mm.
• Wykończenie: chromowane satynowane lub polerowane dla 

nasadek.

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 896, DIN 
ISO 691

Seria z przegubem

Klucze nasadowe

pobrano ze strony www.im.krakow.pl




