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•  Przekładanie bez konieczności 
ściągania klucza z nakrętki: 
dokręcanie jest 5 razy szybsze niż 
kluczem klasycznym.

•  Zacisk na 6 bokach nakrętki 
zapewniający lepsze obracanie.

•  Szybkie dokręcanie wszystkich przewodów rurowych w samochodach osobowych, 
ciężarowych, maszynach budowlanych i drogowych, sprężarkach, urządzeniach 
chłodniczych, lotnictwie, instalacjach sanitarnych itp. 

•  Łatwe nakładanie, nawet przy 
ograniczonym miejscu wokół rury.

KLUCZE GRZECHOTKOWE DO RUR

EFEKT GRZECHOTKI I DOSTĘPNOŚĆ!
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B

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

70A.7 7 24,6 7,0 139,5 90
70A.8 8 24,6 7,0 139,5 90
70A.9 9 24,6 7,0 139,5 90
70A.10 10 24,6 7,0 139,5 90
70A.11 11 25,4 7,2 141,0 90
70A.12 12 27,5 7,2 141,0 85
70A.13 13 27,5 7,2 141,0 90
70A.14 14 35,7 10,0 191,0 180
70A.16 16 35,7 10,0 191,0 175
70A.17 17 35,7 10,0 191,0 175
70A.18 18 35,7 10,0 191,0 170
70A.19 19 37,0 10,0 191,0 160
70A.22 22 40,7 13,0 233,0 295
70A.24 24 43,2 13,0 235,0 300
70A.27 27 55,5 14,1 325,0 605
70A.30 30 56,4 15,9 325,0 615
70A.32 32 58,5 15,9 325,0 625

70a - Klucze do rur proste z materiałem metryczne

• Klucze do rur grzechotkowe: klucz otwiera się w celu objęcia 
rury i zamyka się na nakrętce zapewniając optymalny chwyt. 
Specjalny kształt klucza umożliwia zastosowanie efektu 
grzechotki.

• Szybkie dokręcanie wszystkich rur i przewodów 
samochodowych, samochodów ciężarowych, maszyn 
budowlanych, sprężarek, urządzeń chłodniczych, lotniczych, 
sanitarnych.

• Główka 6-kątna: od 7 do 10 mm - Główka 12-kątna: od 11 do 
32 mm.

• Otwór do zaczepiania na końcu rękojeści: przechowywanie 
kluczy na panelu z zaczepami zapobiegające zagubieniu lub 
upadkowi.

• Wymiary metryczne: od 7 do 32 mm.
• Wykończenie: rękojeść chromowana satynowana, główka 

polerowana.

seria z grzechotką

Klucze do rur Klucze standardowe i nastawne
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