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Modele regulowane
= wiele otworów

(przegubowe lub z zębatką)

Seria

Rodzaj odcisku Hak pojedynczy Hak podwójny

Odciski boczne w 
nakrętce

Nakrętki z nacięciami 
bocznymi

Nakrętki
z otworami bocznymi

Odciski na górze 
nakrętki

Nakrętki z nacięciami 
na górze

Nakrętki z otworami 
na górze

KLUCZE HAKOWE

•  Klucze z hakiem pojedynczym: 
nakrętki nacinane wałów obrotowych/
napędowych tulei zaciskowych lub do 
demontażu wrzecion.

•  Klucze z hakiem podwójnym: nakrętki 
przegubów kulowych z kulkami.

Większy wybór

•  Jeden klucz przegubowy zastępuje 
kilka kluczy stałych.

WIĘKSZA 
UNIWERSALNOŚĆ 
DZIĘKI KLUCZOM 
HAKOWYM FACOM
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A [mm] d [mm] E [mm] L [mm]  [g]

115A.50 4 10 - 50 4 213 340
115A.100 5 20 - 100 5 347 800
115A.200 7 30 - 200 7 548 1860

• Rozwartość: od 10 do 200 mm.
• Wykończenie: chromowane satynowane.

105a - Model z zębatką

A [mm] d [mm] E [mm] L [mm]  [g]

125A.35 3,0 15 - 35 5 168 80
125A.50 4,0 35 - 50 6 202 170
125A.80 5,0 50 - 80 8 280 380
125A.120 5,5 80 - 120 9 345 700
125A.180 7,5 120 - 180 11 492 1480

125a - Modele przegubowe
• Przegub jest wyposażony w podkładkę sprężynującą, która zapewnia delikatne, ale pewne 

funkcjonowanie.
• 5 wymiarów zastępuje 3 razy więcej modeli klasycznych stałych kluczy hakowych.
• Rozwartość: od 15 do 180 mm.
• Wykończenie: chromowane satynowane.

seria do nakrętek z nacięciami bocznymi

Klucze standardowe i nastawneKlucze hakowe

pobrano ze strony www.im.krakow.pl




