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J.235 J.236

• Seria 1 N 1/4"
• Seria 2 N 5/16"

N 1/4"  
6,35 mm

N 5/16" 
7,94 mm

Końcówki do przykręcania

Uchwyt 
końcówek 
L 3/8"

PRZYGOTUJ WŁASNY ZESTAW NASADEK - KOŃCÓWEK
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A [mm] Torx [Nr] Końcówki L [mm] L1 [mm]  [g]

JX.10 2,72 T10 EX.110 46,0 16,0 33,50
JX.15 3,26 T15 EX.115 46,0 16,0 33,50
JX.20 3,84 T20 EX.120 46,0 16,0 33,50
JX.25 4,40 T25 EX.125 46,0 16,0 33,50
JX.27 4,96 T27 EX.127 46,0 16,0 33,50
JX.30 5,49 T30 EX.130 46,0 16,0 33,50
JX.40 6,60 T40 EX.140 52,5 22,5 45,00
JX.45 7,77 T45 EX.145 52,5 22,5 45,00
JX.50 8,79 T50 EX.150 52,5 22,5 47,50
JX.55 11,17 T55 EX.155 52,5 22,5 61,00

JX: nasadka trzpieniowe 3/8" do końcówek torx®

• Demontowalne końcówki.
• Nasadka J.236.
• Wykończenie: chromowane błyszczące z końcówką fosforanowaną.

A ["] d [mm] Końcówki L [mm] L1 [mm]  [g]

JT.1/8 3,17 18 EH.101/8 45 15,0 31
JT.5/32 3,96 18 EH.105/32 45 15,0 31
JT.3/16 4,76 18 EH.103/16 45 15,0 31
JT.7/32 5,56 18 EH.107/32 45 15,0 32
JT.1/4 6,35 18 EH.101/4 45 15,0 33
JT.5/16 7,94 18 EH.205/16 47,5 17,5 43
JT.3/8 9,53 18 EH.203/8 47,5 17,5 50

Jt - Nasadki trzpieniowe 3/8" do śrub 6-kątnych calowych

• Demontowalne końcówki.
• Nasadki J.235.
• Wykończenie: chromowane błyszczące z końcówką fosforanowaną.
• Dostępne w zestawie na stojaku metalowym (JT.40).

Grzechotki - Nasadki - akcesoriaseria 3/8" „Junior”
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