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•		Blokowanie	grzechotki/nasadki/	akcesoriów	
za	pomocą	zatrzasku.

BEZPIECZEŃSTWO

•  Precyzja: mechanizm 72-zębny, skok zęba co 5°.
•  Moc i wytrzymałość: 17 zębów 

używanych podczas dokręcania.
• Grzechotka jednoelementowa: lżejsza, 
poręczniejsza.
•  Trudny dostęp: głowica 25% bardziej kompaktowa 

niż w przypadku grzechotek tradycyjnych.

PARAMETRY

•  Ergonomiczna rękojeść do chwytu 2 rękami: 
umożliwia przykładanie dużych sił.

KOMFORT	UŻYTKOWANIA

GRZECHOTKA 25% 
BARDZIEJ KOMPAKTOWA, 
ROZWIĄZANIE 
PROBLEMÓW Z 
DOSTĘPEM!

K.152 GRZECHOTKA L 3/4'' KOMPAKTOWA I PRECYZYJNA
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d [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

K.152 62 56,5 32 505 474 1,67

Grzechotka 3/4" „compact”

• Grzechotka jednoczęściowa, o zwiększonej lekkości i 
poręczności.

• Zwarta główka.
• Rękojeść ergonomiczna umożliwiająca chwyt 2 rękami.
• Zmniejszony skok zęba: 5°.
• Mechanizm z 72 zębami. 
• Blokowanie nasadki za pomocą zatrzasku.
• Wykończenie: chromowane satynowane.

NF iso 3315, iso 3315, diN 3122, asme B107.10

Grzechotki 3/4"

Grzechotki - Nasadki - akcesoriaseria 3/4" „camion”

pobrano ze strony www.facom.com.pl
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K.149 65,5 25 32 62 510 475 151 2,85

Grzechotka 3/4" „budowlana”

• Dostosowana do prac na zewnątrz:
- Mechanizm zabezpieczony przed zanieczyszczeniami.
- Wbudowany przełącznik.
- Skok zęba 9°. 
- Mechanizm z 40 zębami.
- Rękojeść demontowana.
• Blokowanie nasadki za pomocą zatrzasku.
• Wykończenie: chromowane matowe.

NF iso 3315, iso 3315, diN 3122, asme B107.10

d [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

K.151B 68 60,8 36,6 170 136 1,20

Grzechotka 3/4" bez rękojeści

• Zmniejszony skok zęba: 5°.
• Mechanizm z 72 zębami. 
• Stosowana z trzpieniem K.125 lub K.126 i rękojeścią 

K.154AM.
• Blokowanie nasadki za pomocą zatrzasku.
• Wykończenie: chromowane.
• Rękojeść z uchwytem plastikowym do grzechotki K.151B.

NF iso 3315, iso 3315, diN 3122, asme B107.10
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K.154B 69 40 30 20 61 37 548 514 2,40

Grzechotka 3/4" z rękojeścią demontowalną

• Zmniejszony skok zęba: 5°.
• Mechanizm z 72 zębami. 
• Blokowanie nasadki za pomocą zatrzasku.
• Wykończenie: chromowane satynowane.

NF iso 3315, iso 3315, diN 3122, asme B107.10

seria 3/4" „camion”
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