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ASME B107.2

* Dla Panstwa bezpieczenstwa nalezy zawsze uzywac
przegubdéw udarowych z odpowiednimi piercieniami i
kotkami zabezpieczajacymi.

=0 d [mm] GA BA L [mm] AA [q]
NJ.240A 23.85 GA.18A BA.20A 51 85
ASME B107.2

 Dla Panstwa bezpieczenstwa nalezy zawsze uzywac
przektadni udarowych z odpowiednimi pierscieniami i
kotkami zabezpieczajacymi.

© NJ.230A: reduktor do nasadek 1/4".

© NJ.232A: powigkszacz do nasadek 1/2".

= Kwadrat["]  d[mm]  GA BA  L[mm] AA[qg]
F=23/8"-

NJ.230A M= 1/4" 22 GA18A BA19A 32 40
F=23/8"-

NJ.232A M= 1/2" 22 GA18A BA19A 36 95

NARZEDZIA ZENERGIZOWANE

FACOM POSIADA W OFERCIE LICZNE NARZEDZIA
PNEUMATYCZNE | ELEKTRONARZEDZIA:

klucze udarowe, grzechotki, wkretarki, wiertarki, szlifierki, szlifierki

tarczowe, przecinaki pneumatyczne, ...

Patrz rozdziat 14 str. 676

Akcesoria udarowe 3/8”’

= NJ.A - Nasadki udarowe z uchwytem do konncéwek 3/8"

www.facom.com

NF IS0 1711-2, IS0 1711-2, DIN 3121,
* NJ.236A: do koricowek 5/16".
* NJ.237A: do koricowek 1/2".

Zabierak  d d1 L AA

= Al" " GA BA
0 pom) mmy mml ]
NJ.236A 5/16 3/8 19 140 GA15A BA16A 37 35

NJ.237A 12 38 19 19 GA15A BA16A 37 40
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