Klucze dynamometryczne elektroniczne Dokrecanie kontrolowane

= E.406 Ziacze katowe

¢ Doktadnos¢: + 2°.

o Zakres katowy: 1 — 360°.

e Jednostka pomiaru: stopien.

* Rozdzielczos¢: 0,1°.

¢ Mozliwos¢ wstepnego ustawienia 9 wartosci momentu.

e Pamig¢ 50 wartosci.

o Dostarczany ze $wiadectwem kalibracji w skrzynce plastikowe;.

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN 1S0 6789

e Doktadnosc:

- Moment: = 3% pomiedzy 20% i 100% sity klucza.

- Kat: = 2°.

e Tryb pomiarowy: szczytowy lub $ledzacy.

e Licznik cykli.

o Klawiatura blokowana (operator ma dostep wytgcznie do wyboru programu i zapamigtywania
wynikow).

e Jednostka pomiaru: Nm, Ibf.ft, Ibf.in, kGem i deg.

¢ Mozliwa wstepna regulacja 9 wartosci momentu i/lub kata.

e Pamig¢ 50 wartosci.

 Dostarczane ze $wiadectwem kalibracji w skrzynce plastikowe;.

=D Rozdzielczo$¢ Zakres [Nm]
E.506-135S 0,1 6,7 -135,0
E.506-200S 0,1 10 - 200
E.506-340S 0,1 17 - 340
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