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• Końcówka do nasadek 1/4" seria z wkrętakami dynamometrycznymi A.400 - A.440 - A.301MT 
- A.341MT.

• Długość: 25 mm.
Masa: 15 g.

NF ISO 1173, ISO 1173

ECR   Końcówka z uchwytem do nasadek, 1/4" – 1/4"
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Końcówka do nasadek 1/4" seria z wkrętakami dynamometrycznymi A.300MT i A.340MT.
• Zabierak 6-kątny 4 mm.
• Długość: 22 mm.
Masa: 7 g.

ECR.0   Końcówka z uchwytem do nasadek, 1/4" – 1/4"
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podziałka [Nm] L [mm] Moment [Nm]  [g]

A.402 0,1 147 0,5 - 2,5 280
A.404 0,5 147 2 - 10 400

A.400 - Wkrętak z podziałką do regulacji

• Klasa II typ D (A.400 utrzymanie ruchu).
• Wkrętaki jednokierunkowe, kierunek dokręcania w prawo.
• Końcówka gniazdowa sześciokątna do stosowania z końcówkami 1/4".
• Łącznik ECR 1/4" - 1/4" do nasadek i akcesoriów w opcji.
• Zabierak 1/4" na rękojeści do stosowania z rękojeścią grzechotkową typu A.300PA.
• 82H.4: Klucz do regulacji.
• Dostarczany z certyfikatem kalibracji, kluczem do regulacji i indywidualnym numerem 

identyfikacyjnym.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Zakres [cNm] Podziałka d [mm] L [mm] Końcówki  [g]

A.300MT 4 - 20 0,05 21 96,5 0 75
A.301MT 15 - 75 0,50 23 130,0 1 130

A.MT - Wkrętak Micro-Tech®

• Wkrętaki o masie i wymiarach zredukowanych specjalnie do niskich wartości momentu 
dokręcania.

• Kierunek dokręcania w prawo.
• Końcówka gniazdowa sześciokątna do stosowania z końcówkami serii 0 - 4 mm(wyjście 1/4" z 

łącznikiem ECR.O w opcji). 
• 82H.4: Klucz trzpieniowy do regulacji 4 mm.
• Dostarczane ze świadectwem kalibracji i kluczem do regulacji.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Wkrętaki dynamometryczne ze sprzęgłem Dokręcanie kontrolowane

pobrano ze strony www.im.krakow.pl




