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E.2000

NOWOŚĆ

Pewne
•  Brak ryzyka nieprawidłowego odczytu przez 

użytkownika: możliwe wstępne ustawienie 
wartości granicznej i tolerancji, wskaźnik 
z diodami LED: pomarańczową, zieloną i 
czerwoną.

• Wyjście RS232 umożliwiające zapis i śledzenie.

Szeroki zakres momentów dokręcania
•  3 urządzenia pokrywające szeroki zakres 

momentów od 2 do 1000 Nm.

Prosty i szybki
•  Urządzenie bardzo proste w obsłudze z 

ustawieniem wartości minimalnej zapobiegającej 
błędom.

• Do szybkiego testowania przed użyciem klucza.

TESTER MOMENTU DOKRĘCANIA

TESTER MOMENTU 
DOKRĘCANIA DOSTĘPNY 
DLA WSZYSTKICH!

Zakres [Nm] Kwadrat ["] Kwadrat  [kg]

E.2000-50 2 - 50 3/8" - 2,60
E.2000-350 10 - 350 1/2" - 2,60
E.2000-1000 100 - 1000 - 27 4,60

E.2000 - Testery momentu dokręcania

• Dokładność: ± 1%, ± 1 cyfra.
• Jednostka pomiaru: Nm, lbf.ft, lbf.in.
• Tryb pomiaru: TRAC (momentu przyłożonego), CLIC(pierwszej wartości szczytowej), DIAL 

ostatniej wartości szczytowej).
• Możliwe wstępne nastawienie wartości i tolerancji poprzez wskaźnik LED pomarańczowy, 

zielony, czerwony.
• Łącze z komputerem RS232.
• Wymiary (dł. x szer. x wys.):  150 x 150 x 90 mm.
• Dostarczane z certyfikatem kalibracji.

Testery momentu dokręcania Dokręcanie kontrolowane

pobrano ze strony www.im.krakow.pl




