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Torx [Nr] Klucz  [g]

89.JP6 T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 89 230
89.JP8A T10 - T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45 89 330
89.JP8AL T10 - T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45 89L 360
89R.JP6 T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -T40 89R 220
89S.JP8A T10 - T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45 89S 260

89.JP - Zestawy kluczy trzpieniowych zagiętych Torx® w etui

• Zgodne ze specyfikacją Torx® i Resistorx®.
• Klucze trzpieniowe są dostarczane w kompaktowym etui z opuszczaną klapką, co pozwala na 

szybki wybór klucza o odpowiednim wymiarze.
• Zestawy dostępne w 4 typach kluczy trzpieniowych:
- 89: Klucze trzpieniowe Torx®.
- 89L: Klucze trzpieniowe Torx® długie/
- 89R: Klucze trzpieniowe Resistorx®.
- 89S: Klucze trzpieniowe Torx® długie - z kulką

• Klucze trzpieniowe są dostarczane w kompaktowym etui z opuszczaną klapką, co pozwala na 
szybki wybór klucza o odpowiednim wymiarze.

• Etui zawiera rozmiary: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.
Masa: 350 g.

83R.JP6   Zestaw 6 kluczy trzpieniowych do śrub 6-kątnych zabezpieczających
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6-kątny [ mm] Klucz  [g]

82H.JP9A 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 82H 260
82H.JP8AU 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 82H 235
83H.JP9A 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 83H 350
83SH.JP7 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 83SH 290
83SH.JP9A 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10 83SH 380
83SH.JPA 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 83SH 270
83SH.JPAA 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 83SH 270
83SH.JP6U 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 83SH 300
83SH.JP8AU 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 83SH 365
83S.JP9AL 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 83S.L 350

JP - Zestawy kluczy trzpieniowych zagiętych 6-kątnych w etui

• Klucze trzpieniowe są dostarczane w kompaktowym etui z opuszczaną klapką, co pozwala na 
szybki wybór klucza o odpowiednim wymiarze.

• Zestawy dostępne w 4 typach kluczy trzpieniowych:
- 82H: Klucze krótkie.
- 83H: Klucze długie.
- 83SH: Klucze długie z kulką.
- 83S.L: Klucze ekstra-długie z kulką.
JL = zestaw kluczy metrycznych.
JPU = zestaw kluczy calowych.

Klucze trzpieniowe Wkrętaki - Klucze trzpieniowe -
Końcówki do przykręcania
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�Przechył�oprawki�o�180°
umożliwiający szybkie przełożenie bez konieczności 
wyjmowania grotu ze śruby.

Grot�pod�kątem�180°
umożliwiający szybkie zbliżenie w położeniu „wkrętak”.

Budowa�kompozytowa
 Rdzeń metalowy, 30% większa wytrzymałość.
 Kołnierz z tworzywa sztucznego: ergonomiczne ułożenie 
w dłoni.
Do kluczy trzpieniowych 6-kątnych i Torx®.

RĘKOJEŚĆ DO WIELU GROTÓW

SIŁA I WYGODA!
�Odbojnik�blokuje�grot�pod�kątem�90°
zapewniając mocny i bezpieczny docisk.

d1 d

L1L

d1 d

L1L

Torx [Nr] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] H [mm]  [g]

89A.JM8 T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 
- 30 - 40 30 24 138 32 34 x 83,5 170

89R.JM8 TT8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 
- 30 - 40 30 24 138 32 37 x 88,5 160

89.JM - Klucze trzpieniowe Torx® w oprawce

• Zgodne ze specyfikacją Torx® i Resistorx®. 
• Oprawka o zwartej budowie, wygodny chwyt.
• 89A.JM8: Torx® (T).
• 89R.JM8: Résistorx® (TT).

 6-kątny [ mm]  ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

86H.JE7A 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 
- 6,0 - 8,0 - 10,0 - 30 24 138 32 405

86H.JE7B 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 
- 4,0 - 5,0 - 6,0 - 22 18 118 28 147

86H.JU6 - - 30 24 138 32 420

86H.JU7 - - 22 18 118 28 142

86H - Klucze trzpieniowe 6-kątne w oprawce

• Bardzo kompaktowa oprawka.
• Wygodny chwyt w rękę.
• Przy dokręcaniu klucze wychylone pod kątem 90°.
• Klucze ze stali krzemowej należą do serii 82H.
• Wykończenie: fosforanowane.

Zestawy kluczy trzpieniowych w oprawce

Klucze trzpieniowe
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• Zgodne ze specyfikacją Torx®.
• Zawiera 8 kluczy Torx® nr: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
Masa: 107 g.

89.JA8   Klucze trzpieniowe Torx® na kółku
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6-kątny [ mm]  ["]  [g]

87H.JE8 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 150

87H.JU8 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 
1/4 - 5/16 175

87H - Klucze trzpieniowe 6-kątne krótkie na kółku

• Klucze wywodzące się z serii 82H.
• Ze stali krzemowej.
• Wykończenie: fosforanowane.

NF ISO 2936, ISO 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

 6-kątny [ mm]  [g]

87HL.JE8 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 150
87HL.JU8 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 175

87HL - Klucze trzpieniowe 6-kątne długie na kółku

• Klucze wywodzące się z serii 83H.
• Ze stali krzemowej.
• Wykończenie: fosforanowane.

NF ISO 2936, ISO 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

Zestawy kluczy trzpieniowych na kółku

Klucze trzpieniowe Wkrętaki - Klucze trzpieniowe -
Końcówki do przykręcania
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Torx [Nr] Klucz  [g]

89.JL8 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 89 110
89.JL12 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 89 271

89.JL - Zestawy kluczy Torx® w saszetce

• Zgodne ze specyfikacją Torx®.

 6-kątny [ mm]  ["] Klucz  [g]

82H.JE10 0,9 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 
4,5 - 5,0 - 6,0 - 82H 122,000

82H.JL10 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 
8,0 - 9,0 - 10,0 - 82H 433,000

82H.JL12 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 
7,0 - ,8,0 - 9,0 - 10,0 - 12,0 - 82H 600,000

82H.JL13 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
- 14 - 17 - 19 - 82H 2220,000

82H.JU7 - 0,028 - 0,035 - 0,050 - 3/64 - 1/16 - 
5/64 - 3/32 82H 0,151

82H.JU10 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 3/32 -  3/16 
- 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 82H 433,000

82H.JU13 -
3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 

- 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 
5/8 - 3/4

82H 2080,000

83H.JL10 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 
8,0 - 9,0 - 10,0 - 83H 585,000

83H.JL12 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 - 12 - 83H 810,000

83H.JL13 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
- 14 - 17 - 19 - 83H 3040,000

83H.JU10 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 
- 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 83H 440,000

83SH.JL10 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 
8,0 - 9,0 - 10,0 83SH 585,000

83SH.JL12 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 
7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 12,0 83SH 810,000

83SH.JU8 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 
- 5/16 - 3/8 83SH 435,000

• 82H: Klucze krótkie.
• 83H: Klucze długie.
• 83SH: Klucze długie z kulką.
JL = ze//staw kluczy metrycznych.
JU = zestaw kluczy calowych.

JL - JU - Zestawy kluczy trzpieniowych 6-kątnych w saszetce
Zestawy kluczy trzpieniowych w saszetce

Klucze trzpieniowe
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GAMA WKRĘTAKÓW ZE STALI 
NIERDZEWNEJ DOSTĘPNA NA 
STR. 397

WKRĘTAKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

H

H

A

A [mm] Torx [Nr] L [mm] H [mm]  [g]

89.6 1,65 T6 51,0 18,0 3
89.7 1,97 T7 51,5 18,0 3
89.8 2,30 T8 51,5 18,0 3
89.9 2,48 T9 51,5 19,5 4
89.10 2,72 T10 53,0 19,5 4
89.15 3,26 T15 57,0 21,5 6
89.20 3,84 T20 61,0 24,0 8
89.25 4,40 T25 63,5 25,5 11
89.27 4,96 T27 67,5 27,0 16
89.30 5,49 T30 76,0 30,0 20
89.40 6,60 T40 83,5 34,0 31
89.45 7,70 T45 88,5 37,0 43
89.50 8,79 T50 106,0 41,0 62
89.55 11,17 T55 121,0 48,0 70

• Zgodne ze specyfikacją Torx®.
• Wykończenie: czernione.

89 - Klucze trzpieniowe krótkie Torx®

A [mm] Torx [Nr] L [mm] H [mm]  [g]

89S.15 3,26 T15 121 48 8
89S.20 3,84 T20 54 20 10
89S.25 4,40 T25 57 21 18
89S.27 4,96 T27 61 24 23
89S.30 5,49 T30 65 25 30
89S.40 6,60 T40 76 30 45
89S.45 7,70 T45 83 33 63

89S - Klucze trzpieniowe długie Torx® - z kulką

• Zgodne ze specyfikacją Torx®.
• Główka kulista pozwala na dostęp do śrub pod kątem 20° w miejscach trudno dostępnych.
• Wykończenie: czernione.

 6-kątny [ mm] Klucz  [g] 

83SHST.JP9 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 9 365

Zestaw 9 kluczy trzpieniowych INOX - 6-kątnych

• Stal nierdzewna X46Cr13. Stosowana również do wysokiej jakości noży do żywności, narzędzi 
chirurgicznych, tarcz hamulcowych itp.

• Hartowanie próżniowe = gwarantuje charakterystyki mechaniczne i odporność na korozję.
• Wiarygodne testy bakteriologiczne po sterylizacji w autoklawie (20 min w 120°C, nadciśnienie 

1 bar).
• Klucze trzpieniowe są dostarczane w kompaktowym etui z opuszczaną klapką, co pozwala na 

szybki wybór klucza o odpowiednim wymiarze.

Klucze trzpieniowe zagięte Torx®

Klucze trzpieniowe Wkrętaki - Klucze trzpieniowe -
Końcówki do przykręcania
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