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A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] Kwadrat ["]  [g]

J.236 5/16 18,0 14 30 3/8 30
SJ.236 5/16 18,6 14 30 CDX 32
S.236 5/16 23,0 14 36 1/2 54

J-SJ-S - Nasadki z uchwytem do końcówek z pierścieniem sprężynującym do końcówek serii 2 – 5/16" 7,94 mm

• Do końcówek serii 2 - zabierak 5/16" - 7,94 mm.
• Do użytku ręcznego.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124

A ["] d [mm] L [mm] Kwadrat ["]  [g]

R.235 1/4 11,3 22 1/4 10

R.245 1/4 11,3 22 1/4 10

J.235 1/4 18,0 30 3/8 26
SJ.235 1/4 18,6 30 CDX 28

Nasadki z uchwytem do końcówek z pierścieniem sprężynującym do końcówek serii 1 – 6-kątnych 1/4'' 6,35 mm

• Do końcówek serii 1 - zabierak 1/4" - 6,35 mm.
• Nasadki R.235 - J.235 - SJ.235 zawierają standardowy zatrzask do częstego demontażu.
• Nasadka R.245 zawiera zatrzask osadczy do pewnego mocowania końcówek. Do rzadkiego 

demontażu. Zabierak kwadratowy jest wyposażony w otwór na zatrzask kulkowy lub zaczep.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124

• Końcówka do nasadek 1/4" seria z wkrętakami dynamometrycznymi serii A.400 - A.440 - 
A.301MT - A.341MT.

• Zabierak 6-kątny 1/4" - 6,35 mm.
• Długość: 25 mm.
Masa: 15 g.

NF ISO 1173, ISO 1173

ECR   Końcówka z uchwytem do nasadek, zabierak kwadratowy 1/4", 6-kątna 1/4"
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d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

AM.H 11 180 75 80
AM.M1 10 180 63 120
AM.M2 10 245 125 150

AM - Wkrętak z uchwytem do końcówek PROTWIST®

• Zabierak 6-kątny 1/4".
• AM.H Model z pierścieniem osadczym.
• AM.M1 Model magnetyczny krótki.
• AM.M2 Model magnetyczny długi.

Uchwyty do końcówek i akcesoria do przykręcania ręcznego

Końcówki do dokręcania
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