Wkretaki udarowe - do pobijania

Szybkie i bezpieczne odblokowywanie

wkretéw zapieczonych, zardzewiatych

lub przyklejonych!

* Wybierz koricéwke dopasowang do gniazda wkretu i pobijaj
wkretak mtotkiem montazowym.

* Uderzenia w rekojesé Sciskaja sprezyne, ktéra powoduje nagty
obrét koncowki i odblokowanie wkreta.
Brak gwattownych i powtarzalnych uderzen jak w przypadku
kluczy udarowych, a zatem mniejsze ryzyko zniszczenia gniazda
wkreta.

* Dziatanie: dokrecanie i odkrecanie.

® Zawsze uzywaj miotka montazowego, a nie mtotka, ktory moze
uszkodzi¢ wkretak (patrz rozdziat 10).
® Zaktadaj okulary ochronne (patrz rozdziat 15).

= NJ.260 Wkretak do pobijania kwadratowy 3/8"

e Zabierak 3/8" = 9,53 mm.
* Moment: 200 Nm.

e Srednica: 32 mm.
 Diugosc: 160 mm.

¢ Wykonczenie: chromowane.
Masa: 795 g.

® NJ.261M Zestaw 12 narzedzi do pobijania

e Zawiera:

- END nr 2 - 3: Koncowki Pozidriv®.

- ENP nr 2 - 3: Koficowki Phillips®.

- ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Koficowki do Srub z rowkiem.
- ENH: 5 - 6 - 8 mm: Koricowki udarowe Torx®.

- NJ.236A.

- NJ.260.

Kaseta plastikowa BP.115.

- Wkiadka termoformowana PL.72A.

Masa: 1,72 kg.

® NJ.262 Zestaw 16 narzedzi do pobijania

® Zawiera:

- END nr 2 - 3 - 4: Koricowki Pozidriv®.

- ENP nr 2 - 3 - 4: Konicowki Phillips®.

- ENS: 6,5 - 8 - 10 mm: Konicowki do Srub z rowkiem.

- ENX nr 20 -25 -27 - 30 - 40: Koc6wki udarowe Torx®.
- NJ.236A.

- NJ.260.

Kaseta plastikowa BP.115.

- Wktadka termoformowana PL.73A.

Masa: 1,78 kg.
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[ NS.260A Wkretak do pobijania 1/2"

e Zabierak 3/8" = 9,53 mm.
¢ Moment: 200 Nm.

e Srednica: 32 mm.

e Dlugosé: 160 mm.

» Wykorczenie: chromowane.
Masa: 795 g.

[® NS.263M Zestaw 13 narzedzi do pobijania

® Zawiera:

- END nr 2 - 3 - 4: Koricowki Pozidriv®.

- ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm: Koficowki do $rub z rowkiem.
- ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm: Koricowki 6-katne.

- NS.236A: Nasadki udarowe z uchwytami do koncowek.
- NS.260A: Wkretak do pobijania.

Kaseta plastikowa BP.115.

- Wkiadka termoformowana PL.49A.

Masa: 1,78 kg.

[ MOD.NS260 Modut z wkretakiem udarowym

e Zawiera:

- NS.260A: Wkretak do pobijania 1/2".

- NS.236A: Nasadka z uchwytem do koricéwek, zabierak kwadratowy 1/2“ do 5/16“.

- 15 koncéwek udarowych: ENH.5 - ENH.6 - ENH.8 - ENH.10 - END.2-2 - END.2-3 - ENP.2-2 -
ENP.2-3 - ENP.2-4 - ENX.2-20 - ENX.2-25 - ENX.2-30 - ENX.2-40 - ENX.2-45 - ENX.2-55.

- Wkfadka termoformowana PL.380.

Masa: 1,25 kg.

[E] NS.265M Zestaw 21 narzedzi do pobijania

o Zabierak 1/2" = 12,7 mm.

¢ Moment: 400 N.

e Zawiera:

- END nr 2 - 3 - 4 mm: Korcéwki Pozidriv®.

- ENP nr 2 - 3 - 4 mm: Koricowki Phillips®.

- ENS nr 8-10-12-14 mm: Koricowki do $rub z rowkiem.
-ENHnr5 - 6 - 8 - 10 mm: Koricowki 6-katne.

- ENX nr 20 - 30 - 40 - 45 - 50 mm: Koricowki udarowe Torx®.
- NS.236A: Nasadki udarowe z uchwytami do koricéwek.
- NS.260A: Wkretak do pobijania.

Kaseta plastikowa BP.115.

- Wktadka termoformowana PL.50A.

Masa: 1,92 kg.
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