ZESTAW 8 WKRETAKOW Z KONCOWKA DIAMENTOWA

8 wkretakow
4x100-5,5x 125 PH 1x 100 PZ 1x 100
-ANF 6,5x150 PH2x 125 PZ2x 125
-8x 150

£6 ZWi 0 AN

Trwatos$¢ zwiekszona o 50% Al

Wieksza odporno$¢ na zuzycie koncowki é;f-;:— —‘ b

w pordwnaniu z klasycznymi wkretakami \{\Li,-' >

FACOM. (naciecia PH i PZ).

Lepsze przyleganie, mniejszy
poslizg

Koncéwka wkretaka specjalnie
opracowana z mysla o jeszcze lepszym
panowaniu przy wkrecaniu. Ostrza
zapewniajq idealne przyleganie narzedzia
do naciecia.

3-4

Dwa razy wiekszy moment* - o
Ochrona tha wkretu przy trudnym \6\ P r o tw,s t k l

odkrecaniu. =y
*Naciecia PH / PZ. Znakomite trzymanie %\\ D& MOND s
w dfoni: ergonomiczna budowa rekojesci

m Zestaw 8 wkretakow z koncoéwka diamentowa PROTWIST®

H Protwist. “

NF ISO 2380-1, NF 1SO 2380-2, ISO 2380-1, 1ISO 2380-2, DIN I1SO 2380-1, DIN ISO
2380-2, ASME B107.600
+ 0 50% wieksza odpornos$¢ na zuzycie koricowki w poréwnaniu z klasycznymi

wkretakami FACOM.

+ Koncowka wkretaka specjalnie opracowana z myslg o jeszcze lepszym panowaniu
przy wkrecaniu bez poslizgow.

+ Ostrza zapewniajace idealne przyleganie narzedzia do naciecia.

* Znacznie wigkszy moment przy trudnym odkrecaniu.

+ Ergonomiczna rekoje$¢ dwumateriatowa: wysoka odporno$¢ na $cieranie i substancje
chemiczne.

= Zawarto$¢ Liczba AR [g]

ADM4X100 - ADM5,5X125 - ADMF6,5X150 - ADMF8X150

ADM.J8 - ADMD2X125 - ADMD1X100 - ADMP2X125 - ADMP1X100 8 798

= AMD - wkretak z koncoéwka diamentowa do wkretéw z nacieciem prostym PROTWIST®

NF 1SO 8764-1, NF 1SO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN 1SO 8764-1,
* DIN 1SO 8764-2, ASME B107.600

+ 0 50% wieksza odporno$¢ na zuzycie koncowki w poréwnaniu z klasycznymi
wkretakami FACOM.

+ Konicowka wkretaka specjalnie opracowana z myslg o jeszcze lepszym panowaniu
przy wkrecaniu bez poslizgéw.

+ Ostrza zapewniajgce idealne przyleganie narzedzia do nacigcia.

* Znacznie wiekszy moment przy trudnym odkrecaniu.

+» Ergonomiczna rekoje$¢ dwumateriatowa: wysoka odporno$¢ na $cieranie i substancje

dl v chemiczne.
\ 4 N
::[H - 7d _—
‘ 4 = Cena A [mm] E [mm] d [mm] X Limm]  L2[mm] AA[g]
«— ] —>e— 12— [mm]
ADM4X100 4,0 0,8 30 4,0 x 100 209 109 47
L ADM5,5X125 5,9 1,0 30 55x 125 234 109 87
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Innowacje 2016

®] ADMF - wkretak z koncowka diamentowa do wkretow z nacieciem prostym PROTWIST®

NF ISO 8764-1, NF 1SO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN 1SO 8764-1,

DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

+ 0 50% wieksza odpornos$¢ na zuzycie koncowki w poréwnaniu z klasycznymi
wkretakami FACOM.

+ Koncowka wkretaka specjalnie opracowana z myslg o jeszcze lepszym panowaniu
przy wkrecaniu bez poslizgow.

+ Ostrza zapewniajgce idealne przyleganie narzedzia do nacigcia.

* Znacznie wiekszy moment przy trudnym odkrecaniu.

+ Ergonomiczna rekojes¢ dwumateriatowa: wysoka odporno$¢ na Scieranie i substancje
chemiczne.

= Cena Almm]  E[mm] d[mm] d1xL1[mm] L[mm] L2[mm] ARA][g]

ADMF6,5X150 6,5 1,2 36 6,5 x 150 270 120 120

ADMF8X150 8,0 1,2 40 7,0 x 150 275 125 140

= ADMP - wkretak z koricowka diamentowa do wkretéw Phillips PROTWIST®

+ 0 50% wieksza odpornos¢ na zuzycie koricowki w poréwnaniu z klasycznymi
‘ wkretakami FACOM.
+ Koncowka wkretaka specjalnie opracowana z mysla o jeszcze lepszym panowaniu
przy wkrecaniu bez poslizgow.

+ Ostrza zapewniajace idealne przyleganie narzedzia do naciecia.
* Znacznie wigkszy moment przy trudnym odkrecaniu.

dl + Ergonomiczna rekoje$¢ dwumateriatowa: wysoka odporno$¢ na $cieranie i substancje
v N chemiczne.
|:A:[Hi ) o
A
<« 4’“7 12— = Cena Phillips [nr] ~ d[mm] dixL1[mm] L[mm] L2[mm] ARA[g]
ADMP1X100 PH1 30 4,5x 100 209 109 76
L > ADMP2X125 PH2 36 6,0 x 125 245 120 126

=] ADMD - wkretak z koncowka diamentowa do wkretow Pozidriv®@ PROTWIST®

NF 1SO 8764-1, NF 1SO 8764-2, 1ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN 1SO 8764-1,
__‘ DIN ISO 8764-2, ASME B107.600

+ 0 50% wieksza odpornos$¢ na zuzycie koricowki w poréwnaniu z klasycznymi
wkretakami FACOM.

» Koncowka wkretaka specjalnie opracowana z mysla o jeszcze lepszym panowaniu
przy wkrecaniu bez poslizgow.

+ Ostrza zapewniajgce idealne przyleganie narzedzia do naciecia.

* Znacznie wigkszy moment przy trudnym odkrecaniu.

i + Ergonomiczna rekoje$¢ dwumateriatowa: wysoka odporno$¢ na $cieranie i substancje
v chemiczne.
S d
« U 4,‘47 n—» : = Cena Pozidriv[nr]  d[mm]  d1xL1[mm] L[mm] L2[mm]  AAJg]
ADMD1X100 PZ1 30 4,5x 100 209 109 76
[ ADMD2X125 Pz2 36 6,0 x 125 245 120 126

=] AV.HT - Wkretakowe prébniki niskiego napiecia

= = - - d-. + Ostona bezpieczenstwa szer. 5 mm.
- * Kontrolka.
* Przezroczysta rekojes¢.
* Ostrze ze stali chromowo-wanadowe;.
- d + Konicowka ostrza z czernionej stali fosforanowanej
oy + AV.HT1C: Model standardowy.

= Cena D, [mm] Diugo$c ostrza [mm]  Napiecie\Woltow AA [g]
AVHTIC 190 0 90 - 480 45
AV.HT2C 140 65 110 - 250 20




