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A [mm] Robertson [Nr] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

ANSQ1X75 4 SQ1 30 4 x 75 184 109 73
ANSQ2X100 5 SQ2 36 5 x 100 220 120 120
ANSQ3X125 6 SQ3 40 6 x 125 250 125 185

ANSQ - Wkrętaki PROTWIST® do śrub z gniazdem kwadratowym ROBERTSON

• Grot z węglika krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
• Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty 

chemiczne.
• Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

Pozidriv [Nr] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

AND1X25 PZ1 36 4,5 x 25 81 56 38
AND1X35 PZ1 36 4,5 x 35 91 56 40
AND2X35 PZ2 36 6,0 x 35 91 56 45

AND - Wkrętaki PROTWIST® do śrub krzyżakowych Pozidriv® - groty krótkie

• Grot cylindryczny krótki i rękojeść kulista do pracy w ograniczonej przestrzeni.
• Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, 
ASME B107.600

Pozidriv [Nr] d [mm] d2 [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

AWDH1X100 PZ1 30 8 5 x 100 209 109 209
AWDH2X125 PZ2 36 10 6 x 125 245 120 245
AWDH3X150 PZ3 40 12 8 x 150 275 125 275
AWDH4X200 PZ4 40 14 10 x 200 325 125 325

• Grot sześciokątny z nakrętką umożliwia utrudnione odkręcanie za pomocą klucza.
• Grot z węglika krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
• Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty 

chemiczne.
• Wykończenie: grot chromowany matowy, końcówka czerniona.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, 
ASME B107.600

AWDH - Wkrętaki PROTWIST® do śrub krzyżakowych Pozidriv® - seria wzmocniona

Wkrętaki PROTWIST® do śrub z gniazdem kwadratowym

Wkrętaki Wkrętaki - Klucze trzpieniowe -
Końcówki do przykręcania

pobrano ze strony www.facom.com.pl




