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Pozidriv 
[Nr]

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

AD0X75VE PZ0 25 3,0 179 75 104 18 46
AD1X100VE PZ1 30 4,5 209 100 109 18 77
AD2X125VE PZ2 36 6,0 245 125 120 18 127
AD3X150VE PZ3 40 8,0 275 150 125 18 195

AP.VE - Wkrętaki izolowane 1000 V do śrub Phillips® PROTWIST®

• Dla bezpieczeństwa, każde narzędzie na końcu cyklu produkcyjnego jest indywidualnie 
testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund.

• Grot okrągły izolowany 1000 V.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2, EN 60900, DIN ISO 
8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

Phillips [Nr] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

AP0X75VE PH0 25 3,0 179 75 104 18 46
AP1X100VE PH1 30 4,5 210 100 110 18 77
AP2X125VE PH2 36 6,0 245 125 120 18 127
AP3X150VE PH3 40 8,0 275 150 125 18 195
AP4X200VE PH4 40 10,0 325 200 125 18 278

• Dla bezpieczeństwa, każde narzędzie na końcu cyklu produkcyjnego jest indywidualnie 
testowane pod napięciem 10 000 V przez 10 sekund.

• Grot okrągły izolowany 1000 V.
• Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty 

chemiczne.

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2, EN 60900, DIN ISO 
8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

AP.VE - Wkrętaki izolowane 1000 V do śrub Phillips® PROTWIST®

Wkrętaki PROTWIST® izolowane 1000 V do śrub krzyżakowych Pozidriv®

Wkrętaki PROTWIST® izolowane 1000 V do śrub krzyżakowych Phillips®

Wkrętaki Wkrętaki - Klucze trzpieniowe -
Końcówki do przykręcania
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