Koncowki do przykrecania

=] AMZ - groty dwustronne

¢ Wymienne ostrze 6-kgtne 1/4".
 Diugosc: 175 mm.

 Diugosé poza uchwytem: 125 mm.
® Powierzchnia: chromowana.

= Zawarto$¢ AA[q]
AMZ.S3,5-4 rowek: 0,6 x 3,5- 0,8 x 4 40
AMZ.S5,5-6,5 rowek: 1,0x5,5-1,2x 6,5 40
AMZ.PO-1 PHO - PH1 40
AMZ.P2-3 PH2 - PH3 40
AMZ.P1-2 PH1 - PH2 40
AMZ.DO-1 PZ0 - PZ1 40
AMZ.D2-3 PZ2 - P23 40
AMZ.D1-2 PZ.- PZ2 40
AMZ.H2,5 Profile 6-katne: 2,5 40
AMZ.H3 Profile 6-katne: 3,0 40
AMZ.H4 Profile 6-katne: 4,0 40
AMZ.H5 Profile 6-katne: 5,0 40
AMZ.H6 Profile 6-katne: 6,0 40
AMZ.X8-9 T8-T9 40
AMZ.X10-15 T10-T15 40
AMZ.X20-25 T20-T25 40
AMZ.X30-40 T30 - T40 40
AMZ.XRP10-15 IPRTT+ 10-15 40
AMZ.XRP20-25 IPR TT+ 20-25 40
AMZ.XRP27-30 IPR TT+ 27-30 40
AMZ.E Uchwyt do koricéwek 6-katny 1/4" 40

@] ACL.2 Rekoje$¢ uchwytu do ostrzy z grzechotka PROTWIST®

e Grzechotka z 45 zgbami wysokiej jakosci = szybko$¢ przykrecania, precyzja, wytrzymatosc i
trwato$c.

e Pierscien z 3 potozeniami: przykrecanie, odkrecanie i blokada.

 Rekojes¢ z pojemnikiem umozliwiajgcym przechowywanie osiem dodatkowych koncowek (poza
zestawem).

e Ergonomiczna rekojes¢ z dwdch materiatéw zapewnia komfortowe i silne dokrecanie.

 Wydrazona rekojes¢ pozwala na przechowywanie konicowek i Srub.

e Ergonomiczna rekojes¢ z dwdch materiatéw zapewnia komfortowe i silne dokrecanie.

 Bardzo niski moment powrotny grotu.

e Zabierak 6-katny 1/4".

E AM.D Rekojesé uchwytu do ostrzy odwracalna PROTWIST®

e Ergonomiczna rekojes¢ z dwdch materiatéw zapewnia komfortowe i silne dokrecanie.
e Zabierak 6-katny 1/4".

* Dtugo$c: 133 mm.

Srednica: 35 mm.

Masa: 100 g.

@ AMR Wkretak z wieloma grotami, model ,,Radio”

 Diugosc z grotem: 105 mm.

e Dostarczany z 3 grotami do wkretéw z rowkiem, $rednica 1,5 - 2 - 2,5 mm, przechowywanymi
w rekojesci.

» Wykonczenie: chromowane polerowane.

Masa: 14 g.

m AMJ Wkretak z wieloma grotami, model ,,Junior”

 Diugosc z grotem: 150 mm.

e Dostarczany z 3 grotami do wkretéw z rowkiem, Srednica 3,5 - 4 - 5,5 mm, przechowywanymi
w rekojesci.

» Wykoriczenie: chromowane polerowane.

Masa: 57 g.
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E AMS Wkretak z wieloma grotami, model ,,Standard”

Wkretaki z obsadka koncowek

e Dtugos¢ z grotem: 165 mm.

¢ Dostarczany w saszetce z 2 grotami odwracalnymi:
- Do wkretéw z rowkiem, $r. 5,5 mm i Phillips® nr 1.
- Do wkretéw z rowkiem, $r. 6,5 mm i Phillips® nr 2.
* Wykonczenie: chromowane polerowane.

Masa: 101 g.

WKRETAKI Z GRZECHOTKA

Ergonomiczna rekojes¢ Protwist® z dwdch

materiatow

* Komfort uzytkowania.

Rekojes¢ z pojemnikiem

* Rekojes¢ wydrazona umozliwiajaca przechowywanie matych przedmiotow: wkretow, koicowek.

Mechanizm grzechotki o wysokich parametrach

* 45 zebow, 3 pofozenia, maty moment powrotny

Grot chromowany 100 mm

* Odporno$¢é na korozje i dostepnosé.
* Strefa radetkowana umozliwiajaca szybkie przykrecanie trzymajac za grot.

Magnetyczne uchwyty konicowek

® Przytrzymywanie koncowki i wkreta.

=] Wkretak z uchwytem do koricéwek PROTWIST® + 15 koficowek

v

e Zabierak 6-katny 1/4".

e Grzechotka z 45 zgbami wysokiej jakosci = szybko$¢ przykrecania, precyzja, wytrzymatosc i
trwatosc.

e Pierscien z 3 potozeniami: przykrecanie, odkrecanie i blokada (obstugiwany jedng reka).

o Korek zbiornika do tadowarki.

 Ergonomiczna rekojesé z dwdch materiatéw zapewnia komfortowe i silne dokrecanie.

 Wydrazona rekojes¢ pozwala na przechowywanie koricowek i Srub.

e Ergonomiczna rekojesé z dwdch materiatéw zapewnia komfortowe i silne dokrecanie.

 Bardzo niski moment powrotny grotu.

o Silny tgcznik magnetyczny umozliwia magnesowi przytrzymywanie koricowki i wkreta.

 Podrgczny mini uchwyt do koricowek dzigki namagnesowanemu gniazdu centralnemu
magazynkow.

o Zawiera 2 magazynki:

- 1 magazynek zawierajacy 7 koncéwek do przykrecania + 1 dodatkowa:

do $rub z rowkiem 4 - 6,5; do srub Phillips® PH.1 - PH.2; do Srub Pozidriv® PZ.1 - PZ.2; do $rub
z gniazdem 6-katnym 4 - 6).

- 1 magazynek zawierajacy 7 konicéwek Resistorx EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 -
EXR.127 - EXR.130 - EXR.140.

= d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]
ACL.1A 34 10 225 120
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