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MŁOTKI Z TRZONKIEM DREWNIANYM

BEZPIECZEŃSTWO NARZĘDZI DO POBIJANIA:
• Sprawdzić stan narzędzia przed każdym użyciem.
•  Nie używać narzędzi z oznakami zużycia, rozklepania, złuszczenia się, 

pęknięć.
• Zakładać okulary i rękawice ochronne.
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Młotki - Młoty - Pobijaki Młotki - Narzędzia do pobijania

MOD.MI3  �Moduł narzędzi do pobijania 205
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 205H.50: młotek DIN z drewna hikorowego 500G.
• 208A.32CBA: pobijak stalowy 32 mm.
• 263.18: przecinak.
• 256.6: punktak.
• 248. 4-5-6 mm : 3 wybijaki długie.
• Wkładka termoformowana PL.333.
Masa: 1,710 kg.

MODM.MI3  �Moduł narzędzi do pobijania 205 na wkładce piankowej
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 205H.100: młotek DIN z drewna hikorowego 1 kg.
• 208A.32CBA: pobijak.
• 263.20: przecinak.
• 256.6: punktak precyzyjny 6 mm.
• 248. 4-5-6 mm: 3 wybijaki długie.
• Wkładka piankowa: PM.MODMI3
Masa: 1,800 kg.

NF ISO 15601, ISO 15601, ASME B107.400

• Trzonek z drewna hikorowego, osadzenie „bardzo 
bezpieczne”, klin stalowy.

202H - Młotki dla mechanika, bijak okrągły

d [mm] L [mm] L1 [mm] Uchwyt   [kg]

202H.1/4 20 275 65 210.MHB07 0,140
202H.1/2 26 297 84 210.MHB08 0,280
202H.1 31 322 104 210.MHB09 0,430
202H.1'1/2 37 363 123 210.MHB10 0,840
202H.2 40 394 128 210.MHB11 1,110
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