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Młotki - Młoty - Pobijaki Młotki - narzędzia do pobijania

nF iSo 15601, iSo 15601, din 6465

• Trzonek z drewna hikorowego „wysokie bezpieczeństwo”, 
potrójne osadzenie: 2 kliny stalowe i 1 klin drewniany.

213H - Młotki spawalnicze

L [mm] L1 [mm] L2 [mm] Uchwyt   [kg]

213H.30 270 170 21 210.MHB32 0,340
213H.40 270 180 21 210.MHB32 0,480

nF e 71-016, nF iSo 15601, iSo 15601

• Trzonek z drewna hikorowego „wysokie bezpieczeństwo”, 
potrójne osadzenie: 2 kliny stalowe i 1 klin drewniany.

203H - Młotki dla elektryka

L [mm] L1 [mm] L2 [mm]   [kg]

203H.16 237 141 16 0,160
203H.18 237 142 18 0,200

nF e 71-016, nF iSo 15601, iSo 15601
• Trzonek z drewna hikorowego „wysokie bezpieczeństwo”, 

potrójne osadzenie: 2 kliny stalowe i 1 klin drewniany.

215H - Młotki stolarskie

L [mm] L1 [mm] L2 [mm]   [kg]

215H.20 264 91 20 0,210
215H.22 283 99 22 0,270
215H.26 285 109 26 0,360

aSMe b107.400
• Trzonek rurowy zamocowany na stałe, rękojeść z PCV.
• Główka wyważona z łapką do wyciągania gwoździ.
• Wykończenie: chromowane polerowane.

Młotek ciesielski

d [mm] L [mm] L1 [mm]   [kg]

204 30 335 130 0,810
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