
570 www.facom.com www.facom.com

L1

L2

L1

L2

L1

d

Młotki - Młoty - Pobijaki

Młoty i pobijaki
1262H - Młoty o krawędziach ściętych

NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 6475
• Trzonek z drewna hikorowego „wysokie bezpieczeństwo”, 

potrójne osadzenie: 2 kliny stalowe i 1 klin drewniany.

L [mm] L1 [mm] L2 [mm] Uchwyt   [kg]

1262H.100 245 100 40 210.MHB22 1,000
1262H.125 248 105 43 210.MHB23 1,250
1262H.150 254 115 45 210.MHB24 1,500

NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 6475
• Trzonek z drewna hikorowego „wysokie bezpieczeństwo”.

Młot ciężki

L [mm]
L1 

[mm]
L2 

[mm]
Uchwyt

H 
[mm]   [kg]

1263H.400 880 175 60 210.MHB35 60 4,800

DIN 7462

• Model z drewna prasowanego, wielowarstwowego.
• Osadzone obręcze z włókna szklanego.
• Trzonek z drewna grabowego.

209 - Pobijaki drewniane

d [mm] L [mm] L1 [mm]   [kg]

209.50 50 290 100 0,320
209.60 60 320 120 0,500
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