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 Korpus i trzonek ze 
stali

 Obudowa powlekana 
poliuretanem

 Bijak wzmocniony

Kulki stalowe

MŁOTKI MONTAŻOWE BEZODRZUTOWE 

•  Młotek montażowy 216, obok swoich właściwości 
„bezodrzutowych” jest całkowicie powlekany 
poliuretanem.

•  Taki sposób zabezpieczenia czyni z niego młotek 
jednoczęściowy, co zapobiega rozerwaniu główki, 
a tym samym unika się rozsypania kulek po całym 
warsztacie.

•  Poliuretan zapewnia odporność na działanie 
środków chemicznych i żywotność znacznie 
przedłużoną w porównaniu do młotków o 
klasycznych końcówkach.

Młotek jednoczęściowy z 
poliuretanu

Młotki te, dzięki bezwładności ich główek 
wypełnionych kulkami stalowymi, praktycznie 
znoszą efekt odbicia sprężystego, który może 
być zjawiskiem kłopotliwym, w szczególności 
w trakcie wykonywania precyzyjnych czynności 
montażowych. Po uderzeniu, młotek dosłownie 
„przylega” do uderzonego przedmiotu. Dodatkowo, 
powierzchnie robocze z nylonu lub poliuretanu 
pozwalają na uderzenia części metalowych 
o wysokiej twardości bez ryzyka powstania 
odprysków.

Młotki bezodrzutowe

BEZPIECZEŃSTWO, 
ERGONOMIA, KOMFORT!

Młotki montażowe Młotki - Narzędzia do pobijania

Młotki montażowe bezodrzutowe

• Młotek montażowy bezodrzutowy z mikro kulkami stalowymi.
• Korpus i trzonek ze stali powlekane poliuretanem na 

wtryskarce.
• Powierzchnia bijaka o twardości wg Shore'a D63.
• Trzpień ergonomiczny z tworzywa sztucznego.

216 - Młotki montażowe bezodrzutowe jednoelementowe

d [mm] L [mm] L1 [mm]   [kg]

216.40 40 298 110 0,657
216.50 50 308 115 0,888
216.60 60 316 120 1,316
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