
573www.facom.com

10Młotki montażowe Młotki - Narzędzia do pobijania

207A: Korpus młotka serii „lekkiej”, z aluminium, trzonek z 
drewna hikorowego.

208A: Korpus młotka serii „ciężkiej”, ze stali, trzonek z drewna 
hikorowego.

207A-208A - Korpus młotka montażowego

d [mm] L [mm] Uchwyt Prezentacja   [kg]

207A.25 25 280 210.MHB12 Aluminium 0,110
207A.32 32 300 210.MHB13 Aluminium 0,160
207A.40 40 323 210.MHB14 Aluminium 0,270
207A.50 50 350 210.MHB15 Aluminium 0,410
207A.60 60 363 210.MHB16 Aluminium 0,610
208A.25A 25 280 210.MHB12 Mosiądz 0,200
208A.32A 32 300 210.MHB13 Mosiądz 0,295
208A.40A 40 323 210.MHB14 Mosiądz 0,510
208A.50A 50 350 210.MHB15 Mosiądz 0,830
208A.60A 60 363 210.MHB16 Mosiądz 1,300

• Końcówki:
EA: końcówki neoprenowe, twardość wg Shore'a A75.
Zastępuje młotki-pobijaki gumowe.
EB: końcówki poliuretanowe termoplastyczne (TPU), twardość 

wg Shore'a D56.
Zastępuje młotki-pobijaki z drewna i skóry.
EC: końcówki nylonowe, twardość wg Shore'a D68.
Zastępuje młotki montażowe z metali miękkich (miedź, ołów, 

mosiądz, aluminium).

Końcówki wymienne do młotków montażowych

Końcówki d [mm] Kolor

EA.25 Neopren 25 Czarny
EA.32 Neopren 32 Czarny
EA.40 Neopren 40 Czarny
EA.50 Neopren 50 Czarny
EA.60 Neopren 60 Czarny
EB.25 TPU 25 Czerwony
EB.32 TPU 32 Czerwony
EB.40 TPU 40 Czerwony
EB.50 TPU 50 Czerwony
EB.60 TPU 60 Czerwony
EC.25 Nylon 25 Biały
EC.32 Nylon 32 Biały
EC.40 Nylon 40 Biały
EC.50 Nylon 50 Biały
EC.60 Nylon 60 Biały
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