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NOWA , KOMFORTOWA RĘKOJEŚĆ 
AMORTYZUJĄCA !

SERIA Z RĘKOJEŚCIĄ - NOWA GENERACJA NARZĘDZI 

Bezpieczeństwo

Precyzja i siła.

Ergonomia

• Wybór najlepszych gatunków stali.
•  Bardzo precyzyjna obróbka termiczna, zróżnicowana twardość bijaka 

i trzpienia.
• DIN 7255.
• Dane techniczne FACOM. 
•  Lepsze pochłanianie wstrząsów i elastyczność zapobiegają ryzyku 

złamania.

•  Wygodne ułożenie w dłoni zapewniające dokładność uderzenia.
•  Stabilność narzędzia umożliwia większą siłę uderzenia.

• Absorpcja uderzeń.
• Elastyczność powłoki.
• Częściowy przesuw rękojeści.
• Pewniejsze ułożenie w dłoni, zapewniające większe bezpieczeństwo.
• Ochrona dłoni.
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narzędzia do pobijania

Seria z rękojeścią

• Trzpień o dużej długości.
• Bijak hartowany na 43 HRc.
• Trzpień hartowany na 58 HRc.

249G - wybijaki z rękojeścią

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]   [kg]

249.G2 1,95 8 140 35 105 0,088
249.G3 2,95 8 150 45 105 0,090
249.G4 3,95 10 190 60 105 0,094
249.G5 4,95 10 200 70 105 0,098
249.G6 5,90 12 210 80 105 0,142
249.G8 7,90 12 216 86 105 0,158
249.G10 9,80 14 230 100 105 0,181
249.G12 11,80 16 280 130 105 0,380
249.G14 13,80 18 290 140 105 0,490
249.G16 15,70 18 310 160 105 0,580

• Bijak hartowany na 36 - 44 HRc.
• Końcówka hartowana na 52 - 60 HRc.

247G - wybijaki do gwoździ z rękojeścią

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]   [kg]

247.G2 1,9 10 185 55 105 0,102
247.G3 2,9 10 185 55 105 0,106
247.G4 3,9 10 185 55 105 0,109
247.G5 4,9 10 185 55 105 0,112
247.G6 5,9 10 185 55 105 0,115
247.G8 7,8 12 185 55 105 0,173
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