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SERIA Z RĘKOJEŚCIĄ

BEZPIECZEŃSTWO NARZĘDZI DO POBIJANIA:
• Sprawdzić stan narzędzia przed każdym użyciem.
•  Nie używać narzędzi z oznakami zużycia, rozklepania, złuszczenia się, 

pęknięć.
• Zakładać okulary i rękawice ochronne.
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narzędzia do pobijania

257.G   Punktak automatyczny z rękojeścią
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Uderzenie wywoływane przez wyzwolenie sprężyny pod 
wpływem naciśnięcia główki.

• Moc uderzenia jest regulowana przez dokręcenie główki od 
15 do 25 kg.

• Rękojeść ergonomiczna FACOM.
• Końcówka hartowana na 57 - 60 HRc.
 Masa: 0,175 kg.

• Przecinaki dla mechaników.
• Twardość:
- Ostrze = 57 - 60 HRc
- Główka = 36 - 44 HRc.
• Kąt ostrzy: 60°.

263.G - Przecinaki z rękojeścią

A [mm] d [mm] L [mm]   [kg]

263.G19 15 12 190 0,165
263.G20 20 16 200 0,305
263.G22 25 18 220 0,415

• Twardość: 
- Ostrze: 57-60 HRc.
- Główka: 36- 44 HRc.

Przecinak z rękojeścią

A [mm] d [mm] L [mm]   [kg]

265.G18 10 10 180 0,110
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