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narzędzia do pobijania Młotki - narzędzia do pobijania

wybijaki

263.GJ4   zestaw narzędzi z rękojeścią
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Zawiera:
- 3 przecinaki: 263.G19 - 20 - 22.
- 1 przecinak: 265.G18.
• Dostarczane w kartonowym pudełku.
 Masa: 1,005 kg.

MOD.CG1   Moduł wybijaki - przecinaki - przecinaki z rękojeścią
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 249.G 12-14-16 mm: 3 wybijaki w osłonie.
• 263G. 19-20-22: 3 przecinaki w osłonie.
• 265.G 18: 1 przecinak w osłonie.
• Wkładka termoformowana PL.611.
Masa: 3,000 kg.

nF e 71-211, din 6450, aSMe b107.410

• Korpus sześciokątny, trzpień ze stali specjalnej o wysokiej 
wytrzymałości, po obróbce termicznej zapewniającej 
twardość od 53 do 58 HRc, w zależności od wymiarów.

• Powierzchnia cynkowana.

249 - wybijaki standardowe

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]   [kg]

249.2 1,9 8 115 30 0,030
249.3 2,9 8 125 40 0,035
249.4 3,9 10 150 50 0,065
249.5 4,9 10 165 50 0,075
249.6 5,9 12 180 50 0,120
249.8 7,9 12 200 50 0,160
249.10 9,9 16 200 50 0,220

248 - wybijak jednoelementowy

nF e 71-211
• Korpus ośmiokątny, trzpień ze stali specjalnej o wysokiej 

wytrzymałości, po obróbce termicznej zapewniającej 
twardość od 53 do 55 HRc.

• Powierzchnia cynkowana.

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]   [kg]

248.2 1,9 8 150 30 0,045
248.3 2,9 8 150 40 0,050
248.4 3,9 10 150 50 0,055
248.5 4,9 10 150 50 0,065
248.6 5,9 10 150 50 0,070
248.8 7,9 12 150 50 0,100
248.10 9,9 12 150 50 0,120
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