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Narzędzia do pobijania Młotki - Narzędzia do pobijania

Punktaki

Zestawy

NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410
• Kute ze stali chromowo-wanadowej, twardość od 52 do 58 

HRc.
• Wykończenie: korpus radełkowany.
• Wykończenie cynkowane.

256 - Punktaki precyzyjne

A [mm] d [mm] L [mm]   [kg]

256.2,5 2,5 7 100 0,025
256.4 4 8 105 0,035
256.6 6 10 115 0,060
256.8 8 12 130 0,100
256.10 10 14 130 0,135

257A  �Punktak automatyczny
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Uderzenie wywoływane przez wyzwolenie sprężyny pod 
wpływem naciśnięcia główki.

• Moc uderzenia jest regulowana przez obrót moletowanego 
pierścienia.

• Obciążenie dociskowe: od 11 do 22 kG.
• Wykończenie: korpus chromowany, ostrze nasmarowane.
• Długość: 163 mm, Ø korpusu 16 mm, Ø trzpienia 7 mm.
Masa: 0,135 kg.

Końcówka wymienna: 257.07.
Zaślepka zamienna: 257.10A.

Zestawy narzędzi udarowych

• JS Dostarczane na stojaku.
• JT Dostarczane w saszetce.
• Dla 249.JT7: saszetka N.38A-7B.
• Dla 248.JT7: saszetka N.38A-7B.
• Dla 251A.JT9: saszetka N.38A-9C.
• Dla 247.265JT10: saszetka N.38A-10B.

Wymiary 
[mm]

Zawartość Stojak   
[kg]

249.JS7 120x195x45 249.2-3-4-5-6-8-10 CKS.103 0,868
249.JT7 230x120 249.2-3-4-5-6-8-10 N.38A-7B 0,755
248.JS6 120x190x45 248.2-3-4-5-6-8 CKS.103 0,588
248.JT7 265 x 120 248.2-3-4-5-6-8-10 N.38A-7B 0,695
246.JS6 120x190x45 246.2-3-4-5-6-8 CKS.103 0,593
246.JT6 200x165 246.2-3-4-5-6-8 N.38A-6C 0,545

251A.JS9 120x115x45 251A.1-1.5-2-2.5-3-
3.5-4-5-6 CKS.103 0,354

251A.JT9 180 x 120 251A.1-1.5-2-2.5-3-
3.5-4-5-6 N.38A-9C 0,260

247.249JS12 120x180x47 247.2-3-4-5-6-8 / 
249.2-3-4-5-6-8 CKS.103 1,076

247.265JT10 180x120 / 
240x60

247.3-4-5 / 256.4-6 / 
249.3-4-5 / 263.20 / 

265.18
N.38A-10B 1,155
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