Narzedzia do pobijania

Przecinaki
=] 263 - Przecinaki

 Przecinaki o profilu statym.

e Kute ze stali chromowo-wanadowej; obrébka cieplna
rozrozniajgca ostrze 54 - 58 HRc - gldwka do pobijania 38 -
46 HRc, w celu uniknigcia rozbicia gtowki ,w grzybek”.

e Ostrza moga byc regenerowane na tarczach szlifierskich.

o Wykonczenie: lakierowane.

=2 Amm] L [mm] AR [kq]
263.15 21 150 0,200
< L N 263.18 21 180 0,250
263.20 24 200 0,350
v S - 263.22 24 220 0,380
ﬂ[ ‘ -] 263.25 27 250 0,500
i — — 263.30 27 300 0,610

[=] 263P - Przecinaki z zabezpieczeniem

 Przecinaki z zabezpieczeniem, srednica 85 mm.

o Kute ze stali chromowo-wanadowej; obrébka cieplna
rozrézniajgca ostrze 54 - 58 HRc - gtdwka do pobijania 38 -
46 HRc, w celu uniknigcia rozbicia gtowki ,,w grzybek”.

e Ostrza moga by¢ regenerowane na tarczach szlifierskich.

 Wykoriczenie: lakierowane.

= A [mm] L [mm] A [kg]
263.P25 27 250 0,610
263.P30 27 300 0,710

(=] 265 - Przebijaki

 Przebijaki o profilu statym.

o Kute ze stali chromowo-wanadowej; obrobka cieplna
rozrézniajgca ostrze 54 - 58 HRc - gldwka do pobijania 38 -
46 HRc, w celu uniknigcia rozbicia gtowki ,,w grzybek”.

* Ostrza moga byc regenerowane na tarczach szlifierskich.

 \Wykoriczenie: lakierowane.

= A [mm] L [mm] A [kg]
265.18 8 180 0,240
265.20 10 200 0,310
265.22 10 220 0,370

® 259 Przecinak extra-ptaski

 Przecinak ekstra-pfaski.
o Kuty ze stali chromowo-wanadowej, hartowane do 57 HRc
na ostrzu i do 40 HRc na gtéwce do pobijania.
e SzerokoSc ostrza: 26 mm.
 Diugosc: 235 mm.
 Wykonczenie: lakierowane.
< L > Masa: 240 g.
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