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Pilniki Piłowanie - Wiercenie - Cięcie

DRD.BA - Pilniki zdzieraki półokrągłe

NFE 75-001, NFE 75-002
• Pilniki półokrągłe ręczne.
• Strona półokrągła z nacięciami podwójnymi.
• Strona płaska z nacięciami podwójnymi.
• Zalecane do prac zgrubnych w stali, żeliwie, mosiądzu i 

twardych plastików.

E x E1 [mm] L [mm]  [g]

DRD.B150A 4,5 x 16,0 150 60
DRD.B200A 6 x 21 200 115
DRD.B250A 7 x 25 250 220

NFE 75-001, NFE 75-002
• Pilniki półokrągłe ręczne.
• Strona półokrągła z nacięciami podwójnymi.
• Strona płaska z nacięciami podwójnymi.
• Ergonomiczna rękojeść plastikowa odporna na najbardziej 

agresywne rozpuszczalniki stosowane w warsztatach.
• Zalecane do prac zgrubnych w stali, żeliwie, mosiądzu i 

twardych plastików.

DRD.BEMA - Pilniki zdzieraki półokrągłe oprawiane

E x E1 [mm] L [mm]  [g]

DRD.B150EMA 4,5 x 16,0 150 100
DRD.B200EMA 6 x 21 200 160
DRD.B250EMA 7 x 25 250 280

NFE 75-001, NFE 75-002
• Pilniki okrągłe ręczne.
• Nacięcia podwójne.
• Zalecane do bieżących prac w stali, żeliwie, mosiądzu i 

twardych plastików.

RD.MDA - Pilniki okrągłe pośrednie

d [mm] L [mm]  [g]

RD.MD150A 6 150 50
RD.MD200A 8 200 75
RD.MD250A 10 250 135

NFE 75-001, NFE 75-002
• Pilniki okrągłe ręczne.
• Nacięcia podwójne.
• Wykończenie: ergonomiczna rękojeść plastikowa (odporna 

na najbardziej agresywne rozpuszczalniki stosowane w 
warsztatach).

• Zalecane do bieżących prac w stali, żeliwie, mosiądzu i 
twardych plastików.

RD.MDEMA - Pilniki okrągłe pośrednie oprawiane

d [mm] L [mm]  [g]

RD.MD150EMA 6 150 100
RD.MD200EMA 8 200 140
RD.MD250EMA 10 250 208
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NFE 75-001, NFE 75-002
• Pilniki okrągłe ręczne.
• Nacięcia podwójne.
• Zalecane do prac zgrubnych w stali, żeliwie, mosiądzu i 

twardych plastików.

RD.BA - Pilniki zdzieraki okrągłe

d [mm] L [mm]   [g]

RD.B150A 6 150 50
RD.B200A 8 200 75
RD.B250A 10 250 135

NFE 75-001, NFE 75-002
• Pilniki okrągłe ręczne.
• Nacięcia podwójne.
• Wykończenie: ergonomiczna rękojeść plastikowa (odporna 

na najbardziej agresywne rozpuszczalniki stosowane w 
warsztatach).

• Zalecane do prac zgrubnych w stali, żeliwie, mosiądzu i 
twardych plastików.

RD.BEMA - Pilniki zdzieraki okrągłe oprawiane

d [mm] L [mm]   [g]

RD.B150EMA 6 150 100
RD.B200EMA 8 200 140
RD.B250EMA 10 250 200

NFE 75-001, NFE 75-002
• Pilniki kwadratowe ręczne.
• Nacięcia podwójne na 4 powierzchniach.
• Zalecane do bieżących prac w stali, żeliwie, mosiądzu i 

twardych plastików.

CAR.MDA - Pilniki kwadratowe pośrednie

E x E1 [mm] L [mm]   [g]

CAR.MD150A 6 x 6 150 60
CAR.MD200A 8 x 8 200 80
CAR.MD250A 10 x 10 250 140

NFE 75-001, NFE 75-002
• Pilniki kwadratowe ręczne.
• Nacięcia podwójne na 4 powierzchniach.
• Wykończenie: ergonomiczna rękojeść plastikowa (odporna 

na najbardziej agresywne rozpuszczalniki stosowane w 
warsztatach).

• Zalecane do bieżących prac w stali, żeliwie, mosiądzu i 
twardych plastików.

CAR.MDEMA - Pilniki kwadratowe pośrednie oprawiane

E x E1 [mm] L [mm]   [g]

CAR.MD150EMA 6 x 6 150 100
CAR.MD200EMA 8 x 8 200 120
CAR.MD250EMA 10 x 10 250 190
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