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Narzynki

227.S - Gwintowniki kobaltowe „o wysokich parametrach”

NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857
• Stal szybkotnąca molibdenowa i kobaltowa.
• Twardość kobaltu zwiększa wytrzymałość pod działaniem 

momentu i odporność na zużycie w porównaniu z 
gwintownikami standardowymi.

• 227.ST3: Zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i 
wykańczający).

• 227.ST2: Zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).
d1 

[mm]
d2 

[mm]
L [mm]

L1 
[mm]

Zawartość  [g]

227.S3X50T3 3 2,50 48 0,50 x3 15
227.S4X70T3 4 3,15 53 0,70 x3 25
227.S5X80T3 5 4,00 58 0,80 x3 40
227.S6X100T3 6 5,00 66 1,00 x3 50
227.S8X125T3 8 6,30 72 1,25 x3 85
227.S10X150T3 10 7,10 80 1,50 x3 140
227.S12X175T3 12 8,00 89 1,75 x3 150
227.S3X50T2 3 2,50 48 0,50 x2 5
227.S4X70T2 4 3,15 53 0,70 x2 10
227.S5X80T2 5 4,00 58 0,80 x2 15
227.S6X100T2 6 5,00 66 1,00 x2 25
227.S7X100T2 7 5,60 66 1,00 x2 45
227.S8X125T2 8 6,30 72 1,25 x2 50
227.S9X125T2 9 7,10 72 1,25 x2 50
227.S10X150T2 10 8,00 80 1,50 x2 70
227.S12X175T2 12 7,10 89 1,75 x2 80
227.S14X200T2 14 9,00 95 2,00 x2 160
227.S16X200T2 16 10,00 102 2,00 x2 200
227.S18X250T2 18 11,20 112 2,50 x2 290

NF ISO 261, ISO 261, DIN ISO 261
• Gwint metryczny ISO prawy.
• Stal szybkotnąca HSS chromowo-wanadowa, hartowana na 

62/64 HRc (234 daN/mm²).
• Stożkowa śruba regulacyjna umożliwia dokładną regulację 

średnicy gwintu.

221 - Narzynki przecięte

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] E [mm] E1 [mm]  [g]

221.3X50 25,4 3 0,50 8 3,5 25
221.4X70 25,4 4 0,70 8 3,5 25
221.5X80 25,4 5 0,80 8 3,5 30
221.6X100 25,4 6 1,00 9 3,5 30
221.7X100 25,4 7 1,00 9 3,5 30
221.8X125 25,4 8 1,25 9 3,5 30
221.9X125 25,4 9 1,25 9 3,5 30
221.10X150 38,1 10 1,50 13 6,0 80
221.12X175 38,1 12 1,75 13 6,0 90
221.14X200 38,1 14 2,00 13 6,0 80
221.16X200 38,1 16 2,00 13 6,0 75
221.18X250 38,1 18 2,50 15 8,0 75
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