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Nożyce do cięcia kabli

Nożyce do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych

• 412B.10 Nożyce do cięcia kabli „kompaktowe” 
- Rozwartość: średnica 10 mm.
- Wbudowana sprężyna rozwierająca.
- Blokada w pozycji szczęk zwartych.
- Konstrukcja zabezpieczająca przed skrzyżowaniem ramion.
• 412.16 Nożyce do kabli „standard”:
- Rozwartość: średnica 16 mm.
- Główka wzmocniona, konstrukcja zabezpieczająca przed 

skrzyżowaniem ramion.
- Odbojnik zabezpieczający.
• 412.30 - 412.42 Nożyce do kabli „silne”:
- Rozwartość: średnica 32 mm (symbol 412.30) i średnica 42 

mm (symbol 412.42).
• Duża siła cięcia bez deformacji kabli elektrycznych.
• Końcówki zabezpieczające.

• Zestaw ostrzy do 412.30: 412.L30.
• Zestaw ostrzy do 412.42: 412.L42.

412 - Ręczne nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych

B 
[mm]

C 
[mm]

d min. ÷ maks. 
[mm]

d 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

  [kg]

412B.10 28 21 53 - 190 10 10 170 40 0,225
412.16 54 28 80 - 370 16 14 290 45 0,670
412.30 70 40 155 - 1000 32 16 600 60 2,460
412.42 115 70 200 - 1300 42 16 800 90 3,695

• System grzechotkowo-szczękowy do cięcia kabli o większej 
średnicy przy minimalnym wysiłku.

• Praktyczne w przypadku pracy przy ograniczonej przestrzeni.
• Powłoki rękojeści o powierzchni antypoślizgowej z 

ochraniaczami.
• Rozwartości: 32 - 52 mm.

• Ostrze zamienne do 413A.32: 413A.L32.

Nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych z grzechotką

B [mm] C [mm]
d maks. 

[mm]
E [mm] L [mm]

L1 
[mm]

  [g]

413A.32 58 34 32 7,8 255 65 385
413.52 80 53 52 8,0 275 75 800

• Narzędzie kompaktowe i lekkie z systemem przełożenia, 
zaprojektowane do cięcia drutu twardego i półtwardego: 
struny fortepianowej, śrub, nitów, wkrętów, kołków, gwoździ 
itp.

• Ostrza kute, hartowane.
• Wymiary wykrojów: 
- Struna fortepianowa: średnica maks. 2 mm dla 200 kG/mm².
- Drut miękki: średnica maks. 4 mm dla 60 kG/mm².
• Ramiona ergonomiczne z blachy stalowej, hartowane, 

wyposażone w ograniczniki cięcia, regulowane.
• Sprężyna rozwierająca.
• System blokowania szczęk w pozycji zwartej.
• Wykończenie: ostrza fosforanowane, ramiona lakierowane.

Nożyce dźwigniowe model „mini”

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]   [g]

997A.20 54,5 40 4,5 210 57 275
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