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1 -  Precyzyjne 
Ostrza rowkowane, bez ryzyka poślizgu.

2 -  Zręczne 
2 pozycje otwarcia, dostosowane do ręki. (26 mm / 36 mm).

3 -  Pewne 
System blokowania w pozycji zamkniętej.

4 -  Wygodne 
Powłoki z dwóch materiałów, antypoślizgowe.

•  Idealne do cięcia materiałów na dużych długościach. 
• Ręka pozostaje zawsze idealnie odsłonięta.

980C - Wersja z ostrzem odchylonym

Arkusze aluminium (do 1 mm) lub twardego metalu (do 0,5 mm), PCV, 
karton, guma, wykładziny podłogowe do 5 mm. Przewody, opaski 
plastikowe, rurki o małej średnicy, kable elektryczne (do Ø 2,5 mm), 
pianka izolująca, papier opakowaniowy... I wiele innych zastosowań.

980 - Wersja z ostrzem prostym

GWARANTOWANE RÓWNE KRAWĘDZIE I 
CIĘCIE BEZ WYSIŁKU!

NOŻYCE UNIWERSALNE

Nożyki - Nożyce Piłowanie - Wiercenie - Cięcie

• 980: wersja z ostrzem prostym.
• 980C: wersja z ostrzem odchylonym.
• Otwarcie ostrzy: 29 --> 36 mm.
• Otwarcie uchwytów: 77 --> 102 mm.
• Wygodne: Rękojeści antypoślizgowe z dwóch materiałów.
• Bezpieczeństwo: system blokowania w pozycji zamkniętej.
• Precyzyjne: Ostrze z drobnym ząbkowaniem zapobiega 

ryzyku poślizgu.
• Idealne do wszystkich zastosowań przy codziennym cięciu:
- Karton, guma, PCV, skóra o grubości 5 mm.
- Cienka blacha 0,5 mm, arkusz aluminiowy do 1 mm.
- Kabel elektryczny o śr. 2,5 mm.
- Przewody elastyczne, rury, pianka izolacyjna itp.

Nożyce uniwersalne

B [mm] C [mm] L [mm]  [g]

980 67 49 205 200
980C 67 49 205 200

• Ramiona zalewane ergonomiczne z dwóch materiałów, dla 
osób prawo- i leworęcznych.

• Długie ostrza z wgłębieniem do cięcia przewodu.
• Wykończenie: ramiona z dwóch materiałów, ostrza czernione.

Nożyce dla elektryków z osłoną

L [mm] Ostrze  [g]

841A.4 143 45 mm 80

980

980C
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