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U.53

•  Ścięte szczęki zaciskają się i odklejają 
część przez podparcie na tylnej części.

•  Są stosowane ze pętlami ściągającymi 
i ze śrubami lub pętlami ściągającymi 
specjalnie opracowanymi do użytkowania 
z siłownikami ręcznymi - hydraulicznymi.

Odklejacz i pętla 
ściągająca z pompą 
ręczną
•  Ściągacz ramowy z siłownikiem 

hydraulicznym U.33A
•  Wyłącznie do użycia z pętlami 

ściągającymi U.53K4 i 
U.53S4A.

Odklejacz i pętla ściągająca 
ze śrubą mechaniczną.

ODKLEJACZE, CHWYT PŁASKI

•  Do ściągania w połączeniu z odklejaczem i 
z pętlą ściągającą, należy używać wyłącznie 
ręcznego siłownika hydraulicznego.

BEZPIECZEŃSTWO

Odklejacze do łożysk U.53T są 
przeznaczone do ściągania łożysk w 
miejscach gdzie łapy ściągacza nie 
mają dostępu.

ściągaczeodklejacze i pętle ściągające

Zestawy ściągaczy

U.53J1   Zestaw odklejacz 60 mm i pętla ściągająca
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Zawiera:
- 1 odklejacz U.53T1 = zakres: Ø 5 do 60 mm.
- 1 pętla ściągająca U.53K1 = zakres: Ø 40 à 110 mm.
• Zasięg maks.: 180 mm.
- 4 pary końcówek U.53E gwintowanych M4 - M5 - M6 - M8.
- 2 łączniki U.53H1.
• Dostarczany w skrzynce plastikowej BP.112 z wkładką 

PL.296A.
Masa: 3,400 kg.
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U.23/U.53

•  Ściąganie za 
pomocą samej pętli 
ściągającej.

•  Ściąganie z 
odklejaczem U.53T.

•  Ściąganie za pomocą 
końcówek kulowych 
U.23D lub końcówek 
gwintowanych U.23E.

•  Ściąganie łożysk z 
zaciskiem U.49P .

PĘTLE ŚCIĄGAJĄCE

Umożliwiają używanie różnych typów ściągaczy:

d

L
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d2

H

odklejacze i pętle ściągające

odklejacze

pętle ściągające

U.53J2   Zestaw odklejacz 110 mm i pętla ściągająca
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Zawiera:
- 1 odklejacz U.53T2 = zakres: Ø 15 do 110 mm.
- 1 pętla ściągająca U.53K2 = zakres: Ø 70 à 200 mm.
• Zasięg maks.: 240 mm.
- 4 pary końcówek U.53E gwintowanych M8 - M10 - M12 - 

M14.
- 2 łączniki U.53H2.
• Dostarczany w skrzynce plastikowej BP.109 z wkładką 

PL.297A.
Masa: 7,300 kg.

• Odklejacze o zakresie Ø 5 do 250 mm.
• Służą do odklejania łożysk, kiedy łapy ściągaczy nie mieszczą 

się. 
• Aby dokończyć ściąganie, odklejacze są stosowane z pętlami 

ściągającymi.

u.53t - odklejacze

Śruba
d1 

[mm]
d2 

[mm]

d min. 
÷ 

maks. 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Dla  [kg]

U.53T1 U.53T1-02 M10 M12 5 - 60 91 140 U.53K1 0,600

U.53T2 U.53T2-02 M16 M16 15 - 
110 153 215 U.53K2 - 

U.53S2A 2,100

U.53T3 U.53T3-02 M20 M20 15 - 
150 204 290 U.53K3 4,600

U.53T4 U.53T4-02 M22 M22 20 - 
180 289 360 U.53K4 - 

U.53S4A 8,200

U.53T5 U.53T5-02 M22 M22 25  
-250 316 430 U.53K4 - 

U.53S4A 11,200
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