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wykrętaki do szpilek - przecinaki do nakrętek ściągacze

narzędzia do demontażu szpilek

• Dobierz otwór dopasowany do średnicy szpilki.
• Dokręcaj lub odkręcaj: dzięki osi mimośrodowej, pokrętło chwyta szpilkę i pozwala na 

odkręcenie lub dokręcenie.

286a - wykrętaki do szpilek o różnych średnicach z pokrętłem

C min. ÷ maks. [mm] Kwadrat ["] Wymiary [mm]  [kg]

286A 5 - 20 1/2 0,400
286A.PL 15 - 27 3/4 0,950

• Zakres: Ø 6 à 16 mm.
• Obracanie za pomocą zabieraka 6-kątnego lub grzechotki 1/2" - 12,7 mm. Za wyjątkiem 

modelu 287B.16, który jest wyposażony w perforację boczną do manewrowania trzpieniem.
• Pozwala na odkręcanie i dokręcanie szpilek.

287b - wykrętaki do szpilek o pojedynczej średnicy z pokrętłem

A maks. [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [kg]

287B.6 6 25 22 65 0,165
287B.7 7 25 22 65 0,170
287B.8 8 25 22 65 0,170
287B.9 9 29 22 75 0,245
287B.10 10 29 22 75 0,240
287B.12 12 29 22 75 0,240
287B.14 14 34 27 75 0,310
287B.16 16 34 27 75 0,340
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