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wykrętaki do szpilek - przecinaki do nakrętek

przecinaki do nakrętek

289   Zestaw 2 przecinaków do nakrętek m2 do m8 i m10 do m16
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• Zawiera:
- korpus 289.19.
- korpus 289.30.
- śruba 289.V1.
• Dostarczany na wkładce plastikowej PL.173 = 155 x 75 x 35 mm. 0,900 kg.

• Umożliwia przecięcie uszkodzonej lub zablokowanej nakrętki bez uszkodzenia trzpienia 
gwintowanego.

- 289.V1: śruba zapasowa do 289.19 i 289.30.
- 289.V2: śruba zapasowa do 289.36.
- 289.V3: śruba zapasowa do 289.54.

289 - przecinak do nakrętek

Śruba [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm]
d min. ÷ maks. 

[mm]
L [mm]  [kg]

289.19 4 - 13 19 31 14 x 150 M2 - M8 92 0,200
289.30 17 - 22 30 50 14 x 150 M10 - M16 104 0,300
289.36 24 - 30 36 62 20 x 150 M18 - M20 156 1,200
289.54 30 - 46 50 90 27 x 300 M20 - M30 198 2,000

287B.JS5   Zestaw narzędzi do demontażu szpilek, model z rolkami
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• Zestaw 5 wykrętaków do wkręcania i wykręcania szpilek M6, M7, M8, M9 i M10 (287B.6 do 
287B.10).

• Dostarczany na stojaku (CKS.73A).
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 155 x 175 x 35 mm.
Masa: 1,100 kg.
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