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K: 1/4" - 3/8" - 1/2"

•  Gama kluczy z zamkniętym kołem zapadkowym, 
optymalizującym trwałość grzechotki i chroniącym użytkownika 
przed ryzykiem przycięcia rękawic w mechanizmie.

KLUCZ GRZECHOTKOWY

Narzędzie niezbędne do zwiększenia 
wydajności!
•  Dzięki szerokiemu zakresowi momentów do 10 do 136 Nm oraz prędkości 

obrotowych od 240 do 280 obr/min poprawiamy komfort i wydajność 
pracy.
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• Moment reakcji = siła/odległość
• 27 Nm = 2,74 Kg w odległości 1 m
• Moment reakcji w odległości 135 mm: 2,74 Kg/0,135 = 20,3 Kg
• Moment reakcji w odległości 205 mm: 2,74 Kg/0,205 = 13,4 Kg

•  Wybierz wersje „Palm” do dokręcania w zamkniętej przestrzeni lub wersję 
Mini albo standardową, jeżeli pozwala na to miejsce. Uwaga, im narzędzie 
jest krótsze, tym większy jest moment reakcji.

Narzędzia pneumatyczne

Grzechotki
VR.R127   Grzechotka 1/4" „palm”

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Obudowa: Kompozyt.
• Grzechotka: Zamknięta.
• Długość: 135 mm.
• Maksymalny moment: 27 Nm.
• Prędkość: 240 obr/min.
• Regulacja mocy.
Masa: 0,500 kg.
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14Narzędzia pneumatyczne Narzędzia zenergizowane

VR.R227   Grzechotka 1/4" mini
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Obudowa: Kompozyt.
• Grzechotka: Zamknięta.
• Długość: 205 mm.
• Maksymalny moment: 27 Nm.
• Prędkość: 250 obr/min.
• Regulacja mocy.
Masa: 0,660 kg.

VR.J154   Grzechotka 3/8" „palm”
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Obudowa: Kompozyt.
• Grzechotka: Zamknięta.
• Długość: 135 mm.
• Maksymalny moment: 54 Nm.
• Prędkość:  240 obr/min.
• Regulacja mocy.
Masa: 0,500 kg.

VR.J254   Grzechotka 3/8" mini
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Obudowa: Kompozyt.
• Grzechotka: Zamknięta.
• Długość: 205 mm.
• Maksymalny moment: 54 Nm.
• Prędkość: 270 obr/min.
• Regulacja mocy.
Masa: 0,660 kg.
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