Narzedzia pneumatyczne

= N.644 Przediuzacz spiralny z poliuretanu

o Maks. diugos$cé: 8 m.

Srednica przewodu: 8 x 12 mm.

e Ziacze obrotowe od strony narzedzia: 3/8" gaz.

o Ztacze state od strony zasilania: 3/8" gaz.

e Koncowka z przejSciem 6 mm, gwint wewnetrzny 3/8'" gaz.

m] N.633 Koncowka z gwintem zewnetrznym pokrytym teflonem 1/4" gaz BSP

o Srednica przejécia: 6 mm.

Maks. $rednica zewnetrzna: 13 mm.
 Dlugosé: 39,5 mm.

Masa: 19 g.

E] N.650 Koncowka z gwintem zewnetrznym pokrytym teflonem 3/8" gaz BSP

o Srednica przejscia: 8 mm.

Maks. $rednica zewnetrzna: 17 mm.
 Diugosc: 44,5 mm.

Masa: 37 g.

E N.651 Koncdéwka z gwintem zewnetrznym pokrytym teflonem 1/2" gaz BSP

o Srednica przejscia: 8 mm.

Maks. Srednica zewnegtrzna: 22 mm.
 Diugosé: 55 mm.

Masa: 69 g.
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