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DLACZEGO NALEŻY ZAKŁADAĆ RĘKAWICE?

❶  Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi:  
rękawice odporne na ścieranie, przecięcie, rozerwanie i przebicie  
(rękawice skórzane BC.109VSE i BC.110VSE).

❷  Ochrona przed zagrożeniami chemicznymi:  
(rękawice lateksowe BC.80VSE i BC.91VSE)

❸   Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi:  
od 500 do 1000 V (rękawice izolowane BC.VSE).

Środki ochrony indywidualnej

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903
• Rękawice z naturalnego lateksu, klasy AZM:
- Odporność na kwasy: A.
- Odporność na ozon: Z.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna: M.
• Długość: 360 mm.
• Dostarczane w torebce przezroczystej z filtrem UV.
Masa: 150 g.

BC.VSE - Rękawice izolowane

Klasa Rozmiar [mm] E [mm] Napięcie\woltów

BC.80VSE 00 9 (B) 0,5 500
BC.81VSE 00 10 (C) 0,5 500
BC.90VSE 0 9 (B) 1,0 1000
BC.91VSE 0 10 (C) 1,0 1000

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903
• Rękawice ze skóry powlekanej silikonem do ochrony przed 

uszkodzeniem mechanicznym.
• Używane jako ochrona rękawic izolacyjnych z lateksu.
• Klasa jakości fizyko-mechanicznej zgodnie z normą EN 388: 

2, 1, 2, 1.
- Ścieranie: 2.
- Przecięcie: 1.
- Rozdarcie: 2.
- Przebicie: 1.

BC.VSE - Uzupełniające rękawice ochronne

Rozmiar [mm]  [g]

BC.109VSE 9 (B) 160
BC.110VSE 10 (C) 160
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