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Imadła - prasy - zwornice

• Imadła z żeliwa grafitowego sferoidalnego, wytrzymałość na 
zerwanie minimum 700 N/mm².

• Duża podstawa oporowa prowadnicy pryzmatycznej / szczęki 
ruchomej: Brak uginania prowadnicy, działanie imadła 
zapewnione nawet przy dużych obciążeniach.

• Szczęki równoległe wymienne. Wysoka wytrzymałość na 
zużycie, twardość 48/53 HRc.

• Szczęki w kształcie V do zaciskania rur, wyjmowalne. 
Twardość 40/46 HRc.

• System regulacji z 2 śrubami do kasowania luzów.
• Czerniona rękojeść.

1222 - Imadło ślusarskie obrotowe 360°

A maks. 
[mm]

B 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

 [kg]

1222.100 125 48 140 66 325 100 68 41,5 7,240
1222.125 150 60 172 82 402 125 84 51,5 13,800
1222.150 200 70 201 99 492 150 96 58,5 21,850
1222.175 235 80 237 118 551 175 110 67,5 33,350

• Charakterystyki identyczne jak dla modelu 1222, ale 
nieobrotowe.

1222.E - Imadło ślusarskie stałe

H [mm]  [kg]

1222.100E 122 6,300
1222.125E 153 12,700
1222.150E 182 20,450
1222.175E 211 30,700

• Szczęki wymienne.
• Kasowanie luzu.
• Całość ze stali.

1223 - Imadła monterskie obrotowe

A maks. 
[mm]

B 
[mm]

H 
[mm]

H1 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

 [kg]

1223.105 130 57 153 72 300 105 62 45 8,500
1223.125 150 70 180 90 350 125 70 50 12,700
1223.150 210 85 210 107 460 150 85 56 21,500

Imadła
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