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Imadła - prasy - zwornice wyposażenie indywidualne - Utrzymanie 
ruchu

272A - Zwornice tłoczkowe

• Zakres: 0 do 1500 mm.
• Montaż precyzyjny dzięki zaciskaniu bez obrotu tłoczka.
• Szyna z hartowanymi karbowanymi krawędziami bocznymi 

do swobodnego mocowania; przegub uchylny kulisty.
• Wykończenie: lakierowane, szyna cynkowana.

A maks. 
[mm]

E x E1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

272A.300 300 30 x 8 370 150 80 1,700
272A.400 400 30 x 8 470 150 80 1,900
272A.500 500 30 x 8 600 150 80 2,100
272A.600 600 35 x 9 680 180 100 2,900
272A.800 800 35 x 9 880 180 100 3,370
272A.1000 1000 35 x 9 1100 180 100 3,840
272A.1200 1200 35 x 9 1300 180 100 4,310
272A.1500 1500 35 x 9 1600 180 100 5,000

• Zakres: 0 do 1000 mm.
• Odsadzenie: 150 mm.
• Te same charakterystyki, jak przy modelu 272A, lecz z 

dodatkową zaletą, która polega na odsadzeniu ramion z 
szerokimi zaciskami od suwaka, pozwalającą na ściśnięcie 
szerokich elementów.

272l - Zwornice tłoczkowe o większym odsadzeniu ramion

A maks. 
[mm]

E x E1 
[mm]

L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

272.300L 300 40 x 9 440 215 150 3,000
272.400L 400 40 x 9 540 215 150 3,300
272.600L 600 40 x 9 740 215 150 3,900
272.1000L 1000 40 x 9 1140 215 150 5,100

• Zakres: 0 do 500 mm.
• Zacisk: 6500 N maks.
• Szyna profilowana hartowana, ramię i suwak ze stali kutej, 

śruba z gwintem prostokątnym do mocnego dociskania.
• Przegub kulisty uchylny pod kątem 30°.
• Wykończenie: ocynkowane.

274 - Zwornice śrubowe o mocy 6500 N

A maks. 
[mm]

E x E1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

274.200 200 19,5 x 9,5 250 150 100 0,720
274.300 300 25 x 12 360 190 140 1,600
274.400 400 25 x 12 460 170 120 1,650
274.500 500 25 x 12 560 170 120 2,000

• Zakres: 0 do 1 000 mm.
• Zacisk: 12000 N maks.
• Szyna prowadząca i śruba o dużych przekrojach do mocnego 

zaciskania: do 1,2 t między ramieniem i suwakiem.
• Przegub kulisty uchylny pod kątem 35°.
• Wykończenie: ocynkowane.

275 - Zwornice śrubowe o mocy 12000 N

A maks. 
[mm]

E x E1 
[mm]

L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

275.300 300 30 x 15 350 180 140 2,800
275.500 500 30 x 15 560 180 120 3,000
275.800 800 30 x 15 880 180 120 4,200
275.1000 1000 30 x 15 1100 180 120 4,800
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