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narzędzia nieiskrzące (aDF)Szczypce aDF

Szczypce nastawne aDF

Szczypce tnące aDF

Szczypce do silników aDF

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje na 
rękojeściach osłony z PCV, antystatyczne, zalewane, 
likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia.

482.Sr - Szczypce nastawne aDF

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

482.15SR 25 26 8 150 150
482.25SR 45 36 10 250 455
482.30SR 55 38 11 300 745
482.35SR 55 42 11 350 790

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje na 
rękojeściach osłony z PCV, antystatyczne, zalewane, 
likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia.

• Specjalnie opracowane ostrza zapewniające łatwe cięcie i 
zwiększoną trwałość narzędzia.

192.Sr - Szczypce tnące aDF

A [mm] B [mm] L [mm]  [g]

192.16SR 22 22 155 205
192.20SR 30 28 198 310

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje na 
rękojeściach osłony z PCV, antystatyczne, zalewane, 
likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia.

186.Sr - Szczypce do silników aDF

A [mm] B [mm] E [mm]
E1 

[mm]
H [mm] L [mm]  [g]

186.7SR 8 26 9 6 43 153 215
186.8SR 13 36 12 7 53 203 325
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