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narzędzia nieiskrzące (aDF)Wkrętaki, klucze trzpieniowe aDF

Wkrętaki aDF

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje rękojeści 
drewniane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia. Niektóre 
rękojeści plastikowe z dwóch materiałów nie zapewniają 
takiego bezpieczeństwa.

anD.Sr - Wkrętak do śrub pozidriv® aDF

Pozidriv 
[Nr]

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

AND0X75SR PZ0 3,0 150 50 35
AND1X75SR PZ1 4,5 175 75 45
AND2X100SR PZ2 6,0 200 100 85
AND3X150SR PZ3 8,0 250 150 145
AND4X200SR PZ4 10,0 320 200 230

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje rękojeści 
drewniane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia. Niektóre 
rękojeści plastikowe z dwóch materiałów nie zapewniają 
takiego bezpieczeństwa.

an.Sr - Wkrętak do śrub z rowkiem aDF

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

AN3X50SR 3,0 150 50 35
AN4.5X50SR 4,5 150 50 43
AN3X75SR 3,0 175 75 35
AN4X75SR 4,0 175 75 45
AN4X50SR 4,0 200 100 45
AN5X100SR 5,0 200 100 75
AN6X100SR 6,0 200 100 85
AN6X150SR 6,0 250 150 110
AN7X150SR 7,0 250 150 125
AN8X150SR 8,0 250 150 140
AN8X200SR 8,0 320 200 165
AN9X250SR 9,0 370 250 185
AN11X250SR 11,0 400 250 260
AN10X300SR 10,0 450 300 245
AN11X350SR 11,0 500 350 320
AN12X400SR 12,0 550 400 450
AN13X450SR 13,0 600 450 530

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje rękojeści 
drewniane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia. Niektóre 
rękojeści plastikowe z dwóch materiałów nie zapewniają 
takiego bezpieczeństwa.

anp.Sr - Wkrętak do śrub phillips® aDF

Phillips 
[Nr]

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

ANP0X50SR PH0 3 150 50 35
ANP1X75SR PH1 5 175 75 70
ANP1X100SR PH1 5 200 100 75
ANP2X100SR PH2 6 200 100 100
ANP2X125SR PH2 6 225 125 110
ANP3X150SR PH3 8 250 150 165
ANP4X200SR PH4 8 320 200 185
ANP4X300SR PH4 9 450 300 245
ANP4X400SR PH4 9 550 400 295
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