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narzędzia do pobijania aDF

młotki aDF

kliny aDF

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje rękojeści 
drewniane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia. Niektóre 
rękojeści plastikowe z dwóch materiałów nie zapewniają 
takiego bezpieczeństwa.

• Bijaki młotków mają specjalną budowę bez ostrych 
krawędzi, które likwidują wszelkie ryzyko odprysków.

202h.Sr - młotki z bijakiem okrągłym aDF

d [mm] H [mm] L [mm]  [g]

202H.1/4SR 24,2 80 300 400
202H.1/2SR 25,0 90 300 500
202H.1SR 27,0 101 325 680
202H.1P1/4SR 34,0 115 366 950
202H.1P1/2SR 36,0 126 366 1205
202H.2SR 39,0 137 397 1470

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

WF.Sr - kliny aDF

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

WF80.13SR 6 80 13 25
WF100.50SR 10 100 50 200
WF135.50SR 18 135 50 500
WF150.40SR 8 150 40 200
WF150.25SR 8 150 25 125
WF150.26SR 13 150 25 205
WF150.30SR 13 150 30 400
WF180.32SR 13 180 32 305
WF180.50SR 19 180 50 700
WF200.20SR 30 200 20 490
WF200.30SR 30 200 30 740
WF200.40SR 40 200 40 1315
WF200.50SR 12 200 50 500
WF230.40SR 20 230 40 750
WF250.40SR 30 250 40 1230
WF300.50SR 40 300 50 2460
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