
754 www.facom.com www.facom.com

L

L1

E

L

L1

E

Ld

H

cięcie aDF

pilniki aDF

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje rękojeści 
drewniane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia. Niektóre 
rękojeści plastikowe z dwóch materiałów nie zapewniają 
takiego bezpieczeństwa.

pam.mDSr - pilniki płaskie pośrednie aDF

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje rękojeści 
drewniane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia. Niektóre 
rękojeści plastikowe z dwóch materiałów nie zapewniają 
takiego bezpieczeństwa.

pam.DSr - pilniki płaskie miękkie aDF

E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

PAM.D350SR 8 350 32 675
PAM.D400SR 9.5 400 32 925

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje rękojeści 
drewniane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia. Niektóre 
rękojeści plastikowe z dwóch materiałów nie zapewniają 
takiego bezpieczeństwa.

DrD.mDSr - pilniki półokrągłe pośrednie aDF

d [mm] H [mm] L [mm]  [g]

DRD.MD200SR 15 4 150 105
DRD.MD220SR 17 4 200 190
DRD.MD250SR 17 5 250 255
DRD.MD300SR 17 5 300 375
DRD.MD350SR 17 6 350 565

E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

PAM.MD150SR 4,0 150 16 75
PAM.MD200SR 4,5 200 21 160
PAM.MD250SR 6,0 250 25 282
PAM.MD300SR 6,5 300 30 455
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