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Bezprzewodowe szczypce do opasek

NOWE SZCZYPCE DO OPASEK
CL3ICTB 0 S B(E:ZPRZEEI:VODOV(V)EO S

NARZEDZIA OPRACOWANE W CELU ZWALGZANIA
URAZOW MIESNIOWO-SZKIELETOWYCH

Optymalizacja wydajnosci
poprzez poprawe
ergonomii

pracy
operatorow.

* Lekkie narzedzie
0 masie ponizej 900
gramow (wraz z
akumulatorem). Niski
poziom drgan i hatasu w celu obnizenia
uciazliwosci pracy w poréwnaniu z narzedziami
recznymi lub pneumatycznymi.

* Obrotowa gtowica umozliwiajaca uzywanie
narzedzia przez osoby lewo- i praworeczne
oraz wygodng pozycije robocza dla prac
powtarzalnych: obraca sig glowica, a nie
nadgarstek operatora.

» Zapobieganie ryzykom upadku: po przecigciu
resztka opaski zostaje w uchwycie szczypiec
dopdki operator naciska spust, co umozliwia mu
jej zebranie w spos6b kontrolowany.

 Bardzo mata szerokosc gtowicy i korpusu
umozliwia dostep do najbardziej ciasnych miejsc.
* Dlugos¢ koricowki umozliwia tatwy dostep
do stref trudno dostepnych dla zbyt krétkich
szczypiec recznych lub pneumatycznych.
* Narzedzie o wysokiej wydajnosci: mozliwos$¢
zaciskania i odcinania do 400 opasek na godzing.
» Wydajnos¢ akumulatora: 3200 opasek (czyli 8
godzin pracy) przy maksymalnej sile zaciskania.

Popraw wydajnosc energetyczna dzigki narzedziom bardziej ekonomicznym niz szczypce
pneumatyczne, w Twoim procesie IS0 50001.

» Zaciskanie i odcinanie opaski
plastikowej w czasie krotszym niz
sekunda.

« Ostrze o wysokiej trwatosci zapewniajace réwne odcinanie
opaski: do 30000 opasek na ostrze. Narzedzie jest dostarczane z
dwoma dodatkowymi, tatwymi do montazu ostrzami.

* Ustawanie momentu dla
optymalnego zacisnigcia opaski.

« Automatyczna diagnostyka narzedzia: dioda LED u gory
narzedzia umozliwia sprawdzanie natadowania i dziatania.

* Mozliwo$¢ zablokowania momentu
w okreslonym potozeniu do uzytku
przez operatora na linii produkcyjne;.

« katwa konserwacja: ultra szybka wymiana gtowicy (w mniej niz
30 sekund) za pomoca narzedzia dostarczonego w skrzynce.

www.facom.com

Bezprzewodowe szczypce do opasek Utrzymanie ruchu

m CL3.CTB50 Elektryczne bezprzewodowe szczypce do opasek 4,8 mm

© Opaski od 2,4 mm (0,094") do 4,8 mm (0,189").

* 8 ustawieri momentu dla optymalnego zaci$nigcia opaski.

 Lekkie narzedzie o masie 880 g (wraz z akumulatorem). Niski poziom drgan i hatasu

* w celu obnizenia ucigzliwo$ci pracy w poréwnaniu z narzedziami recznymi lub
1 pneumatycznymi.

| * Dostarczane w przemystowej skrzynce na kotkach w dwéch wktadkach piankowych.
Zestaw zawiera:

- Elektryczne szczypce przenosne CL3.CTB50.

- 2 ostrza zapasowe CL3.CTB50-SB dla gtowicy.

- 2 akumulatory 11,25 V/2,95Ah litowo-jonowe CL3.CTB-BA.

- 1 tadowarka CL3.CTB-CH.

- 1 pas dla operatora z 2 etui: lewym i prawym.

- Solidna, odporna na wstrzasy skrzynka na kétkach ze sktadanym uchwytem, odporna
na ekstremalne warunki, model BV.FC1.

- 2 wktadki piankowe.

e Wymiary (d. x wys.): 270 x 200 mm.

® Szerokos$¢ koncowki: 15 mm.

Waga: 880 g, narzedzie + akumulator.

Waga samego narzedzia: 700 g.

Waga akumulatora: 180 g.

m CL3.CTB120 Elektryczne bezprzewodowe szczypce do opasek 7,6 mm
* Opaski od 4,8 mm (0,189") do 7,6 mm (0,299").

°2 iefn momentu dla optymal zacisnigcia opaski.
o Lekkie narzedzie o masie 900 g (wraz z akumulatorem). Niski poziom drgan i hatasu
_ w celu obnizenia ucigzliwosci pracy w poréwnaniu z narzedziami rgcznymi lub
‘?‘:T-*_ pneumatycznymi.
< * Dostarczane w przemystowej skrzynce na kétkach w dwdéch wktadkach piankowych.

Zestaw zawiera:

- Elektryczne szczypce przeno$ne CL3.CTB120.

- 2 ostrza zapasowe CL3.CTB120-SB dla gtowicy.

- 2 akumulatory 11,25 V/2,95Ah litowo-jonowe CL3.CTB-BA.

- 1 tadowarka CL3.CTB-CH.

- 1 pas dla operatora z 2 etui: lewym i prawym.

- Solidna, odporna na wstrzasy skrzynka na kétkach ze sktadanym uchwytem,
odporna na ekstremalne warunki, model BV.FC1.

- 2 wkiadki piankowe.

* Wymiary (dt. x wys.): 270 x 200 mm.

® Szeroko$c¢ koncowki: 20 mm.

Waga: 900 g, narzedzie + akumulator.

Waga samego narzedzia: 720 g.

Waga akumulatora: 180 g.

= Akcesoria bezprzewodowych szczypiec do opasek CL3.CTB50 i CL3.CTB120

 Bateria litowo-jonowa 11.25V / 2.95Ah: CL3.CTB-BA.

e kadowarka: CL3.CTB-CH.

e Pas: CL3.CTB-B.

e Etui prawe: CL3.CTB-HR.

e Etui lewe: CL3.CTB-HL.

eZaczep: CL3.CTB-SH , aby ustawic narzedzie na stabilizatorze.

e Zestaw utrzymanie ruchu: gtowica zapasowa z dwoma ostrzami, gtowica z
narzedziem do jej demontazu:

- CL3.CTB50-MK : zestaw do CL3.CTB50.

- CL3.CTB120-MK : zestaw do CL3.CTB120.

* Walizka Flycase Facom: walizka odporna na uderzenia, wytrzymata, na kétkach ze
sktadang rekojescia, odporna na warunki zewngtrzne. Model BV.FC1.
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