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narzędzia izolowane 1000 V, seria Vse

klucze nastawne

klucze trzpieniowe zagięte

klucze rurkowe

nF iso 6787, nF en 60900, iso 6787, en 60900, din en 
60900, asme b107.100
• Modele z ochraniaczem na palce.
• Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".
• Wykończenie: główka z podziałką, odgięta pod kątem 15°.
• Wykończenie: czernione.

113.aVse - klucze nastawne, izolowane 1000 V seria Vse

A [mm] B [mm] L [mm]  [g]

113.8TAVSE 27 24 210 385
113.10TAVSE 30 29 260 655
113.12TAVSE 34 34 310 950
113.15TAVSE 44 44 385 1935

nF iso 2936, nF en 60900, iso 2936, en 60900, din iso 
2936, din en 60900
• Klucz produkowany ze stali stopowej hartowanej 

zapewniającej wytrzymałość wyższą niż wymagana przez 
normy.

• Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".

83.aVse - klucze trzpieniowe wygięte, izolowane 1000 V seria Vse

d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

83.3AVSE 3 125 85 12 20
83.4AVSE 4 125 85 12 30
83.5AVSE 5 125 85 12 50
83.6AVSE 6 125 85 12 70
83.8AVSE 8 125 85 12 110
83.10AVSE 10 125 85 12 150
83.12AVSE 12 125 85 12 210

nF en 60900, en 60900, din en 60900
• 94T.AVSE: klucze rurkowe o długości 135 mm.
• 94TL.AVSE: klucze rurkowe o długości 300 mm.

94T-Tl.aVse - klucze rurkowe, izolowane1000 V seria Vse

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

94T.6AVSE 6 13 135 115 150
94T.8AVSE 8 15 135 115 160
94T.10AVSE 10 19 135 115 185
94T.11AVSE 11 23 135 115 185
94T.12AVSE 12 24 135 115 210
94T.13AVSE 13 25 135 115 225
94T.14AVSE 14 26 135 115 240
94TL.10AVSE 10 21 300 205 420
94TL.13AVSE 13 25 300 205 520
94TL.16AVSE 16 30 300 205 800
94TL.17AVSE 17 30 300 205 840
94TL.19AVSE 19 33 300 205 910
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