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❶

❷

❸

I kompletne zestawy 
dostarczane w 
kasetach.

GRZECHOTKI I NASADKI FACOM VSE IZOLOWANE 1000 V

❶  Kompletna linia akcesoriów: przedłużacze, rękojeści T...

❷ Długość nasadek.

❸  Zabieraki kwadratowe: 1/2", 3/8", 1/4" rozwiązujące 
problem dostępu.

KOMPLETNA GAMA DO PRAC POD 
NAPIĘCIEM!
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narzędzia izolowane 1000 V, seria Vse narzędzia dla elektryków

nasadki 1/4''

grzechotki i akcesoria 1/4''

nF iso 2725-1, nF iso 1711-1, nF en en 60900, iso 2725-1, 
iso 1711-1, en 60900, din 3124, din en 60900, asme 
b107.5
• Nasadki do narzędzi ręcznych.
• Zabierak kwadratowy 1/4" - 6,35 mm.

r.aVse - nasadki 1/4" 6-kątne izolowane 1000 V, seria Vse

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

R.6AVSE 6 22 16 22 10
R.7AVSE 7 22 17 22 16
R.8AVSE 8 22 17 22 16
R.10AVSE 10 22 18 22 20
R.12AVSE 12 22 22 22 30

nF en 60900, en 60900, din en 60900
• Nasadki do narzędzi ręcznych.
• Zabierak kwadratowy 1/4" - 6,35 mm.

rT.aVse - nasadki 1/4" 6-kątne trzpieniowe izolowane 1000 V, seria Vse

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

RT.4AVSE 4 22 37 11 20
RT.5AVSE 5 22 37 13 20
RT.6AVSE 6 22 37 14 20

R.151AVSE   grzechotka 1/4" izolowana 1000 V, seria Vse
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nF iso 3315, nF en 60900, iso 3315, en 60900, din 3122, 
din en 60900, asme b107.10

• Zabierak kwadratowy 1/4" - 6,35 mm.
• Mocowanie nasadek i akcesoriów za pomocą zatrzasku 

kulkowo-sprężynowego (9 N).
• Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".
• Wymiary: • 125 x 45 x 35 mm.
Masa: 140 g.

pobrano ze strony www.facom.com.pl
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narzędzia dla elektryków

nasadki 3/8'' długie

nasadki 3/8'' trzpieniowe

grzechotki i akcesoria 3/8''

nF iso 2725-1, nF iso 1711-1, nF en 60900, iso 2725-1, 
iso 1711-1, en 60900, din 3124, din en 60900, asme 
b107.5
• Nasadki do narzędzi ręcznych.
• Zabierak kwadratowy 3/8" - 9,53 mm.
• Profil OGV®.

j.laVse - nasadki 3/8" 12-kątne długie izolowane 1000 V, seria Vse

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

J.8LAVSE 8 18 19 63 66
J.13LAVSE 13 18 23 63 75
J.14LAVSE 14 18 23 63 98
J.16LAVSE 16 18 25 69 147
J.17LAVSE 17 18 27 76 147
J.18LAVSE 18 18 28 76 157
J.19LAVSE 19 18 29 76 166

nF en 60900, en 60900, din en 60900
• Nasadki do narzędzi ręcznych.
• Zabierak kwadratowy 3/8" - 9,53 mm.

jT.aVse - nasadki 3/8" 6-kątne trzpieniowe izolowane 1000 V, seria Vse

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

JT.4AVSE 4 18 66 10 43
JT.5AVSE 5 18 66 10 43
JT.6AVSE 6 18 66 10 44
JT.7AVSE 7 18 66 10 48
JT.8AVSE 8 18 66 10 56
JT.10AVSE 10 18 66 10 63

J.151AVSE   grzechotka 3/8" izolowana 1000 V, seria Vse
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nF iso 3315, nF en 60900, iso 3315, en 60900, din 3122, 
din en 60900, asme b107.10

• Zabierak kwadratowy 3/8" - 9,53 mm.
• Mocowanie nasadek i akcesoriów za pomocą zatrzasku 

kulkowo-sprężynowego (16 N).
• Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".
• Wymiary: 180 x 50 x 48 mm.
Masa: 250 g.

J.121AVSE   rękojeść 3/8" izolowana 1000 V, seria Vse
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Rękojeść z zabierakiem kwadratowym 3/8" - 9,53 mm.
• Mocowanie nasadek i akcesoriów za pomocą zatrzasku 

kulkowo-sprężynowego (16 N).
• Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".
• Wymiary: 205 x 165 x 35 mm.
Masa: 380 g.

nF en 60900, en 60900, din en 60900, asme b107.10

pobrano ze strony www.facom.com.pl



807www.facom.com

17

d1 dA

L

L

L1

d d1

narzędzia izolowane 1000 V, seria Vse narzędzia dla elektryków

nasadki 1/2" długie

nasadki 1/2" trzpieniowe

grzechotki i akcesoria 1/2"

nF iso 2725-1, nF iso 1711-1, nF en en 60900, iso 2725-1, 
iso 1711-1, en 60900, din 3124, din en 60900, asme 
b107.5
• Nasadki do narzędzi ręcznych.
• Zabierak kwadratowy 1/2" - 12,7 mm.
• Profil OGV®.

s.laVse - nasadki długie 1/2" 12-kątne izolowane 1000 V, seria Vse

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

S.12LAVSE 12 22 22 77 125
S.13LAVSE 13 22 23 77 135
S.14LAVSE 14 22 24 77 135
S.16LAVSE 16 22 27 77 150
S.17LAVSE 17 22 28 77 161
S.18LAVSE 18 22 29 77 167
S.19LAVSE 19 22 32 77 180

sT.aVse - nasadki 1/2" 6-kątne trzpieniowe izolowane 1000 V, seria Vse

nF en 60900, en 60900, din en 60900
• Nasadki do narzędzi ręcznych.
• Zabierak kwadratowy 1/2" - 12,7 mm.

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

ST.8AVSE 8 22 70 10 90
ST.10AVSE 10 22 70 12 90
ST.12AVSE 12 22 92 12 145
ST.14AVSE 14 22 92 17 150
ST.17AVSE 17 22 92 19 175

S.151AVSE   grzechotka 1/2" izolowana 1000 V, seria Vse
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Zabierak kwadratowy 1/2" - 12,7 mm.
• Mocowanie nasadek i akcesoriów za pomocą zatrzasku 

kulkowo-sprężynowego (38 N).
• Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".
• Wymiary: 265 x 55 x 70 mm.
Masa: 580 g.

nF iso 3315, nF en 60900, iso 3315, en 60900, din 3122, 
din en 60900, asme b107.10

S.121AVSE   rękojeść 1/2’’ izolowana 1000 V, seria Vse
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Rękojeść z zabierakiem kwadratowym 1/2" - 12,7 mm.
• Mocowanie nasadek i akcesoriów za pomocą zatrzasku 

kulkowo-sprężynowego (38 N).
• Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".
• Wymiary: 210 x 165 x 25 mm.
Masa: 520 g.

nF en 60900, en 60900, din en 60900

pobrano ze strony www.facom.com.pl


