Narzedzia izolowane 1000 V, seria VSE

=] Przedtuzacz 1/4" izolowany 1000 V, seria VSE

NF IS0 3316, NF EN 60900, ISO 3316, EN 60900, DIN 3123,

DIN EN 60900, ASME B107.10
o Zabierak kwadratowy 1/4" - 6,35 mm.

= L [mm] AA [q]
R.210AVSE 116 65
Zestaw nasadek i akcesoriow 1/4"
= R.400AVSE Zestaw 10 narzedzi izolowanych 1000 V, seria VSE
e Zawiera:
- 5 nasadek 6, 7, 8,10, 12 mm.
- 3 nasadek 6-katnych trzpieniowych 4, 5, 6 mm.
- 1 grzechotke R.151AVSE.
- 1 przediuzacz R.210AVSE.
o Wymiary kasety: 322 x 136 x 53 mm.
Masa: 650 g.
Nasadki 3/8"
(=] J.AVSE - Nasadki 3/8" 12-katne izolowane 1000 V, seria VSE
% NF IS0 2725-1, NF IS0 1711-1, NF EN 60900, IS0 2725-1,

B107.5

® Profil 0GV®.
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 Nasadki do narzgdzi recznych.
o Zabierak kwadratowy 3/8" - 9,53 mm.
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IS0 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME
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