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PŁASKIE
Cięcie bez 

zadziorów, do 
wykonania spoin o 
doskonałej jakości

PÓŁOSIOWE
Cięcie dokładne, 
wysoka trwałość 

ostrzy. Do materiałów 
półtwardych.

GŁÓWKI OSTRO ZAKOŃCZONE
•  Umożliwiają dojście do miejsc 

trudno dostępnych oraz lepszą 
widoczność ciętego drutu.
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Szczypce dla elektroników

Szczypce tnące z główką z ostrym zakończeniem

Szczypce tnące Micro-Tech® „ostro zakończone”

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
• Szczęki o małych wymiarach, umożliwiają dojście do miejsc trudno dostępnych.
Model z chwytakiem odpadu, zapobiegającym wyrzucaniu uciętego przewodu.
Masa: 60 g.

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Uchwyt odpadu Cięcie Śr. Fe 30 HRc [mm] Cu – Ni Ø [mm]

416.MT 10,5 10,5 7 110 - 0,5 0,1 - 1,0
416.RMT 10,5 10,5 7 110 • 0,5 0,1 - 0,9

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
• Szczypce przechodzą pod przeszkodami obwodu drukowanego i zapewniają lepszą 

widoczność.
Masa: 60 g.

Szczypce tnące Micro-Tech® „ostro zakończone ze szczękami wysmukłymi”: poręczność

B [mm] C [mm] C1 [mm] E [mm] L [mm] Cięcie Śr. Fe 30 HRc [mm] Cu – Ni Ø [mm]

416.PMT 10,5 10,5 9,5 7 110 0,4 0,1 - 0,8
417.PMT 10,5 10,5 9,5 7 110 - 0,1 - 0,8

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
• Model o dużych wymiarach, do prac produkcyjnych.
• Cięcie półosiowe.
• Przewody Cu-Ni średnica 0,3 - 1,6 mm.
• Przewody Fe 30 HRc średnica 0,7 mm.
Masa: 95 g.

Szczypce tnące Micro-Tech® „ostro zakończone o dużej mocy”

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Śr. Fe 30 HRc [mm] Cu – Ni Ø [mm]

416.12MT 16 16 8 125 0,7 0,3 -1,6
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