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SZCZĘKI PŁASKIE

•  Szczypce te znajdują zastosowanie w laboratoriach, w produkcji, przy konserwacji.
•  Szczęki o przekroju prostokątnym są gładkie, krawędzie wewnętrzne są zaokrąglone, aby uniknąć 

uszkodzenia manipulowanych elementów.
•  Powierzchnia: 

- Czarna matowa antyrefleksyjna. 
- Sprężyna płaska.
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Szczypce dla elektroników

Szczypce do chwytania płaskie

Szczypce tnące do elementów DIp-cMS

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASMe B107.500
• Do prac wymagających przyłożenia dużej siły.
Masa: 80 g.

Szczypce do chwytania Micro-Tech® ze szczękami ekstra-długimi

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]

401.MT 14 48 8 1 160 5

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASMe B107.500
Masa: 70 g.

Szczypce do chwytania Micro-Tech® ze szczękami długimi i sztywnymi

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]

421.MT 11 33 7 1 130 5

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASMe B107.500
• Szczypce pozwalają na dojście między dwiema nóżkami elementów „DIP” o rozstawie 0,65 mm 

Ze względu na cienkość ostrzy, szczypce powinny być używane wyłącznie do tego celu.
• Cięcie: na płasko.
• Przewody Cu-Ni średnica 0,1 do 0,6 mm.
Masa: 60 g.

Szczypce tnące Micro-Tech® boczne do elementów DIp - cMS

B [mm] C [mm] E [mm] L [m] L1 [mm] Cu – Ni Ø [mm]

417.SPMT 10,5 10,5 7 110 6,5 0,1 - 0,6
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Szczypce dla elektroników elektronika

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASMe B107.500
• Szczęki bardzo wysmukłe.
Masa: 60 g.

Szczypce do chwytania Micro-Tech® do gięcia

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]

420.MT 9 21 7 1 125

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASMe B107.500
• Przegub wąski, do prac bardzo precyzyjnych.
Masa: 55 g.

Szczypce do chwytania Micro-Tech® ze szczękami krótkimi

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]

431.MT 9 20 6 1 135

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASMe B107.500
• Przegub wąski, do prac bardzo precyzyjnych.
Masa: 80 g.

Szczypce do chwytania Micro-Tech® ze szczękami wysmukłymi

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]

431.LMT 9 35 6 1 135

Mini szczypce Micro-Tech® uniwersalne

• Boczny przecinak do drutu, maks. zakres: średnica 1, 7 mm dla miedzi; średnica 1 mm dla stali 
miękkiej.

• Szczęki mocne i krótkie, o powierzchni chwytającej ryflowanej, z rowkiem do chwytania rurek.
• Wykończenie: czarne matowe antyodblaskowe.
Masa: 80 g.

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]

443.12MT 12 19 5 1 115 8
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